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VIII. sjezd 
Svazarmu 


Pod heslem uskutedrtovAni linie 
XVII. sjezdu KSC za* masovy rozvoj 
brannA vychovy problhal ve dnech 3. 
a 4. prosince 1988 v Praze VIII. sjezd 
Svazu pro spoluprAci s armAdou. 

Hodnotil obdobi uplynulych pAti let a stano- 
vil dalAI ukoiy Svazarmu. Na 700 deleg^tu 
zastupovalo vice nei milidn Clenu 11 575 
zAkladnfch organizaci. Druh6ho dne jed- 
n£nf se zuCastnil generAlnl tajemnik UV 
KSC, pfedseda ustrednfho vyboru Ndrodnf 
fronty CSSR Mi!o§ Jake§. Delegaci UV KSC, 
UV NF CSSR a vlAdy CSSR vedl vedoucf 
odd&leni UV KSC Rudolf Hegenbart. 

Dvoudennlmu jednAnl sjezdu byly 
pritomny delegace bratrskych brannych 
a sportovnlch organizaci deseti zemi. 

Sjezd zvolil Cleny nov6ho ustfednlho 
vyboru Svazarmu CSSR. Jeho pfedsedou 
byl zvolen generdlporu&k Jiri Brychta. 

ZprAvu pfedsednictva ustfednlho vyboru 
Svazarmu CSSR, hodnotlci Cinnost organi- 
zace mezi VII. a VIII. sjezdem pfednesl 
dosavadnl pfedseda gener&lporu&lk VAclav 
HorACek. V n( mimo jinA fekl: 

,,Prub§h vyroCnlch dlenskych schuzl, 
konferencl a sjezdu potvrdil, ie od minu- 
lAho sjezdu v roce 1983 jsme dosAhli 
nAkterych pozitivnlch vysledku. Jsme na n§ 
oprAvndnA hrdi. NeskryvAme v§ak, 2e ne 
v§e se nAm dafiio tak, jak jsme si pfedse- 
vzali a ne na vSechpy problAmy znAme 
hotovA recepty. 

DosaienA vysledky by byly nemyslitefnA 
bez di norod A prAce dlenu, bez obAtavosti 
svazarmovskych funkcionAfu, bez pocho- 
penl partnerskych organizaci v NArodnl 
frontA a podpory hospodAfskych a stAtnich 
orgAnu. 

U nejmladSIch dlenu pfevaiuje jedno- 
znadnA uiAl zAjem o vlastnl odbornost, 
kterA je pfivedla do Svazarmu, u vAkovA 
stfednl dAsti dlenu je zfetelnA prohlubujici 
se jednota brannA technickAho di brannA 
sportovnlho zAjmu s SirSI pracovni spole- 
denskou aktivitou. ZustAvA v$ak skutednos- 
tl, te nAs i v budouenu dekA nemAlo ukolu 
v poznAvAnl a ovIivdovAnl mySlenl, postoju 
a vyvoje zAjmu mladych dlenu, i v zabezpe- 
dovAni vhodnych metodickych materiAlu 
a pomucek pro brannA vychovnA pracov- 
nlky, ktefl se jejich vychovou zabyvajl. 

V radioamatArskA dinnosti je nutno s vAtAI 
pomocf centra feAit otAzky nezbytnAho 
materiAlu, jeho efektivnl vyuifvAnl pro AirAI 
rozvoj odbornosti, zvIAAtA v prAci s mlAdetl, 
a vyuilvat pozitivnlch zkuAenostl pro zkvaiit- 
nAnf pflpravy brancu — spojafO a moinostf 
spojovaci sltA. ZlepSovat pfipravu kAdru, 
sluiby pro dleny i organizace a spoluprAci 
se sloikami NArodnl fronty. 

V elektronice, kde je zAjem o zapojenost 
mlAdeie nejzfetelnAjAi, byla cllevAdomAji 
rozvljena audiovizuAlnl tvorba, prAce 
s vypodetnl technikou a pflprava kAdru. 
StAle vice funkcionAfu si uvAdomuje vy- 
znam, ktery mA spoluprAce s ostatnfmi 
odbornostmi a s partnery v NArodnl frontA. 
DobudovAnl krajskych kabinetO, nAkde 
i vybudovAni okresnich kabinetO, podpofiio 
rozvoj konstruktArskA dinnosti, programo- 
vAnf a pflprava kAdru. 

NapAti mezi rostouclmi potfebami a reAl- 
nymi ekonomickymi a technickymi mof- 
nostmi nAs nut! co nejduslednAji dbAt 
o maximAlnl efektivnost. NemAme jinAho 
vychodiska — i pfi uznAnf oprAvnAnych 
potfeb vAech odbornosti — nei vytvAfet 
iAdoucf podminky jen vybranym disci- 
plfnAm a jednotliveum. Specifiky vrcholo- 
vAho sportu a potfeba zefektivnit ffzenl 
nezmenAujl odpovAdnost rad odbornosti za 
konkrAtnl stAtni sportovnl reprezentaci. 

fteAenl otAzek ekonomickAho zabezpede- 
nf bylo po celA uplynulA obdobi jednfm 



z nejsloiitAjAlch problAmu. Proto se situacl 
zabyvalo 5., 6. a 10. zasedAnl ustfednlho 
vyboru. 

Se zAkladnim ukolem — udinnA feAit 
rozpor mezi rostouclmi potfebami organi- 
zace a ekonomickymi moznostmi — jsme 
se zatlm vyrovnat nedokAzali. Zdroje pro 
dalAI rozvoj, tvofenA stAtnlm prlspAvkem 
dastednA zvydenym o vysledky hospodAf- 
skA dinnosti i dinnosti odbornosti, se rozsi- 
rovaly pomaleji nei potfeby vyvolane rozvo- 
jem organizace, ale i rustem cen. 

Nedafilo se prosadit diferencovany 
zpusob finandniho zabezpedeni prioritnlch 
dinnosti, nepfipustit pfekradovAnl rozpoctu, 
finandnich iimitu a zavaznych ukazatelu. 

V dusledku toho mA organizace pasivni 
bilanci. Uvedene rozpory narustaty postup- 
nA, byly ovIivnAny i objektivnimi vnAjAlmi 
vlivy. Ned0slednost v jejich feAeni se zvlasf 
nepflznivA projevuje v soudasnA dobe. 
Pfldiny tohoto stavu vychAzejl z objektivnlch 
ekonomickych podminek, ale do znadne 
miry i z naAich vlastnich nedostatku. Spo- 
dlvaji ve stylu prAce ekonomickAho useku 
ustfednlho vyboru, ale i republik, kde se 
projevuje nfzkA koncepdnost, mAlo 
nArodnosti, diisiednosti a iniciativy. Projevu- 
jl se nedostatky vyplyvajici z nizkA soudin- 
nosti pri tvorbA plAnu ekonomickAho zabez¬ 
pedeni, ale i pfi dlouhodobAm plAnovAnl 
rozvoje jednotlivych odbornosti a z toho 
vyplyvajiclch potfeb. PfijlmanA opatfenl 
jsou mAlo perspektivni, odrAzi se v nich 
nedostatednA reAlnost v rozboru ekonomic¬ 
kAho zabezpedeni a v systAmu kontroly. 
Dokladem toho jsou vysledky jednAni UV 
k ekonomickym otAzkAm, nefeAenA pro¬ 
blAmy DOSS, zdlouhavA vypracovAvAnl 
koncepce rozvoje autoAkol, smArnice pro 
hospodArskou dinnost zAkladnich organiza¬ 
ci a dalAI nedostatky. To mA svA pfldiny 
i v nedostatclch fldicl a kAdrovA prAce 
ustfednlho vyboru. 

VAilme si pomoci, kterA se nAm dostAvA 
od stranickych a stAtnich orgAnu, od fede- 
rAInlch resortu a spoledenskych organizaci. 

V poslednlch letech vAak nAktera opatfenl 
podstatnA snlzila naAe moinosti. Byla to 
opatfenl stAtnich orgAnu v oblasti reklamnt 
dinnosti podniku, novela vyhIAAky o fondu 
kulturnich a socialnlch potfeb a jejich 
vyuiiti pro brannou vychovu, omezenl 
moinosti nArodnlch vyboru pfisplvat 
k rozvoji brannA vychovy i pfedAvAnim 
vycvikovych stfedlsek brancu do plnA mate- 
rlAIni pede okresnlm vyborum. Tyto pro¬ 
blAmy se nAsobl trvale rostouclmi cenami 
brannA technickAho a brannA sportovnlho 
materiAlu, nAjemnAho a energie. 

Vychodiska z tAto situace nejsou snadnA. 
Na vyrodnich schOzIch, konferenclch 
a sjezdech oprAvnAnA zAdali naAi dlenove 
od ustfednlho vyboru odpovAdAt, jak v tAto 
situaci postupovat. 

Chceme otevfenA flci, ze existuje pouze 
jedinA cesta: zvyAovAni podilu organizaci na 
finandnlm a materiAInlm zabezpedeni cin- 
nosti a maximAlnl udelnost pfi vyuilvAni 
stAtnlho pflspAvku na krytl rostouclch po¬ 
tfeb. 

j£ik chceme dAle postupovat? Na zAkladA 
zAsad pfestavby hospodAfskAho mechanis- 
mu se ustredni vybor rozhodl prohloubit 
pravomoc niiAlch stuphu a posilit jejich 
odpovAdnost za plnAni stanovenych priorit. 
Pro dalAI obdobi pfedpoklAdAme. ie dosa* 
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vadni vy§e stdtniho pfispdvku zustane za- 
chovdna. Efektivni hospodareni s rthm je 
doslova prikazem doby. 

Podporu a pfispdvek, ktery dostdvaji 
ostatni organizace Ndrodni fronty, povaiu- 
jeme za sprdvny. Jsme vsak pfesvddCeni, 
ie path i nadi organizaci. Nechceme na 
stdtnich orgdnech dalSi dotace. Usilujeme 
vSak o pomoc poskytnutim ulevy z ducho- 
dovd dand pro zakladni organizace 
a rozSifeni okruhu spoleCenskopro- 
spddnych Cinnosti o vyrobu potfeb a zafize- 
nl pro vlastni Cinnost. Takovy ndvrh jsme jii 
predlofili. 

Po sjezdu chceme FeSit i vy§i Clenskdho 
pfispdvku. NdS prispdvek je jeden z nejniz- 
Ifch. To neodpovidd jak ndroCndmu charak- 
teru Cinnosti, praxi jinych spoleCenskych 
organizaci, tak mife rustu mezd i cen. 

Masovy rozvoj brannd vychovnd, technic- 
ke a sportovni Cinnosti ZO Svazarmu bude 
zdviset na ziskdni dalSich finanCnich 
a materidlovych zdroju. Na naSi Cinnost si 
prostd musime sami ziskat vice prostfedku. 
Tim bude do urCite miry limitovdn i jeji 
rozsah. 

V podminkdch zdkladnfch organizaci je 
moinym zdrojem zvydeni pfijmO hospoddr- 
skd Cinnosti a rozvoj placenych siuzeb. 
Tomu doposud brdnily omezend limity 
poCtu pracovniku a mzdovych prostfedku. 
Ustfednimu vyboru se podafilo, na zdkladd 
jednAni s ph'sluSnymi stdtnimi orgdny, do- 
sdhnout poCinaje rokem 1989 zruleni tdch- 
to limitu. Objemy mzdovych prostfedku si 
budou ZO Svazarmu vytvafet v zavisiosti na 
dosahovanych ekonomickych vysledcich. 
To by mdlo vyznamnd pfispdt k rozvoji 
iniciativy zakladnfch organizaci a k vySSim 
finanCnim i materidlovym zdrojum. 

Rada i tdchto nedostatku ma svOj puvod 
v nedostateCnd souCinnosti odbornych use- 
ku a rad, v jejich mate schopnosti vCas 
formulovat perspektivni a na vysokd tech* 
nickd urovni zdvaznd pozadavky na zabez- 
peCeni rozvoje Cinnosti. Sebekriticky vSak 
musime Fici, ze pfes poCetna osobnf jed- 
ndni s resorty nebyto v tdto oblasti naSe usili 
natolik duslednd, aby se nedostatky reSily 
uCinndji a rychteji. 

Trvale kritizovanou oblasti je materidlnd 
technickd zabezpeCenf organizace. Presto, 
ze jsme z centrainich zdroju v uplynuldm 
obdobi vynaloiili na materidlnd technickou 
zakladnu o 26 % vice finanCnich prostfed¬ 
ku, zaostava jak za potfebami Cinnosti 
a rozvojem Ctenska zakladny, tak za rozvo- 
jem poznatku v6dy a techniky. 

Oprdvnana poiadavky, odpovidajici no- 
vym podminkam, se vinou ustfedniho vybo¬ 
ru nedafilo duslednd uskuteCnit. V fizeni 
do§lo jen k ndkterym zmdndm. Nicmdnd 
administrativni zpusob Fizeni trvd a byl 
oprdvndnd kritizovdn i letos na vyroCnich 
jedndnich, vCetn6 republikovych sjezdu. Je 
pffCinou odtrieni denskych mas od fizeni, 
negativnd ovlivftuje rozvoj iniciatiyy a vztah 
k centrdlnim orgdnum. Projevuje se ve 
velkam mnoistvi nepfehlednych i zastara- 
lych srrtemic, pfedpisu a pokynu OV, ale 
i ve velkam mnoistvi obecnych usnesenf, 
rozSifovanych Casto pokyny republikovych 
OV a krajskych vyboru, ktera zahlcuji 
okresy a znemoirtuji jim samostatnou tvurCi 
praci. To vSe se ddje na ukor poznani 
situace a vysledku prace ZO a zm3n 
v okresech, pomoci pfi reSeni probldmu. 
Pottze jsme znasobili i my na UV tim, ie 
jsme vCas neomezili poCty zbyteCnych 
smSrnic, Fidicich norem a hidden!. 

Pfechod od direktivnich metod k vdc- 
ndmu, aktivnimu stylu prace pfedpokteda, 
aby OV duslednd FeSii hlavni koncepCni 
zaieiitosti, zaloiena na hlubokych rozbo- 
rech praxe a potfeb vyvoje Svazarmu. 
Pochopitelna komplexna, ale i v jednotli- 
vych oblastech Cinnosti, ate vidy dustednC 
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Gener^lporudik soudruh Jiri Brychta, 
novy pfedseda ustfedniho vyboru Svazu pro 
spolupr£ci s arm^dou. 


Narodil se v rodin6 d6ln(ka 13. 1. 1934 
v obci Sedlejov v okrese Jihlava. Po vyudeni 
a maturity na Skole dustojnickGho dorostu 
absolvotfai vojenskd udiliSti a stal se vo~ 
j&tem z povotenl. 

VykonAval velitelskd funkce v CSLA 
a v roce 1966 zakondil p&tllet6 studium 
strojnfho inienyrsM na Vojenskd akademii 
Antonfna Z6potock6ho. V t&chto Idtech byl 
aktivnfm dlenem ZO Svazarmu. 

Po uspSSndm vykonu vySSfch velitelskych 
a technickych funkci byl vysten na studium 
Vojenskd akademie generdlnfho Stdbu 
ozbrojenych sil SSSR v MoskvS. Po jejfm 
zakondenf zastivat samostatnd funkce n6- 
delnfka druhu vojska na stupni vojenskdho 
okruhu a FMNO. V poslednfch Idtech byl 
prvnfm zistupcem nddelnfka generdlnlho 
St&bu CSLA. 

Je nositelem ft&du rudd hvizdy, sMtnfho 
vyznamen&nl Za zisluhy o vystavbu, Za 
zdsluhy o obranu vlasti, Za sluibu vlasti 
a dalSich deskoslovenskych a zahranidnlch 
vyznamendnl. 




v jednota s ekonomickymi moinostmi 
a kadrovymi pfedpoklady. 

Nepodafilo se n3m v pin3 mife napinit 
ukoly vyplyvajici z funkce kontrolniho sy¬ 
stem u. Zde mame jeStC znaCnC nedostatky. 
Oproti tomu Ize kiadnC hodnotit uzkou 
spolupraci s UKRK. Vysledky prace tohoto 
organu pomohly k ztepSeni vlastni Fidici 
a organizatorskC prace volenych organu 
UV. 

Svazarm v uplynuldm pdtileti rozSiril svuj 
brannd vychovny vliv ve spoleCnosti, aktiv- 
n6 naporndhal formovat brannd vddomi 
a posilovat vlasteneckou a internacionaini 
odpovddnost svych Clenu i ostatnfch obCa- 
nu za obranu socialismu. Patfi za to dik 
vdtSin6 na§ich Clenu, funkcionafu a pracov¬ 
niku aparatu, branrte yychovnym pracov- 
nikum zakladnfch organizaci, jejich klubum, 
ale takd okresum, krajum, republikam, 
i funkcionafum a aktivistum naSeho ustfed¬ 
niho vyboru Svazarmu," Fekl zdvdrem gene- 
raiporuCik Vdclav HoraCek. 

Vedouci detegace 0 V KSC, 0 V NF CSSR 
a viady CSSR, vedouci odcte ten i OV KSC 
Rudolf Hagentuirt pozdravil delegirty sjez¬ 
du a dale mimo jiite Fekl: 

..Ocehuji, ie prdvd va§i organizaci je 
vlastni vysoky stupefi socialistfckdho vlaste- 
nectvi a internacionainiho citu, ktery proka- 
zujete kaidodenni Cinnosti s vynikajicimi 
vysledky doma i na mezinarodnim poli. 
SvddCi o tom ocendni jednotlivcu i kolekti- 
vu, i medaile z vyznamnych evropskych 
a svdtovych soutdii. 

Na zakladd vyznamnych revoluCnfch 
zmdn v na§i spoleCnosti se mdni spoleCen- 
skd praxe, je a bude nadaie zvyCovdn tlak 
na urychteni sociaind ekonomickdho rozvo¬ 
je spoleCnosti s cilem v plnd mire uspokojo- 
vat vSechny spoleCenskd potreby. 

V tomto obdobi prochdzime dynamiCtej- 
Simi zmdnami nei v celdm poslednim 
desetileti. Neobvyklym tempem, pfed oCi- 
ma kaiddho z nds, uskuteCCuji se zdvaind 
zmdny ve strukture vystavby strany, v cete 
statni a ndrodohospoddrskd strukture. 
K tomu, abychom rychle postupovali na 
vytyCend cestd, je nezbytnd uplathovat novd 
netradiCni formy vzdjemndho spojeni pra- 
cujfcfch a irrteligence na vdech usecfch. 

Zaseddni OV KSC znovu potvrdila, ie 
rozhodujici oblasti pro nade byti, pro reali- 
zaci naSich zdmdru, je hospoddfskd politi- 
ka. Prdvd na ni je orientovdna celkovd 
koncepce vSech aktivit, kterd by mdly- 
cilevddomd pfispivat ke kvalitativnim pFe- 


mdndm ndrodniho hospoddfstvi, k jeho 
dynamickdmu rozvoji, k plndni vSech stdva- 
jicfch ukolu pdtiletky, tolik potfebnych pro 
nd§ kaidodenni iivot. 

Uspokojeni potfeb kaiddho znds se neo- 
bejde bez usilovnd tvurCi prace s vysokou 
produktivitou. VCichni, kdo se mohou po- 
dilet na zvyCovdni vykonnosti ndrodniho 
hospoddfstvi, na vytvdfeni spoleCndho bo- 
hatstvi, maji Siroky prostor k Cinum. 

Proto nejvySSi stranicky orgdn zdurazfiu- 
je, ie dal§i spoleCensky postup je nemysli- 
telny bez harmonfckdho rozvoje spoleCen- 
skych funkci vddy, jako sily zrychlujfci 
vddeckotechnicky, ekonomicky a socidlni 
rozvoj. Na v§ech stupnfch Fidicich struktur 
je tfeba vytvofit nezbytnd podminky pro 
autoritu vddy, pro to, aby se stala pevnym 
zdkladem a vychodiskem praktickych Cin¬ 
nosti ve vSech sfdrdch spoleCenskdho ddni. 
Je samozfejmd, ie tato potfeba vyiaduje 
i v praxi strany vyuifvat novd ndstroje, novd 
metody a formy. kterd podndcuji tvurCi spo¬ 
leCenskd sily. 

Vyslovujeme uspokojeni, ie ve Clenskd 
zdkladnd Svazarmu, tdto vyznamnd masovd 
spoleCenskd organizaci, je krddem usili 
zbavit se vdech pfekonanych forem a metod 
prdce, formalismu, starych pfistupu upfed- 
nostrtujicfch kvantitu pfed kvalitou, ie se 
mdni a bude mdnit dosud pfehliiivy postoj 
k ndzorum Clenskd zdkladny, ie prdvd ze 
zdjmu tdto zdkladny ve spojitosti se spole- 
Censkou potfebou tvofi a bude tvofit svuj 
program. 

Rovndi mirovd politika Sovdtskdho svazu 
a dalSich sociaiistickych zemi zdvaind 
zmdnila ndzory i celkovy vztah k zabezpeCo- 
vdni obrany. Jejim zdkladem je bezesporu 
novd politickd mySleni v mezindrodnich 
vztazich, realistiCtdjSi pohledy na mirovd 
souiiti zemi s rozdilnym spoleCenskym 
zfizenim, komplexni uzndvdni vdelidskych 
hodnot, budovdni spoleCndho evropskdho 
domu, upevftovat viru v moinost zachovdni 
trvaldho miru, aktivnimi a netradiCnimi 
formami rozSifovat mezindrodni spolu- 
prdci." 

V Fadd diskusnfch pfispdvku pak zazndlo 
mnoho podndtnych pfipominek na Cinnost 
celd organizace. V pfijatdm usneseni vzali 
detegdti na vddomi zdkladnj dokumenty 
sjezdu. S Fadou pfipominek schvdlili ndvrh 
uprav stanov, rezoiuci a usneseni. Usneseni 
mimo jind uklddd vyuiit vSechny podndty 
pfednesend na sjezdu a dOslednd vyfedit 
kritickd pPipominky. 
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Obr. 1. Udastm'ci slavnostni'ho otevreni vystavy Obr. 2. Zahranitni expozice 

ERA ’88 v roce VIII. sjezdu Svazarmu 



Dvacaty jubilejni rocnik celost£tni 
prehlidky svazarmovske technick6 6in- 
nosti v elektronice, ERA '88, se konal 
v listopadu loftsk6ho roku v Dom£ 
kultury v Pribrami. Zahdjeni vystavy, 
ktereho se zutastnili z&stupci Svazar¬ 
mu, CSLA, KV a OV KSC, NV, minister- 
stva paliv a energetiky, ministerstva 
Skolstvi, CSVTS aj. (obr. 1), se uskutefc- 
nilo 22. 11. 1988. 

Vystavy se tak§ zuCastnili Zcistupci ze 
SSSR, MLR, BLR. Jejich 6£st expozice 
je vid6t na obr. 2. Z jednotlivych 
vyrobku n&s upoutal TV generator 

— SSSR (obr. 3), pFijfmaC — vysilac 
v p&smu 2 m FM — 20 kan£lu z MLR 
(obr. 4) a po£ita6 PRAVEC (IBM PC) 

— BLR (obr. 5). MacTarsk£ delegace 
navic vystavovala druzicovy prijimaC, 
uverejnSny tak6 v AR-A £. 12/88. 

Na III. a IV. stran§ obalky jsou vid6t 
vyrobky, kter£ n&s nejvice zaujaly 
a byly ocen£n6 zlatymi a stribrnymi 
visaCkami. Celkem bylo na vystavd vice 
nei 400 sout£2nich expon&tu, z nich 
158 bylo oceneno. Jednotliv§ expozice 
byly rozdSleny podle kraju. Neju- 
spdSnSjsim krajem byl Jihomoravsky 
kraj, za mm s velkym odstupem n£sle- 
dovala Praha a Stredoslovensky kraj. 
V jednotlivych kategoriich byly navic 
udeleny ceny za prvni tri mista. 

Z mnoha expon^tu bychom ch6li vy- 
zdvihnout alespofi tyto: 

V expozici Severomoravskeho kraje 
n6s nejvice upoutaly dva vyrobky. 
Prvnim z nich byl tuner pro prijem 
druiicov£ televize (obr. 6, IV. strana 


ob&lky). Toto technicky velmi n£ro£n6 
zarizeni je elegantnfe obvodov§ vyreSe- 
no pPi pouziti dostupnych soufiastek. 
Tuner ziskal kromS zlat6 visaCky i prvni 
misto v kategorii B1. Druhym zajima- 
vym exponatem byl vykonovy zesilovafi 
(IV. strana obAlky), ktery je v konci 
osazen vykonovymi tranzistory MOS- 
FET na§i vyroby (KUN ...). Na rozdtl od 
rady tvrzeni, ze dobry koncovy stupeft 
Ize vyrobit pouze z komplement&rnich 
p£rQ tranzistoru MOSFET, tento konco¬ 
vy stupefi je pri stejnych vlastnostech 
osazen stejnymi tranzistory MOSFET 
(N-kan6l). Zesilovafc ziskal zlatou vi- 
sadku. 

Z vyrobku, kter6 vystavovala Praha, 
byla nejzajimavSjSi sada zesilovaCu do 
auta (obr. 7, IV. strana obalky). Zesilo- 
va6e byly profesion&lne proveden£. 
Jsou urdeny pro n«iro£ny poslech 
v automobilu nebo v ter6nu pri nap4je- 
ni 12 V. Konkr6tn6 byl vystaven zesilo- 
vac 4x 10 W, 2x 25 W, 150 W a kmito- 
6tov& vyhybka. Sestava byla kromS 
zlat6 visacky vyhodnocena jako prvni 
v kategorii B2. 

Ve vystavce Stfedo£esk£ho kraje 
upoutal p6kn£ provedeny elektronicky 
rizeny gramofon a Hifi v£z (III. strana 
ob&lky), kter£ byly ocen£ny zlatou 
visaCkou. 

JihoCesky kraj vystavoval koncovy 
zesilova£ s vykonem 500 W a mixazni 
pult (III. strana ob&lky). ZesilovaC je 
osazen vykonovymi tranzistory MOS¬ 
FET ze SSSR. 



Obr 3. TV generator Obr. 4. Prijimad-vysilad v p&smu 2 m 


V expozici Jihomoravsk6ho kraje 
byly zajimav6 tenzometrjcke v&hy (III. 
strana ob&lky). Ziskaly jak zlatou vi- 
sa6ku, tak prvni misto v kategorii B4. 

Z vyrobku z Bratislavy zaujala doko- 
nalym vzhledem dvojice pristroju 
— stabilizovany zdroj a citaC do 1 GHz 
(III. strana ob&lky), kterd byla ocenSna 
zlatou visaCkou a 6ita£ ziskal prvni 
misto v kategorii B5. 

Stredoslovensky kraj vystavoval dvo- 
jici transceiver (80 m a 160 m), z nich2 
jeden ziskal zlatou a druhy stribrnou 
visadku. Na fotografii na IV. stran§ 
obalky je vid§t je§t£ mSFiC kapacit 
(zlata visaCka) a vf generator 400 kHz 
az 32 MHz (stfibrna visaCka). 

SeveroCesky kraj vystavoval velmi 
p6kn6 provedeny VKV transceiver 
144/432 MHz (IV. strana obalky), ktery 
ziskal zlatou visa£ku. 

Ve vystavce Vychodo6esk6ho kraje 
se n£m libil pomocnik pro opravu 
desek s plo§nymi spoji. Atomic 87. 
Ziskal zlatou visaCku. Jedn& se vlastn§ 



Obr. 5. Poditad Pravec 
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Obr. 6. Druzicovy prijfmad Obr. 7. Automobilovd zesilovade 



o zanzeni, kterd po roztavent clnu ho 
„odfoukne“ horkym vzduchem z desky. 

To je jen mate 5dst expondtu, kterd 
nds zaujaly. Na ndkterd z popsanych 
vyrobku bychom rddi uvefejnili staveb- 


nl ndvody, pokud budou jednanl 
s autory uspdSnd. 

Celkovd se dd rfci, ie udast na 
vystavd ERA *88 byla dobra. Zajlmave 
je, ie bylo na expozici jednotlivych 


kraju viddt, jak je kraj zdsobeny elekt- 
ronickymi souddstkami a jakd podniky 
se v kraji nachdzejl. Tim Ize takd 
vysvdtlit pomdrnd rozdllnou urover*i 
zpracovdnl jednotlivych expondtu. K 


Rada radioamaterstvi CUV Svazarmu jednala 


V. republikovy sjezd deskd organiza- 
ce Svazarmu byl pflleiitostl ohiadnout 
se zpdt a zhodnotit vysiedky sv6 prace. 
Zevdeobecnit kladn6 zkudenosti, vzlt si 
poudenl z chyb, kterych jsme se ve svd 
dinnosti dopustili. Svou prdci hodnotila 
i rada radioamaterstvi COv Svazarmu 
na rozdlrendm zasedanl, kterd se usku- 
tednilo v Praze 21. 9.1988. Pfi zattejenl 
uvltal mfstopfedseda RR Ladislav Hlin- 
sky, OK1GL, destnd hosty plk. lng. 
Prochazku z kontrolnlho odboru COV 
Svazarmu, plk. lng. Simka, OK1FSI, 
vedouclho odddienl elektroniky UV 
Svazarmu.^ pfedsedkyni rady radioa¬ 
materstvi Ov Svazarmu Josefu Zahou- 
tovou, OKI FBL, a pfedsedu rady elekt¬ 
roniky CUV Svazarmu lng. Petra Krato- 
chvlla. 

Hlavnlm bodem programu byla 
zprdva o dinnosti RR, kterou pfednesl 
jejf pfedseda Jaroslav Hudec, OKI RE. 
Zprdva se nezabyvala pouze klady, ale 
velice kriticky poukdzala i na nedostat- 
ky v dosavadnlm rozvoji radioamatdr- 
skdho hnuti 

Jednim z hlavnlch probldmu, kterd 
diskuse reSila, byly otezky materidlne 
technickdho zabezpedenf hlavnd z hle- 
diska souddstkovd zdkladny a vybavenf 
kolektivnlch stanic kvalitnlm zaflzenlm. 
Jsou vdind nedostatky v konstruktdr- 
skd a polytechnickd vychovd mtedeie, 
kde zaznamendvdme znadny pokles 
zdjmu, zvlddtd u mtedeie ve vdku 15 az 
19 let. Nelze v§e svalovat na nedostatek 



souddstek a materidlu, ale je tfeba 
hledat novd zpusoby v dinnosti a vedenl 
oddilu mtedeie. 2d to jde, muieme 
ukdzat na pflkladu V. Podolky, 
OK1AXF, z Maridnskych Ldznl, ktery 
dosahuje velmi dobrych vysledku 
v prdci s mtedeii. Muslme zvdiit 
i moinosti konkrdtnlho prfstupu v ob- 
iasti spoiuprdce pfedevSIm s SSM 
a Skolstvlm, dlmi bychom i dusledndji 
naplftovali usnesenl vtedy CSSR d. 
233/1984 tykajfcl se udasti ddtl 
a mtedeie na vddeckotechnickdm roz¬ 
voji. Na rozdll od jinych odbornosti md 
radioamaterstvi vytvofeny dobrd pod- 
mlnky pfedevSIm v edidnl dinnosti, kde 
zdsluhou Jirky Bldhy, OK1VIT, jsou 
vyddvdny velmi kvalitnl tituly. Je 
vdinym nedostatkem, ie se nedaff 
organizadnd zabezpedit' rozddlovdnl 
publikacl tak, aby se dostaly k tem, 
ktefl je potfebujl. 

Vysoce kladnd byla i hodnocena 
spoledenskd angaiovanost radioama- 
tdru pfi zabezpedovdnl spojenl pfi 
oslavdch 1. mdje, motoristick^ch sou- 
tdil, Skolenl operdtoru malych radio- 
stanic pro ruznd podniky atd. Adolf 
Novdk, OKI AO, se ve svdm diskusnlm 
pflspdvku zabyval zhodnocenfm akce 
SOS praiskych radioamatdru. Tato 
dinnost je spoledensky velmi pro- 
spddnd, protoie napomdhd pfl- 
sluSnlkum VB a zdchrannd sluibd feSit 
havarijnl situace na nadich silniclch. 
Zatfm se ukazuje, po zkudebnf dobd 

V pfestdvve jed- 
n&nf. Zleva vedou- 
cf odd&lenf elekt¬ 
roniky OV Svazar¬ 
mu plk. ing. Fran- 
tiSek Simek, 

OK1FSI, vedoucf 
odboru elektroni¬ 
ky COV Svazarmu 
plk. ing. Jiff Svo- 
boda a pfedseda 
rady radioamatdr- 
stvf COV Svazar¬ 
mu Jaroslav Hu¬ 
dec, OKI HE 


provozu, ie tato akce bude rozdffena 
i do ostatnfch kraju CSSR. 

V poslednl dobd se RR zabyvala 
i takovymi otdzkami, jako je zkreslovdnl 
vysledku jednotlivci i kolektivy pfi sou- 
teilch a nekdznl na pdsmech zvIdSte 
u mtedeie. V ndkterych pflpadech se 
musela i pozastavit dinnost ndkterych 
stanic OL. V pffStfm obdobf se musl 
vdnovat temto otdzkdm mimofddnd 
pozornost, protoie si muslme uv&do- 
mit, ie kaidy koncesiondf na pdsmu 
reprezentuje na§i vlast, a proto jeho 
vystoupenl musl byl vidy na vysokd 
urovni. Proto rozSIfenl komisl rady 
o disci plindrnl komisi je naprosto 
opodstatn&nd. 

Pro zabezpeSenl date! Cinnosti musl 
byt zajiStdno i operativnl pfendSenl 
informacl na niiSI stupnd flzenl, to 
znamend na krajskd a okresnl rady. 
Z tohoto dOvodu byla vytvofena 
z funkciondfskdho, aktivu novd rada 
radioamaterstvi CUV Svazarmu pro 
pflStl funkdnl obdobf tak, aby mohly byl 
tyto ukoly plndny. Pfi sestavovdnl novd 
rady se braly v uvahu i takovd dOvody, 
jako je zastupitelnost vSech krajQ 
v radd, zastupitelnost ien a takd aby 
deny rady byli i vedoucl hlavnlch 
komisl. Za jedno z hlavnlch kritdril bylo 
povaiovdno i to, ie dlenovd rady budou 
aktivnd zapojeni v prdci ZO nebo 
v raddch niiSIch stuprtG. 

Jsme svddky velmi rychldho vddec- 
kotechnickdho rozvoje, a proto musl 



Z jedn&nt HR COv Svazarmu. Hovoff mfstopfedseda 
Ladislav Hlinsky, OK1GL 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Kompas Brno — OK2KBA 

(Dokondenf) 


Kdyi bylo pred ndkotika lety uvaio- 
vdno o zaloienf kolektivnf stanice, byli 
hlavnimi inicidtory pfedseda ZO Sva- 
zarmu Jin Doleial, OK2BQY, a Vladimir 
Hort, OK2PEL, ktery se stal vedoucfm 
operdtorem kolektivnf stanice. Vlast- 
nfm naborem byfa zfskdna fada zdjem- 
cu o vysfldnf a po dkolenf operdtoru 
a zkoudkdch mil kolektivnf stanice 
OK2KBA v soudasnd dobd tficet ope¬ 
rdtoru, z toho 6 operdtoru s vlastnf 
znadkou OK a 6 operdtoru s vlastnf 
znadkou OL. 

Hlavnf dinnost kolektivnf stanice 
0K2KBA je zamdfena na vysfldnf 
v pdsmu 145 MHz, protore koiektiv 
vlastnf zaffzenf pro telegrafnf a SSB 
provoz s pffkonem asi 10 W. Pravidelnd 
udast v zdvodech Polnf den mlddeie, 
Den rekordu, Provoznf aktiv a v daldfch 
zdvodech zafazuje znadku OK2KBA 
zhruba do poloviny vysledkovych iistin 
zdvodu. Ani s tdmito vysledky se vdak 
operdtofi nechtdji smffit a snaif se 
neustdle svoji provoznf zrudnost zvydo- 
vat. Udast v 21 zdvodech v roce 1987 
svdddf o jejich aktivitd. 

Plnd vyuiitd mfstnosti Kompasu 
umoidujf pouze uternf schOzky zdjem- 
cu o vysildnf. I tak byl tento den 
vyhrazen pro daidf kurs vyuky telegrafie 
a amatdrskdho vysfldnf pro vefejnost 
Rozvoji daldf provoznf aktivity v§ak 
brdnf nevhodnd umfstdnf kolektivnf sta¬ 
nice OK2KBA. V Bmd, v hustd zdstavbd 
na ne prilid vhodndm stanovi&ti pro 
provoz v pdsmech velmi krdtkych vln 


nenf moind dosdhnout vynikajfcfch vy- 
sledku. Proto operdtofi stanice stdle 
dastdji odjfiddjf vysflat do pffrody. Ve 
vysfldnf v pdsmech krdtkych vln je 
koiektiv OK2KBA omezen typickym 
mdstskym probldmem — rudenfm pro- 
gramu televize. Pfes vdechna opatfenf 
na zaffzenf Otava a pfes spoiuprdci 
s odrudovacf sluibou Inspektordtu ra- 
diokomunikacf je v rdmci zachovdnf 
dobrych sousedskych vztahu v domd 
vysfldnf omezeno na minimum. 

O tom, ie prdce Kompasu nenf 
zanedbatelnd, svdddf takd pofdddnf 
mdstskych a krajskych konferencf 
a technickych soutdif v radioamatdrstvf 
a elektronice, kterymi je koiektiv Kom¬ 
pasu povdfovdn. Kompas Brno, jako 
krajskd technickd zdkladna mlddeie, je 
takd pravidelnym pofadatelem kraj¬ 
skych konferencf mladych radiotechni- 
ku. 

Koiektiv Kompasu vdak trdpf jedna 
skutednost, 2e dosud jediny obor 
v jejich dinnosti — podftadovd technika 
— jedtd nedoznala patfidndho rozvoje. 
Je to zavindno nedostatkem podftadO 
pro uspokojenf zdjmu velkdho podtu 
zdjemcu. Dosavadnf vyuka je vedena 
na soukromych mikropodftadfch cvidi- 
telu a ddle ve spoiuprdci s Domem 
pionyru a mlddefe v Brnd. Po rozslreni 
technickdho vybavenf Ize i v tomto 
smdru dosdhnout vdtdfch uspdchu, 
protoJe mlddei md o tuto dinnost veiky 
zdjem a dlenovd koiektivu Kompas 
svojf obdtavou dinnostf ve prospdch 



Pfedsednictvo ustfednfho vyboru Svazarmu na ndvrh rady elektroniky 
UV Svazarmu uddlilo k VIII. celost&tnimu sjezdu Svazarmu 
za usp6Snou a obdtavou prdci ve prospdch odbornosti elektronika tato ocendnf: 




Cestnd uzndnf k VIII. sjezdu Svazarmu: 

Ing. Pavlu Blahutovi 
Ing. Jdnu Broszovi 
Oldrichu Hordkovi 
Ing. Radomilu Kvdtonovi, CSc. 

Ing. Slavoji Musilkovi 
RNDr. Pavlu Petrovidovi, CSc. 

Pavlu Pldvkovi 
Ing. Petru Rusftdkovi 
Martinu Slddkovi 
Za brannou vychovu II. stupnd: 
Vladimfru Gazdovi 
Ladislavu Svobodovi 
V Zdenku Vlkovi 


Za brannou vychovu: 

Ing. Karlu Hydnkovi 
Ing. Tiboru Javorovi 
Pavlu Suchdnkovi 
PhDr. Karlu Vrandmu 

Za obdtavou prdci II. stupnd: 

Bedrichu Cermdkovi 
Josefu Provazovi 
Ing. Josefu Truxovi 
Bohumilu Vebrovi 

Za obdtavou prdci I. stupnd: 

Jdnu Ridzikovi 
Jifind Stempinovd 


J 



Mlady RO Jiff Silhavy v zdvodd 
Polnf den mlddeie 


mlddeie ddvajf zdruku, ie i tento druh 
zdjmovd dinnosti by v jejich klubu byl 
uspddny. 

Radiotechnickd stPedisko mlddeie 
Kompas Brno za dobu svd dvacetiletd 
dinnosti podchytilo k zdjmu o elektroni- 
ku a radioamatdrsky provoz jii ndkolik 
tisfc mladych chlapcu a dfvek. Vychovai 
z nich mnoho soudasnych inienyru 
a elektroniku, kteff nejen ie pomdhajf 
rozvoji ndrodnfho hospoddfstvf, ale svd 
bohatd zkudenosti pfeddvajf i mladd 
generaci. 

PPeji celdmu koiektivu Kompasu do- 
plndnf potrebndho technickdho vyba¬ 
venf klubu a mnoho daldich uspdchu 
v prdci s mlddeif. 


Nezapomente, ie... 

... Ceskoslovensky YL — OM zdvod 
bude probfhat v neddli 5. bfezna 1989 
v dobd od 06.00 do 08.00 UTC ve dvou 
etapdch. V prvni etapd bude zdvod 
probfhat provozem CW, ve druhd etapd 
provozem SSB. Denfky je nutno zaslat 
do 14 dnQ po zdvodd na adresu: Kurt' 
Kawasch, Okruind 768/61, 058 01 Po- 
prad. 

...daldf kolo zdvodu TEST 160m 
bude probfhat v pdtek 31. bfezna 1989 
v dobd od 20.00 do 21.00 UTC. Denfky 
se zasflajf nejpozddji ve stfedu po 
zdvodd na adresu: OK2BHV, Milan 
Prokop, Novd 781, 685 01 Budovice. 

Pfeji vdm hodnd Ospdchu a tddfm se 
na vaSe daldf dopisy a pfipomfnky. 
Pidte mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, Tyrdova 735, 675 51 Jaromdfice 
nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


novd obory, jako je vypodetnf technika 
nebo amatdrskd dinnost v pdsmu GHz, 
mft svd zastoupeni v jednotlivych komi- 
sfch. 

Diskuse ddle ukdzala nutnost zabyvat 
se tradicemi odbornosti a popularizacf 
radioamatdrskd dinnosti na vefejnosti. 
Zde musf odvdst veiky podfl prdce 
predevdfm politickovychovnd komise. 
Nedokdieme dostatednd vyuift vysted- 
ku dinnosti predevdfm pfi pusobenf na 
mlddei. Pffkladem mohou byt vynika- 
jfcf vysledky nadich reprezentantu na 
mistrovstvf svdta v ROB ve Svycarsku, 
o kterych se nade vefejnost dozvdddla 
velice mdlo. 


V diskusnfch pffspdvcfch hostd vy- 
jddfili pfedevdfm poddkovdnf radd 
a dirokdmu aktivu radioamatdrskdho 
hnutf za jejich prdci. Z diskusniho 
pffspdvku zdstupce RE C0V ing. Petra 
Kratochvfla vyplynula pozitivnf snaha 
odbornosti elektronika pomoci radioa- 
matdrskdmu hnutf pfedevdfm za- 
vdddnfm vypodetnf techniky a jedtd vice 
prohloubit spoiuprdci mezi obdma od- 
bornostmi. 

V zdvdredndm vystoupenf pfedseda 
RR J. Hudec, OKI RE, konstatoval, ie 
koncepce radioamatdrstvf v deskd re- 
publikovd organizaci je plndna. Uvedl, 
ie jsme si vddomi nedostatku a ie 


zdieif na snaze vdech dlenu rady 
a dirokdho aktivu tyto nedostatky od- 
stranit a pftspdt tak k daldfmu rozvoji 
radioamatdrskdho hnutf a tak i k tech- 
nickdmu pokroku v celd nadf spoled- 
nosti. Vyjddfil pfesvdddenf, ie pfijatd 
usnesenf se stane zdkladem pro daldf 
zabezpedovdnf nadf dinnosti. 

pik. Ing. Jiff Svoboda 
vedoucf odboru elektroniky 
CUV Svazarmu 




Pozvanka do Polnicky 



Z povCreni rady elektroniky CUV 
Svazarmu v Praze bude v roce 1989 jiz 
po osme pofadano letni soustredCni 
talentovanC mlddeze Svazarmu, odbor- 
nosti elektronika. 

Toto soustfedCni se uskuteCni 
v terminu od 2. do 22. 7. 1989 
v PolniCce, okres 2cfar nad SAzavou, 
a cena pro jednoho uCastnika byla 
stanovena na 550 KCs. Vzhledem 
k tomu, ze se jedn& o vrcholnou akci 
tohoto typu v odbornosti elektronika, 
mCli by se ji zuCastnit nejlepSi jednotliv- 
ci ze zakladnich organizaci, kteff jsou 
jiz seznameni alespoft se z£klady elekt¬ 
roniky. 

Na tomto soustfedCni budou stavCt 
ucastnici v ramci programu elektronic- 
ke zanzeni, kter6 si odvezou domu jako 
hotovy vyrobek. V minulosti staveli 
uCastnici napr. sledovaC sign£lu, nf 
milivoltmetr, Citac 20 MHz, zkousec 
polovodiCu a diod, napefovou a TTL 
sondu, nf generator, zesilovaC a dalsi 
uCelna a potfebna zanzeni, ktera na- 
jdou uplatneni jak v domaci dilne, tak 
i v krouzcich. Mimo to jsou souCasti 
programu tabora teoretickC prednasky, 
z^iklady programovani a dalSi zajmova 
Cinnost. 

Pfihia§ky zasilejte nejpozdCji do 30. 
2. 1989 na adresu: Jan Niznik, OV 
Svazarmu, 591 01 2<far nad Sazavou. 
Pfihia§ku pi§te strojem (CitelnC) 
a uvecfte: JmCno a pfijmeni, datum 
narozeni (nejvy§e 14 let — rok narozeni 
1975 a mlad§i) a presnou adresu 
bydli§t£, vcetnC PSC. Vzhledem k ome- 
zenC kapacitC tabora budou pfednost- 
n§ vyrizovany prihia§ky drive dosl6. 

Po uz£v£rce prihia§ek, tj. po 30. 2. 
1989, budou na adresu pfihia§enych 
zasiiany podrobnC informace a zavazne 
prihlasky. 

OrganizaCni vybor LTTM 


PRO NEJMLADSI 

v r w 

r - 

15 

V___ 




Z£kladm obvody 
automatizadm 
a zabezpedovaci 
techniky 


Zdenek Kober 


Klopny obvod R-S 

K zakladnim klopnym obvodum, kte- 
r6 byly probr&ny v minulem Cisle, je 
treba priradit i druh bistabilniho klop- 
neho obvodu, ktery se pouziva ve 
vypoCetni technice velmi Casto, a to 
klopny obvod R-S. Jde-o nejjednoduSSi 
klopny obvod, ktery ma v klasickem 
usporad&ni dva vstupy (R — reset, 




Obr. 24. Klopny obvod R-S; 
a — zAkladni zapojenf klopneho obvo¬ 
du z hradel NAND, b — zapojeni 
pouzite ve stavebnici 
Na obrdzku jsou pro uplnost pouiity ke znazor- 
n6nf hradel NAND dva rGzn£ symboly, na obr. 
24a drive pouzivany symbol, na obr. 24b symbol 
novy. 


nulovanf, S — set, nastavovani) a dva 
vystupy, kterC se oznacuji Q a T5 (Q Ize 
Cist jako Qnon nebo Q s pruhem, jeho 
urovefi je vzdy inverzni k urovni na 
vystupu Q). Prijde-li na vstup S impuls 
s urovni logicke nuly a je-li pritom na 
vstupu R impuls s urovni logicke 
jedniCky, nastavi se klopny obvod do 
stavu logicke jednicky (Q = 1, 0 = 0) 
a setrva v nem i tehdy, bude-li na 
vstupu S opet signal o urovni log. 1. 
Pfivede-li se na vstup R signal o urovni 
log. 0, nastavi se klopnv obvod do stavu 
logicke nuly (Q = 0, Q = 1) a setrva 
v tomto stavu i tehdy, obnovi-li se na 
vstupu R urovefi log. 1. Charakteristic- 
kou vlastnosti obvodu typu R-S je, ze 
nema definovan stav vystupu, pfivede- 
li se impuls o urovni log. 0 na oba 
vstupy soucasne. 

Predchazejici uvahu Ize vyjadrit roz- 
Sirenou pravdivostni tabulkou, v niz je 
vyj&dfena zavislost stavu vystupu pro 
Ctyri pripady podminek na vstupech 
a pro dva pripady pocatecnich stavu 
vystupu. PoCatecnim stavem vystupu 
se rozumi stav vystupu pred privede- 
nim vstupnich signaiu. 


PoCeit. stav 

Vstupni 

inform. 

Vysledny stav 

Q 

Q 

R 

s 

Q 

Q 

0 

1 

0 

0 

neni 

defino- 





van 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

neni 

defino- 





van 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


Zakladni schema popisovaneho 
klopnCho obvodu je na obr. 24a. 
Klopny obvod Ize sestavit napr. ze dvou 
logickych obvodu se dvCma vstupy 
k realizaci negovaneho soucinu 
(NAND). Pfedpokladejme, ze je klopny 
obvod zprvu ve stavu log. 0 a ze se na 
vstup S pfivede signal o urovni log. 0. 
Vstup R je pritom pripojen na signal 
s urovni log. 1. Na vstupech horniho 
hradla na obr. 24a je tedy jednak 
pritomen signal S = 0 a jednak Q = 1. 
Pri pouziti operace NAND se objevi na 
vystupu Q signal log. 1 a na vystupu 
Q signal log. 0. Dusledkem je, ze 
klopny obvod prejde do stavu log. 1 (Q 
= 1). ZmCni-li se urovefi na vstupu S na 
log. 1, bude na druhem vstupu horniho 
obvodu NAND log. 0 a na vystupu se 
zachova stav Q = 1. Oba vstupy dolniho 
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Obr. 25. Osazena deska s ploSnymi spoji klopndho obvodu R-S z obr. 24b 























obvodu NAND maji tedy uroveft log. 
1 a na vystupu Q bude log. 0. Oba 
logickd obvody se vlivem kfizove vazby 
udrzuji v nastavenem stavu a ten 
zustane zachovein, pokud se nezm£ni 
podmmky na vstupech. Je-li pfipojen 
signal log. 0 na oba vstupy R, 
S souiasne, budou na obou vystupech 
po dobu trv&nf t§chto vstupnlch pod- 
minek urovnS log 0. Pfestanou-li puso- 
bit na obou vstupech napStl o urovni 
log. 0 soutasnS, prejde klopny obvod 
do neuriiteho stavu, tzn. ze Q muze byt 
jak 1, tak 0. Proto je treba upravit 
zapojeni tak, aby se signal log. 0 
nemohl dostat na oba vstupy soufiasne. 

Takove zapojeni je na obr. 24b. Po 
zapnuti nap^jeciho napeti se na oka- 
mzik objevi na vyvodu 1 integrovan^ho 
obvodu MH7400 (hradlo NAND) uroven 
log. 0 (nabijejicim se kondenz£torem 
.Cl proch&zi proud). Klopny obvod se 
tedy „vynuluje“, coz pri negativni logice 
— hradlo NAND 7400 — znamen6, ze 
na jeho vystupu bude log. 1. Objevi-li 
se na vstupu 3 (tj. vlastnS vstup S) i na 
kratiCky okamzik log. 0, obvod se trvale 
preklopi do aktivniho stavu — na 
vystupu bude tedy log. 0. Obvod bude 
preklopen az do vypnuti nap&jeciho 
nap6ti, muze tedy slouzit napf. jako 
z4kladni obvod poplasnych zarizeni, 
u nichz sebekratsi impuls na vstupu 
obvodu (z hlfdaneho objektu) zpusobi 
trvaly popiach, ktery Ize zru§it jen 
vypnutim zdroje nap&jeciho napeti. 

Osazen& deska s plosnymi spoji 
klopneho obvodu R-S je na obr. 25, 
jako integrovany obvod Ize pouzit hra- 


dla TTL typu 7400, 8400, 5400, popf. 
z produkce NDR obvod D100D. 

Deska s pto&nymi spoji pro dvouvstu- 
pov6 integrovane obvody 

Nekter6 aplikace v zabezpefiovaci 
a automatizaCni technice vyiaduji 
moinost snimat signal bucf ze dvou 
mist nebo snimat z jednoho mista dva 
ruzn6 sign&ly. Pro tato zapojeni byla 
navriena deska s ploSnymi spoji, jejii 


ncikres je na obr. 26. Z leve strany se 
pripojuji vstupni signify, z prave se 
odebird logicky signal k ovliidani vy- 
stupnich obvodu. 

Typickym a nejjednodu§Sim dvou- 
vstupovym obvodem je napf. obvod, 
pouzity v klopn£m obvodu R-S, popsa- 
n6m v t6to lekci, tzn. dvouvstupov£ 
hradlo NAND, ktere jsou v pouzdfe 
integrovaneho obvodu typu 7400 ctyfi. 

(Pokradov&ni) 


INTEGRA ’88 

Ve dnech 24. a i 26. listopadu se 
v Roinove pod RadhoStem konal jubi- 
lejni XV. rocnik soutdze Integra. Po- 
drobnou zpravu o prubdhu soutdze 
a o vysledcich pfineseme v R15 v fiisle 
4, dnes uvedeme jako obvykle otazky 
z teoretick6 Casti soutdie, aby si 
pripadni zajemci o uCast v pfi§tim 
rocniku sout62e mohli ov6rit, jak 
n^roCna je soutei a jakeho typu jsou 
ot&zky v jeji teoretick6 c£sti. 

Otezek bylo celkem 12: 


1. Jaky fyzikalni rozmdr ma jednotka dB? 

a) volt, 

b) bezrozmerna jednotka. 

c) watt. 

2. Prevecfte cislo 17 v desitkove soustavd do soustavy 
dvojkove. 

3. Popiste strucne oblast pouiiti techto 10 z produkce 
s. p. TESLA Roznov: 

MAC625. MDA4700, MA1060. MA6520. 

4. Kolik adresovych vstupu ma polovodidova pamef 
(10) MH93425 s organizaci 1024 -1 bit? 

a) 8, 

b) 10, 

c) 12. 

5. Efektivni hodnota napdti na zakondovacim odporu 
R = 75 9. se zvdtsi na dvojn£sobek. Kolikrat se zvdtSi 
vykon, rozptyleny na tomto odporu? 

6. Vypoctete proud, ktery proteka kondenzatorem 
o kapacite 100 nF. Kondenz&tor je pfipojen ke zdroji 
stndaveho proudu (napeti 10 V, kmitodet 1 kHz). 

7. Primy televizni signal z geostacionarnich druzic je 
vysilan v kmitoctovem pasmu 

a) 88 az 104 MHz, 

b) 11,7 at 12,5 GHz, 

c) 470 az 860 MHz. 

8. Jaka je vysledna kapacita 

a) dvou paralelne zapojenych kondenzatoru 1 uF, 

b) dvou seriove zapojenych kondenzatoru 1 ,uF. 


9. Nakreslete zapojeni s hradly NAND. ktere realizuje 
logickou funkci EXCLUSIVE-OR, kter& je popsana 


n 

B 

c 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


10. V sit'ovem rozvodu 220 V je pfipustna zmdna napeti 
r10%.. Urdete nejmenSi a nejvdtSi moznd napeti 
v siti. 

11. Z kterych barev se skladaji jednotlive barvy 
v televizni obrazovce 671QQ22? 

a) dervena, modra, zelenA, 

b) dervena, fialova, ztute, 

c) dervena, zetend, ilutci. 

12. Rozhlasove vysilani v pdsmu VKV je modulovano 

a) amplitudovd, 

b) kmitodtove, 

c) impulsne. 


" ■■ C ’ 'V, ■ . v ■. :: r .. • 'I'. . 

V fcufturnfrn domi v Dubftaitedt 

pof£d6 

ZO Svazarmu pfi SOU v. Dubftanecto 

burzu 

. etektroniky a leteektho 
modef^fstvi 

dne 18. 3.1989 od 7 do 12 hodin. 

” Desky s ploSnymi spoji “ 

pro 

konstrukce z AR A, AR B, Priloh 
Ize objednat na dobirku na adrese 

Sluzba radioamat^rum 
Lidick& 24 

__ 703 00 Ostrava-Vitkovice _ 



Obrdzek v4m pfibhiuje vypjatou 
„sout&tnf" atmosferu na roinovskG 
Integfe v jednom z jejfch starSfch 
roinfkQ. Report&i a obrAzky z Integry 
’88 pfineseme vAR-A 6.4/1989 


Oprava 

ke Konstrukdnf pffloze AR 1988 

Prosime na§e Ctendfe, aby si laskavfe 
opravtli desku s ploSnymi spoji Regu- 
Idtoru nabijeni pro vozy vybaven6 de- 
vftidiodovym altern6torem z Konstruk- 
Cnf pfllohy 6asoplsu AR 1988. Deska je 
na str. 67 Pfilohy — oprava spoCfvd 
v pferu§eni piochy m§di soub§2n§ 
s rezistorem R8 tak, aby se oddSlily 
l/ vs , a zemni plocha desky. 

D&kujeme. Redakce 
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Druiicovy 
prijimad 
SALORA 
XLE 8901 


Celkovy popis 

Tento druiicovy prijimad je druhym 
typem, ktery bude proddvdn v prodej- 
ndch PZO TUZEX. PFesnd cena 
v okamiiku odevzddni rukopisu neni 
sice jedtd zndma, byli jsme vdak infor- 
movdni, ie s nejvdtdi pravddpodob- 
nosti bude tento prijimad proddvdn 
i jednotlivd, tedy bez vazby na komplet- 
ni antdnni sestavu. 

Obdobnd jako drive popsany pfi- 
jimad GRUNDIG STR 201, je i tento 
pFistroj urden k prijmu signdlu, pFi- 
chdzejicich z mikrovlnndho konvertoru, 
umistdndho v parabolickd antdnd. Je 
schopen pFijimat signdly v rozsahu 950 
ai 1750 MHz. Kapacita pamdti umoirtu- 
je naprogramovat ai 9 x 16 vysiladu, 
coi znamend, ie je poditdno s pfipoje- 
nfm tzv. polarotoru, ktery umoini auto- 
maticky nastavit ai devdt poloh ruz- 
nych druiic. Na kaidd nastavend pozici 
pak Ize pFedem naprogramovat az 16 
vysiladu, coi pfi dnednim stavu druzi- 
covdho vybaveni postaduje. Od vdtdiny 
ostatnich podobnych pFistrojG se XLE 
8901 lidi i tim, ie je vybaven stereofon- 
nim vykonovym zesilovadem s primym 
vystupem na reproduktory, takie ten, 
kdo se zajimd i o poslech rozhlasu 
vystlandho z druiic, nepotfebuje nic 
vie, nei pfipojit reproduktory. Pokud se 
ovdem spokoji s velice malym vystup- 
nim vykonem — jen 2 x 3 W — a takd 
s tim, ie nebude mit k dispozici iddnd 
tdnovd korekee. 

Ndkterd ovlddaci prvky jsou umis- 
tdny na delni stdnd prijimade pod 
odkiopnym vidkem, vdtdinu potfebnych 
ukonu Ize vdak realizovat tladitky na 
ddlkovdm ovladadi. Za zminku stoji, ie 
napriklad kmitodty stereofonnich ka- 
ndlu Ize u tohoto pristroje nastavovat 
individudlnd, to vdak prichdzi v uvahu 


pouze pri poslechu ndkterych rozhlaso- 
vych poradu, kde kmitodtovy rozdil 
mezi jednotlivymi kandly neni stanove- 
nych 180 kHz. PFijimad umoiduje pFi- 
pojit dva vstupni konvertory, je vybaven 
zdrojem napdti obddlnikovitdho pru- 
bdhu pro ovidddni polarizdtoru a md 
informativni indikdtor sily pole. Rovndi 
md k dispozici prepinaci napdti (pro 
konvertor) pro pFijem druiic na kmito- 
dtech 12 a 12,5 GHz. Odstup nosnd 
zvuku Ize volnd naprogramovat stejnd 
jako druh deemfdze. Navic jsou k dis¬ 
pozici jedtd daidi moinosti, napFiklad 
zaradit reprodukdni filtr Dolby NR, po¬ 
kud by snad ndktery vysilany program 
tento zpusob zmendeni dumu pouzival 
— zatim ho tdiko vyuiijeme. Za zminku 
by snad stdla i daidi vyjimednost, byf 
v praxi diskutabilni, kterou je moinost 
zablokovat kterykoli z nastavenych pro- 
gramu tak, aby bez odblokovani nemo- 
hl byt pFijimdn. 

Panel ddlkovdho ovidddni pusobi pro 
nezasvdcence pondkud dokujicim doj- 
mem, nebof, kromd neobvyklych roz- 
m6ru, md Fadu pro laika nesnadno 
pochopitelnych tladitek. Pravdou je, ie 
ddlkovym ovlddadem Ize realizovat Fa¬ 
du ukonu a ie nevhodnou obsluhou 
muieme pFedem optimdlnd nastaveny 
program spide znehodnotit nei zlepdit. 
Jedinou utdehou je, ie tato korekee, 
pokud ji nepotvrdime tladitkem STORE 
na pFijimadi, nebude uloiena do pamdti 
pFistroje. 

Funkce pflstroje 

PFijimad byl co do funkce porov- 
ndvdn s pFistroji GRUNDIG STR 201 
a pFededlym modelem firmy SALORA, 
typem 1150. V uvahu byl brdn pFede- 
vdim podet drop-outu pFi pFijmu sla- 
bdho signdlu. V tomto smdru XLE 8901 
svdho pFedchudce zFetelnd pFeddil, 
v porovndni s pFijimadem GRUNDIG se 
jevil jako prakticky shodny. Kdyby- 
chom chtdli skutednd „hledat vdi“, 
mohli bychom obraz XLE 8901 povaio- 
vat za o ndco mdlo lepdi — tedy 
s mendim podtem drop-outu. 

Vn€j$i provedeni pristroje 

PFijimad je v celokovovd krabici 
nastFikand dernym matnym iakem a po 
uzavFeni vika s ovlddacimi prvky na 
ndm, kromd displeje s velkymi a zFetel- 


nymi znaky, nevidime iddnd ovlddaci 
prvky. Jedind, dim majitele pFekvapi, 
jsou jeho neobvykle velkd rozmdry. 
PFistroj je sice velmi plochy (pouze 
55 mm vysoky), ale zato 49 cm diroky 
a 32 cm hluboky, coi je proti obdob- 
nym pFijimadum tohoto typu neobvykld. 

Vnitfni provedeni 
a opravitelnost 

Jak vyplyvd z obrdzku, naprostd 
vdtdina prvku je na zdkiadni desce, 
zasouvact moduly jsou pouiity jen 
vyjimednd. Tato otdzka, vzhledem ke 
sloiitosti pFistroje a urditd ndrodnosti 
oprav, vdak pro bdindho amatdra patr- 
nd nepFichdzi v uvahu. 

Zdv&r 

Tento pFijimad pFedstavuje nespornd 
dpidkovd zaFizeni, demui v zahranidf 
pochopitelnd odpovidd i pondkud vyddi 
cena. I kdyi jsou jeho pFijmovd vlast- 
nosti velice dobrd, bude patrnd velmi 
zdleiet na tom, jak se bude cenovd lidit 
od u nds rovndi nabizendho pFistroje 
GRUNDIG STR 201. Pak bude zdleiet 
jen na zdjemcich, aby posoudili, zda se 
pFipadnd zvydend ndkiady vyplati. 

—Hs— 
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JAK 

NATO 


BEZKONTAKTNY 

SPlNAC 

BEZTRANSFORMATORA 

V rdznych aplikdciach ovlddania sie- 
fovych spotrebidov vznikd problem 
napdjania riadiacich dasti priamo spo- 
jenych s tyristorom, pripadne triakom. 
Pri riadeni spinada prvkami, ktord ho 
neumoiftuju dostatodne vybudif, ako 
naprfklad optodlen, termistor a ind, sa 
tento problem najdastejdie riedi na- 
pdjacim transformdtorom. 

NizSie popisujem zapojenie tyristoru 
pre spinanie striedavdho prudu. Zapo¬ 
jenie podfa obr. 1 umozni vo vdddine 
aplikdcii napdjaf riadiacu dasf trvalym 
jednosmernym napdtim. Pre ind spina- 
cie prvky je moind zapojenie modifiko- 
vaf. 



KT506 4 xKY 132/600 

ny 132/80 
1NZ/0 


Obr. 1. Schema zapojenia 

Vo vypnutom stave tyristorovdho 
spinada je napdjacie napatie pre riadia¬ 
cu Cast privedend cez spotrebid Z, 
usmerftovad s diddami D3 a2 D6, 
rezistor R2 na stabilizadnu diddu D1 
a filtradny kondenzdtor C. Maximdlny 
stredny odber riadiacej dasti vo vypnu¬ 
tom stave urduje rezistor R2. Riadiaca 
Cast spina tyristor prostrednictvom bo- 
dov 2 a 3. Energia akumulovand 
v kondenzdtore C sa mdie vyuiivaf tiei 
pre prvd zopnutia tyristoru, po ktorom 
je moind odber riadiacej dasti zvdddif. 
Napdjaci prud sa v zapnutom stave 
uzatvdra cez spotrebid Z, usmerftovad 
D3 ai D6, otvoreny tyristor Tyl, diddu 
D2 na stabilizadnu diddu D1. VSetky 
tieto sudiastky musia byf dimenzovand 
na maximdlny prud spotrebida Z. Naj- 
vaddia zdfai bude na stabilizadnej 
didde D1, z toho ddvodu jej menovitd 
napatie volime do nejmendie (pokiar 
nam to riadiaca dasf umozni). Napatie 
na spotrebidi Z je zmendend oproti 
napatiu v sieti o ubytky na usmerfiova- 
di, tyristore a diddach D1 a D2. 
Z ddvodu verkych rozdielov prudu 
diddu D1 pri vypnutom a zopnutom 
stave je takto vytvdrand napatie pohyb- 
iivd v zdvislosti na kvaiite stabilizadnej 
diddy. 

V zapojeni podra obr. 1 je na diddd 
D1 verky stratovy vykon. Preto bolo 
zapojenie upravend podra obr. 2. Na- 
pdjaci prud sa v zopnutom stave 
uzatvdra cez spotrebid Z, usmerftovad 
D2 a2 D6, otvoreny tyristor Tyl, diddu 
D2 na filtradny kondenzdtor C. V pripa- 
de dostatodndho napdjacieho napatia 
stabilizadny prud diddy D1 zopne tyri¬ 
stor Ty2, ktory premosti prud teduci cez 
diddu D2 a tym zamedzi cfaldiemu 
dobijaniu kondenzdtora C. Tyristor 
Ty2 cyklicky zopina v kaidej polperio- 
de striedavdho napatia. 



Obr. 2. Upravend zapojenie 


SOpiska sddiastok 


Spotrebid Z 

do 100 W/220 V 

D1 

1NZ70 (nachiadidi) 

D2 

KYI32/80 

D3 ai D6 

KYI32/600 

Tyl, Ty2 

KT506 (KT508/400) 

D7, D8 

KA261 

R1 

220 n 

R2 

470 k n 

R3 

220 k Q (min. 33 k n) 

R4 

15 n 

C 

22 nF/15 V 

Op 

WK 164 ..., Tubovolny podra 
potrebnej citlivosti* 

HI ai H4 

MHB4011 


Ako prikiad pouiitia zapojenia uvd- 
dzam ovlddanie spinania spotrebida 
prostrednictvom optodlenu (obr. 3). 



2xKA26i 
WK164.. 

Obr. 3. Schdma zapojenia ovlddania 

Otvoreny tranzistor optodienu vytvdra 
na vstupe hradta HI uroveft L, ako 
poiiadavku o zopnutie tyristoru. Diddy 
D7 a D8 blokuju tuto poiiadavku v tom 
pripade, ak vytvdrand jednosmernd 
napatie nie je dostatodnd pre zopnutie 
tyristoru (prechodny stav po pripojeni 
celdho zariadenia k sieti). Rezistor R3 
spolu s prenosovym pomerom optodle¬ 
nu urduju citiivosf spinania na vstupny 
prud diddy optodlenu. Hradid H2 ai H4 
sluiia pre vytvorenie ostrych hrdn ria- 
diaceho prudu tyristoru. Hradlo H4 
uzatvdra riadiaci prud pro tyristor 
z bodu 1 (napdjacie napatie) na bod 2. 
Z bodu 3 na bod 4 je zapojeny rezistor, 
ktory urduje prud hradla tyristoru. Jeho 
hodnota nemdie byf nuiovd, pretoie by 
sa v zopnutom stave nevytvdralo na¬ 
pdjacie napatie. V zapojeni je moind 
vyuiif jeden zo vstupov hradla HI pre 
blokovanie zopnutia podas zvdddenia 
napatia na andde tyristoru nad urditu 
nedz. Zfskame tak spinanie zdfaie 
v prechodoch napatia nulou. 

Martin Melkovid 


JEDNODUCHY 
MELODICKY ZVONEK 


Veiice jednodude ize zhotovit melo- 
dicky zvonek z digitdlnich hodinek. 
Pokud mdme vadnd hodinky (napf. 
vadny displej), ale funkce ALARM je 
v pofddku, muieme si postavit melo- 
dicky zvonek. NejdFive rozebereme 


hodinky, vyjmeme z pouzdra dldnek 
a nahradime ho tuikovym monodldn- 



PFfvody napdjenf pFipdjime na zdpor- 
ny a kladny pdl desky s plodnymi spoji 
hodinek. Pak musfme zkratovat spoje 
tak, abychom mdli stdle zapnutou funk- 
ci ALARM. Jeden spoj zustane volny 
a bude se jim spinat melodie. Nakonec 
odpdjime pruiinku, kterd slouii k pro- 
pojeni na piezokeramicky m&nid hodi¬ 
nek, a pFipdjime misto nf vodid. Signdi 
vyvedeny timto vodidem je zesilovdn 
zesilovadem na dostatednou uroveft 
pro vybuzeni reproduktoru. Konden- 
zdtor Cl slouii k stejnosmdrndmu 
odddleni zesilovade od hodinek. Re- 
produktor jsem pouiil ze stardho tran- 
zistorovdho pfijimade. Souddstky jsem 
umistil do elektroinstaiadni krabidky. 
Zvonek pracoval na prvni zapojeni. 
Baterie vydrii v provozu asi rok. 

Petr Krudek 


r 
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Na upozorndni dtendru a autoru 
uvddime opravy k dldnku 

„Gener5tor tvarovych kmitu“ 

z AR-A d. 9 a 10/1988. 

Ve schdmatu na obr. 4 md byt 
uveden obvod 105 typu MH7437, 
sprdvnd oznadeni rezistoru R63 na 
vystupu TTL je R83, rezistoru R87 na 
vstupu „ovl. H“ je R89, u potenciometru 
R64 md byt R63. V seznamu souddstek 
na str. 386 md byt v prvntm Fddku R1, 
R44B a v poslednich dvou Fddcich na 
tdto strdnce: 

R70 390 Q, TR 213 

R75, R77, 

R80 47 «, TR 213. 

Na str. 387 md byt v 6. a 7. fddku 
seznamu: 

R86 1 kn, TR 214 

R89 4,7 kQ, TR 213. 

V ndkresu osazeni zdkladni desky na 
obr. 14 maji byt diody nad 105 sprdvnd 
oznadeny (zleva doprava): D31, D29, 
D27, D28, Zenerova dioda nad nimi 
D30. Sprdvny text v odstavci Stavba 
pristroje (od 5. rddku): Pozn.: Dioda 
D42 je umistena na svorkdch „ovl. H", 
D41 a R89 ze strany plodnych spoju. 

AutoFi 

V AR-A d. 12/1988 v dldnku „Stereo- 
fonni indikdtor" je chyba ve schdmatu 
zapojeni. Rezistor R11 md byt zapojen 
(namisto na R6) na napdjeci napdti. 
Deska s plodnymi spoji je v pofddku. 







Nlzkofrekvencni zesilovac 
pro CD 


Ing. Karel Hdjek, CSc. 


V souiasni doU je prakticky vyfedena tdmdF dokonald kvalita 
danamu akustickdho sigidlu kompaktni deskou di digitdlnim magneto- 
fonem. A tak se nejslab&fm mistem pfenosovdho Fetdzce stdvd 
reprodukdni l^st Objevily se sice zesilovade, kterd fed! ndkterd 
probtdmy, jako napf. odstup ruiivych signdlu nebo pfeb§hov6 intermodu¬ 
ladni zkresleni. Ale zbyvaji dalii probldmy, zejmdna tvar modulovd 
a fdzovd kmitodtovd charakteristiky reprOduktorovych soustav a pfede- 
vilm poslechovd mistnosti [1]. 


U popisovandho zesilovade jsem se 
snaiil Fedit tyto probldmy komplex- 
nd, aby se nejen odstup ruSivych 
signdlu, ale i ostatnl parametry 
reprodukdniho Fetdzce pFiblfiily 
kvalitd digit&lniho zdznamu. Kon¬ 
st rukce zesilovade je pomdrnd jed- 
noducha, protoze vyuiivd prevdznd 
integrovand obvody. 

ZAkladnf parametry zesilovade 

Vystupnf vykon: 

2x 12 W/8 ft (sinus), 
2x 3x 10 W/8 n (hudebni). 
Harmonickd zkresleni: 0,1 %/5 W. 
Vstupy: 

gramofon 5 mV/50 kn (1 kHz), 
mikrofon 2 mV/8 kn, 
iine&rni 200 mV/250 kn. 
Odstup ruSivych nap&tf (DIN): 

gramofon 60 dB, 
linedrnf vstup 70 dB. 

Korekce: 

— dvouoktdvovy ekvalizdr; 
kmitodty 50, 200, 800 Hz, 3,2, 
12,5 kHz, 
regulace ±15 dB, 
relativni SfFka pdsma 1,1, 
— pripojiteiny vndjdi tfetino- 
oktdvovy ekvalizdr. 

Rozmitany generator signdlu pi- 
lovitdho prubdhu pro mSFenf akus¬ 
tickdho Fetdzce a nastavem tfeti- 
nooktdvovdho ekvalizdru: 

— kmitodet: 20 Hz ai 20 kHz ve 
tFech podrozsazich, kaidd dekdda 
plynule; 

— rozmftSnf: kmitodtovy zdvih 1/6 
oktdvy pilovitym signdlem s tfemi 
pevn^mi kmitodty pro kaidou de- 
kddu. 


dukdnfm zah'zenfm obtiind realizo- 
vatelny. Pro dostatednou kvalitu 
postaduje 60 at 70 dB DIN. U tohoto 
zesilovade je z hlediska odstupu 
ruSivych signdlu novd navrieno 
urovftovd schdma. Predzesilova- 
dem je vstupnl signal s maximdlni 
urovnf 200 mV zesflen na maximdlni 
hodnotu 3 V, pridemi tato uroveft je 
vedena celym zesilovadem a2 po 
vykonovy zesilovad. Takovd FeSeni 
pFinddi ndkterd vyhody. Je moino 
zjednodudit konstrukci z hlediska 
„odstindni“ brumu, Ize pouiit tfeti- 
nooktdvovy ekvalizdr s bdinymi 
operadnimi zesilovadi bez podstat- 
n6ho zhorSeni odstupu §umu a Ize 
dosdhnout lepSich vlastnostf vyko- 
novdho zesilovade, ktery mflie mit 
mend! zesllenl. Tento fakt umoirtuje 
snadno zlepSit odstup ruSivych na- 
pdti podle DIN vzhledem k tomu, te 
vykonovy zesilovad zbytednd neze- 
siluje brum a Sum, cot je duleiitd 
pro tichy bytovy poslech. 

Zdkladnfm parametrem pro po- 
souzenf jakosti zesilovade je zkres¬ 
leni, a to nejen harmonickd, ale takd 
intermoduladni a tzv. pFebdhovd 
intermoduladni (tranzientni). V kon- 
cepci zesilovade se vychdzf z no- 
vdho pohledu na tuto otdzku [2], 
kdy neni s obtiiemi pFizpusobovdn 
zesilovad obddlnikovdmu signdlu, 
ale naopak je vstupni signal ome- 
zen na vstupu dolni propusti RC 
s meznim kmitodtem 20 kHz. Takto 
omezeny signal pro lidskd ucho 
s rezervou dostaduje; podstatnd 
vdak je, te timto zpusobem se 
zmenduje maximdlni rychlost 
zmdny signdlu, takie operadni zesi¬ 
lovade s omezenou rychlostf pFe- 
bdhu se nedostdvajf do reiimu 
dynamickd saturace a pracuji pou- 
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ze v linedrnim reiimu. Pak pro nd 
platt vdechny zdkladni poznatky 
o pozitivnim pusobeni zdpornd 
zpdtnd vazby. PFi pouiiti kvalitnich 
operadnich zesilovadO s dvojitymi 
tranzistory FET na vstupu Ize pFi 
pouiiti dtenu RC s dostatednou 
rezervou zpracovdvat signal 3 V. 
K dynamickdmu intermoduladnimu 
zkresleni dochdzi at tdmdF pFi plnd 
saturaci OZ. Omezeni maximdlni 
rychlosti zm&ny signdlu pusobi stej- 
nd pozitivnd i na vykonovd zesilo¬ 
vade. 

Z uvedendho hlediska ztrdci smy- 
sl i rozdirovdni pdsma zesilovade ja¬ 
ko celku nad 20 kHz. 

Dafdfmi duleiitymi poiadavky 
jsou konstantni prubdh amplitudo- 
vd a linedrni tvar fdzovd kmitodtovd 
charakteristiky oeldho akustickdho 
Fetdzce. Mdlo jsou platnd tdmdF 
idedlni kmitodtovd vlastnosti zesilo¬ 
vade di korekdniho pFedzesilovade 
s charakteristikou RIAA pro dyna- 
mickou pFenosku, kdyi reproduk- 
torovd soustavy a pfedevdfm akus- 
ticky prostor vnddi velkd amplitudo- 
vd a fdzovd zkresleni. Na obr. 1 je 
uveden pFiklad namdFenych ampli- 
tudovych charakteristik reproduk- 
torovd soustayy ve dvou mistech 
bdindho obyvaciho pokoje. Je zFej- 
md, te tento vliv je ai nedekand 
veiky a podilf se na ndm pFedevdim 
mistnost — v podstatd odraiend 
signdly. Pro korekci tohoto vlivu je 
pouiit tretinooktdvovy di kvalitni 
parametricky ekvalizdr. Vzhledem 
ke slozitosti kmitodtovych zavislosti 
akustickdho prostoru je realizace 
a pouiiti odpovidajicfho parame- 
trickdho ekvalizdru obtiindjdi, nei 
tFetinooktdvovy. Proto konstrukce 
zesilovade vychdzi z pouiiti tFeti- 
nooktdvovdho ekvalizdru, ktery by! 


Koncepce zesilovade 

Pro reprodukci digitdlnd zazna- 
menandho signdlu je vhodnd reali- 
zovat akusticky Fetdzec s odpovida- 
jicimi vlastnostmi ve vdech podstat- 
nych htediscich. Odstup rudivych 
napdti 90 dB u pFehrdvade CD je 
bohatd dimenzovany a repro- 




Obr. 1. Kmitodtovd vlastnosti reproduktorovd soustavy ve dvou mfstech 
posiechovd mistnosti 




postaven jako samostatny celek, 
pfipojitelny k zesilovadi. Pro pouziti 
tohoto ekvaliz6ru je nutnou pod- 
mtnkou mCficf zaffzeni. Mfereni 
s gener^torem Sumu a tfetino- 
okt^vovym analyzdtorem spektra je 
rychl6 a elegantnf, ale pro amat6r- 
sk6 podmfnky prfli§ n&kladn6. Jed- 
nodu§§f je m§fit s rozmftanym ge- 
ner£torem a vyhodnocovat bSinym 
mCfiCem urovne v zesilovafii, na 
jehoi vstup je pripojen elektretovy 
mikrofon. Jako rozmftany generator 
byl pouiit rozmftany generator pilo- 
vit6ho signdlu, ktery Ize jednoduSe 
realizovat. Navfc se uk4zalo, ie 
k vyrovn&v£nf amplitudovC charak- 
teristlky pfenosovCho retCzce nenf 
nezbytnC pilovity signal tvarovat na 
harmonicky, vzhledem k tomu, ie 
zkreslenf pilovitCho sign&lu je asi 
15 %, tj. odstup asi 16 dB. TvarovaC 
je nutny, m£-li se m§fit pfesn§ pfi 
v6t§fch zmgndch amplitudovC cha- 
rakteristlky. 

MefiC urovnC tfi funkce. Lze 
jej vyuift k m&fenf a nastavenf 
urovnS (pro optimdlnf vyuiiti dyna- 
miky zesilovaCe a sou£asn§ k na¬ 
stavenf urovnC pro sprdvnou Cin- 
nost fyziologickC regulace hlasitos- 
ti). KromC toho se pouiije pfi 
mCrenf akustickCho fet§zce s gene- 
r£torem pily. Tfetf funkce, spf§e 
doplftkov&, je mSfenf vystupnf urov- 
n6. Jako mSricf mikrofon postaCuje 
b§iny elektretovy mikrofon, pro 
praxi se ukazuje tolerance nastave¬ 
nf ±3 dB jako dosta&ujfcf a sluchem 
takfka nepoznatelnd. 

S kmitoCtovymi vlastnostmi sou- 
visi i volba reproduktorovych sou- 
stav. Je vhodn6 d£t pfednost tffp&s- 
movym soustav^m pro zmenSenf in- 
termodulaCnfho zkreslenf v repro- 
duktorech. Vzhledem k nCkterym 
vyhodcim byla zvolena koncepce 
tzv. aktivnfch vyhybek. Pfedev§fm 
Ize u nich snadno zajistit spr£vnou 
a presnou cinnost; pasfvnf vyhybky 
Ize tezko „dostavovat“, jsou roz- 
merne, n£kladn6, a jsou zatizeny 
komplexni impedancf reproduk- 
toru, coz zhorSuje jejich funkci. Vi- 
nutf cfvek zvet§uje vnitrnf odpor 
zdroje z hlediska nap&jeni a tlumenf 
reproduktoru. Proto je vyhodnC pfi- 
pojit reproduktory pffmo na vystupy 
zesilovacu, jez majf minimum vy- 
stupni odpor. RozdClenfm vykonu 
hudebnfho (sirokospektr£lnfho) sig¬ 
nal u mezi tfi vykonove zesilovaCe se 
zmenSi intermodulacnf zkreslenf 
a v£t§i se celkovy hudebnf vykon 
zesilovace. Vzhledem k rezervC 
vykonu byla zvolena zatezovacf im¬ 
pedance 8 Q; tfm se dale zmen§f 
zkresleni. 

Dulezite je volba strmosti vyhy¬ 
bek. Pro ide4lnf souCet signdlu ze 
dvou reproduktoru musf platit (v 
dClicf rovin§ mezi reproduktory, bez 
vlivu odraienych sign4lu), ie vy- 
slednci amplitudovd charakteristika 
musf byt konstantnf a f&zov& cha¬ 
rakteristika linectrnf (skupinovC 
zpoidCnf konstantnf). Tyto podmfn¬ 
ky splfiujf vyhybky 1. f£du se str- 
mostf 6dB/okt. Tato strmost ne- 


stafcf; vykon je nedostateCnd roz- 
dClen a je zbyte£n§ velk6 intermo- 
dula&nf zkreslenf na reprodukto- 
rech. Vyhybky vySSfho r6du s v§t§f 
strmostf majf neline£rnf fctzovou 
charakteristiku. Specidlnf vyhybky 
[3], jei majf nulovou f&zovou cha¬ 
rakteristiku, se obtfzn§ realizujf 
a sniiujf dynamiku v oblasti ddlicfch 
kmitodtu. Proto byl ov§fov£n sku- 
teCny vliv nelinearity f^zov6 charak- 
teristiky na kvalitu akustick6ho sig- 
n4lu. Vzhledem k poznatkum z [4] 
se uk&zal jako vhodny test rozmfta- 
nym obd6lnfkovym sign^lem. Tento 
signal byl po pruchodu f&zovacfm 
5l^nkem 2. Mdu s nastavitelnym 
Cinitelem jakosti sledovdn na kvalit- 
nfch sluch^tkdch. 

Pro v§t§f Cinitel jakosti se proka- 
zatelnd objevoval nepffjemny slu- 
chovy vjem, zfejmy pfi porovn^nf 
s pffmym sign^lem bez prOchodu 
f^zovacfm Cl^nkem. Za mez pozna- 
telnosti Ize povaiovat Cinitel jakosti 
asi 1. 

Rozdfeleni sign^lu vyhybkami 2. 
f6du se strmostf 12 dB/okt. je pfija- 
teln6. Pfi n^vrhu vyhybek je v§ak 
nutno pouift Cinitel jakosti 0,5 
a nikoliv 0,7 podle Butterworthovy 
aproximace. Pak je pfi nesouhlasnC 
orientaci polarity reproduktoru am- 
plitudovd charakteristika sou&to- 
v6ho signdlu konstantnf a prubCh 
skupinovCho zpoidCnf pfijatelny, 
pod mezf poznatelnosti. Vjem oto- 
6en6 f iae [5] pro jeden zdroj sig- 
n£lu di shodn6 cesty „stereo“ sig- 
n^ilu je nepoznatelny lidskym 
uchem vzhledem k tomu, ie ucho 
nevnfm& fdzi sign^lu (ta se ostatne 
pro ruzn6 kmitoCtovd sloiky pfi 
cestC akustickym prostorem ruznC 
mdnf), ale vnfm6 Casov6 zpoidCnf 
pro ruzn6 kmitoCtov6 sloiky. Roz- 
hodujfcf je tedy ne f4ze, ale linearita 
fdzov6 charakteristiky (konstantnf 
prub&h skupinovCho zpoidCnf). Pfi 
pouiitf souhlasnC polarizovanych 
reproduktoru vznikk vlastnC filtr 
typu p^smova z&dri (jak ukazuje 
amplitudov& charakteristika na 
obr. 2). V praxi se tento jev uplatftu- 
je m6n6, protoie se k obfima sig- 
n£lum ruzn§ (podle vlastnostf mfst- 
nosti) pfiCftci odraieny signal. Je te¬ 
dy vyhodnCjSf d4t u vyhybek 2. f£du 
pfednost opacnC polarite reproduk¬ 
toru. 
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Obr. 2. ZAvislost modulu pfenosu 
a skupinovGho zpoidSnf pro soudtovy 
signal z vyhybek 2. a 3. ridu pfi 
souhlasn6 a nesouhlasn6 polarity re¬ 
produktoru 


Z hlediska rozdClenf signdlu 
a mal6ho intermodulaCnfho zkres¬ 
lenf je IdkavC pouift vyhybky 3. f£du 
se strmostf 18 dB/okt. Amplitudova 
charakteristika souCtovCho sign^lu 
je u nich pfi pouiitf Butterworthovy 
aproximace konstantnf pfi souhlas- 
n6 i nesouhlasnd polarizaci repro¬ 
duktoru. Pfi souhlasnC polarizaci je 
v§ak prubSh skupinovCho zpoidCnf 
shodny s f^zovacfm Ctenkem 2. 
fddu s Q = 1 (tedy na mezi 
poznatelnosti), zatfmco pfi nesou- 
hlasnC polarizaci reproduktoru je 
prGb&h skupinovdho zpoidCnf 
shodny s prubChem vyhybek dru- 
h6ho r^du, tedy podstatnC pffzni- 
v§j§i a pod mezf poznatelnosti. 
Proto byly pro zesilovaCe zvoleny 
vyhybky 3. r£du a nesouhlasnit 
polarizace reproduktoru, v dan6m 
pffpadC optimum ze vCech hledi- 
sek. 

DuleiitC je volit kvalitnf reprodu¬ 
ktory, napf. ARV 3608, ARZ 4608 
a ARN 6608, pro v§t§f n&roky i ARN 
8608. Pfi konstrukci ozvudnic Ize 
postupovat podle AR-B6/86, AR- 
B2/84 Ci daiCfch pramenu. 

Duleiit^ je minim^ilnf vzddlenost 
mezi reproduktory (pfedevSfm vy§- 
kovym a stfedovym), kterd zajiCfuje 
co nej§ir§f uhel prostoru, v n§mi se 
spr^vnC sCftajf signify s kmitoCty 
v okolf dClicfho kmitoCtu. Ze stej- 
n6ho duvodu je nejvhodn6j§f umfs- 
tit reproduktory nad sebou (hori- 
zontdlnf rovina je Sir§f). Je vhodn6 
vyztuiit ozvuCnici tfemi tyCemi, 
umfstCnymi uvnitf ve tfech vz^ijem- 
nC kolmych smCrech. 

Koncepce zesilovaCe je patrn^ ze 
skupinoveho zapojenf na obr. 3 
(jeden kan£l). Vstupnf obvody 
jsou tvofeny pfedzesilovaCi pro dy- 
namickou pfenosku a pro mikrofon 
a pfepfnaCem pro line^rnf vstup 
z magnetofonu 5i univerz^lnfho 
zdroje s urovnf 200 mV. Obvod 
regulace vstupnf urovn§ umoihuje 
nastavit napCtf signdlu tak, aby za 
pfedzesilovadem byla maxim^lnf 
uroveh 3 V. SprdvnC nastavenf uro- 
veft sign^lu je i podmfnkou spr^vnC 
Cinnosti fyziologickC regulace. 

K pfedzesilovaCi je pfipojen poten- 
ciometr pro vyv&fcenf kandlu. Pfe- 
pfnaC Pr3 umoiftuje zapojit tfeti- 
nookt^vovy ekvalizdr do cesty sig- 
ndlu. SouCcistf zesilovace je stereo- 
fonnf dvouokt^vovy ekvalizCr, ktery 
nahrazuje bCinC korektory vy§ek 
a hloubek a filtry hluku a §umu 
(vzhledem k fyziologickC regulaci 
ani nenf treba pouifvat b£ik£ ko¬ 
rektory vysek a hloubek). Ekvalizer 
Ize vyfadit z cinnosti pfepfnaCem 
Pf4. ObdobnC Ize pfepfnaCem Pr5 
zru§it fyziologickou regulaci hlasito- 
sti. Jejf obvod je oddClen jednotko- 
vym zesilovacem. Za nfm je vystup 
pro sluch4tka a pfes vypfnaC repro¬ 
duktoru Pf6 je signal veden na ^ 

, aktivnf filtry kmitodtovych vyhybek. ^ 
Z nich jde signal na tfi vykonovC r 
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zesilovafce (s MDA2020) a dale na 
reproduktory; polarita stredov6ho 
je opa£n£ vufii hloubkovamu 
a vy§kov6mu. Kazdy kanai ma m6- 
ri6 s prepmadem Pr7 na vstup 6i 
vystup zesilovade. Pr2b slouii ke 
zvySeni citlivosti pfi m§reni akustic- 
k6ho fetazce. Rozmitany generator 
piloviteho signaiu je jeden spoleCny 
pro oba kanaiy a je k nim pfipin&n 
(Pf2a a Pf3a) nezcivisle. Kaidy 
kanai se men zvlaSt\ Rozmitany 
generator se pfepina po dekadach 
pfepinafiem Pf8 a jemna je nasta- 
vdvan v rozsahu dekady potencio- 
metrem P5. 

Popis zapojeni 

V predzesilovaCi pro dynamickou 
pfenosku (obr. 4) jsou zapojeny dva 
tranzistory T1 a T2 pro zmenSeni 
§umu. NejvhodnSjSi typy KC309F 
jsem nesehnal a tak jsem pouiil 
KC309B. Horni propust druhaho 
rddu s R1, R2, Cl a C2 omezuje 
hluk z nahonu talife. Dolni propust 
R3C3 omezuje kmitofcty nad 30 kHz 
(pro zmen§eni dynamickaho inter- 
moduladniho zkresleni). Rezistory 
R5, R6 a kondenzator C5 zmenSuji 
nachylnost pfedzesilovade k vyso- 
kofrekvenanfmu kmitani. Odpory 
a kapacity RIO, R11, C8, C7 pro 
tvarovani charakteristiky RIAA stadi 
dodriet s toleranci ±10 %. 


Na obr. 5 jsou obvody pfedzesilo- 
vade, dvouoktavov6ho ekvaliz6ru 
a oddaiovaciho zesilovaCe. Za regu- 
latorem vstupni urovnS je dolni 
propust R17, Cl 2, potla£ujicf signal 
s kmitoCty nad 20 kHz a tim omezu- 
jici rychlost zm$ny napSti signaiu 
(zamezuje vznik preb6hov6ho inter- 
moduladniho zkresleni). Potencio- 
metrem se vyvazuje urovefi v ka- 
naiech. Vystup D je k mSfeni urov- 
r»a, vstup El pro pilovity signal pfi 
mafeni akustickaho retSzce (pripo- 
juje se prepinadem Pf2a). Pf3 za- 



pina tretinooktavovy ekvaliz6r. Ve 
dvouoktavov6m ekvaliz£ru je zapo- 
jen neinvertujici zesilovafc 103c s 
regulaCnimi tandemovymi poten- 
ciometry P3a a t P3e. S6riov6 rezo- 
nandni obvody s 104/a—d a 103/b 
jsou navrzeny pro Q = 1,1. Obvykle 
pouiivan6 zapojeni s invertujicim 
zesilovaCem a pasivnimi korek- 
Cnimi deny RC ma mal6 Q, a proto 
se jednotliva korektory zna£n£ 
vzajemnS ovlivrtuji (toto zapojeni 
ma t6i hor§i Sum ova vlastnosti). 
Oproti b£2na pouzivanamu zapoje¬ 
ni syntetickych induktoru s jed- 
nitkovym zesilovadem u oktavo- 
vych korektoru je pouiito zapojeni s 
R23a—e a R25a—e k ziskani kmito- 
Ctova nezavislych syntetickych in¬ 


duktoru pro sSriovS rezonanCni 
obvody. Jinak by byl ovlivftovan 
pfenos na vysokych kmitodtech pfi 
regulaci nizkych kmito£tu. Amplitu- 
dova charakteristiky jednotlivych 
korektoru jsou na obr. 6. 

PfepinaC Pf4 umozhuje vyfadit 
ekvalizar z Cinnosti. Fyziologicka 
regulace s vypinadem Pf5 byla 
pfevzata z (6). Oddaiovaci zesilovad 
102b oddSluje regulator hlasitosti, 
je z n6j veden vystup pro sluchatka 
a tvofi zdroj s nulovym vnitrnim 
odporem, potrebny pro spravnou 
dnnost aktivnich filtrO kmitodtovych 
vyhybek. Z vystupu zesilovaCe je tai 
veden signal (pfes C L ) na vstup 
mafite urovna. PrepinaCem Pf6 Ize 
odpojit reproduktory. Odpor rezi- 
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Obr. 5. Zapojenf predzesilovade, 
p&tip6smov6ho ekvalizdru a od- 
d&lovacfho zesilovade 


A l o 


storu R28 Ize zmdnit podie citlivosti 
pouiitych sluchdtek. 

Na obr. 7 je zapojenf aktivnfch 
vyhybek, jejich* ddlicf kmitodty jsou 
450 Hz a 3 kHz. Je pouiito klasic- 
k6ho zapojenf dolnfch a hornfch 
propustf 3. f6du s Butterworthovou 
aproximacf. Vz&jemn6 ovlivndnf 
vyhybek (soudet v oblasti 1 kHz) je 
zmenSeno na minimum zmdnou 
C20 a R39 oproti teoreticky 
zjiStdnym hodnotem. Vyhybky Ize 
nastavit vetice pfesnd, aie i pouJitf 
soud&stek s toierancf ±10% po- 
staduje. 

Na obr. 8 je zapojenf jednoho ze 
tff obdobnych vykonovych zesilo- 
vadu (oznadeny a, b a c). Vychdzf z 
katalogov&ho zapojenf, odliSnd je 
pouze zesflenf, jei je nastaveno 
odpory R42 a R43 na hodnotu 3. 
Zmdnou tdchto odporu Ize vyrovnat 
odlidnd citlivosti reproduktoru. V 
katalogovdm zapojenf doporudend 
kondenz£tory C35 a C36 (100 nF) 
se neukgzaly jako nezbytnd, kon- 


4x60840 



> 20 ; 


denz^tory C37 a C36 postadujf jen 
dva na celou desku s plodnymi spoji 
zesilovadu. Rezistor R44 s odporem 
1 Q se obtfind shdnf; nejjednoduSSf 
je pou2it napr. paralelnf spojenf 
dvou rezistoru 2,2 n. Odpor 1 n 
nemusf byt dodrzen zceia presnd, 
ale nelze jej nahradit zkratem. 


Obr. 6. Modulovd charak- 
teristiky jednotfivych ko- 
raktoru ekvalizdru 
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Na obr. 9 je zapojenf obvodu pro 
mdfenf urovnd sign&lu. Bylo navrie- 
no podie [7], ale odddlovacf zesilo- 
vad byl soudasnd vyuiit jako ope- 
radnf usmdrfiovad pro rozSffenf 
mdfendho rozsahu. Pro dobrou din- 
nost usmdrftovade do 20 kHz je 
potfebnd opdt vyuzft OZ s tranzisto- 
ry FET na vstupu. Pr2b zvdtduje 
citlivost mdrenf akustickeho fetdz- 
ce, protoie mikrofonem je snfmdn 
signal ze vzc&lenych reproduktoru 
a k mdrenf by jinak musel byt u2fv&n 
velky akusticky vykon. Svftivd diody 
jsou pripojeny tak, aby byl zfsk&n 
pfibli2n§ logaritmicky prubdh (+2, 
0, —1,5, —3, —6, —9, —15dB), 
vhodnSjSf nei v puvodnfm prame- 
nu. 



—• / [Hz] 
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Obr. 8. Zapojenf vykonovdho zesilova¬ 
de pro jedno kmitodtovd p&smo 


Na obr. 10 je zapojenf generdtoru 
pilovitdho signdlu v klasickdm zapo¬ 
jenf s 1012 (postaduje typ 
MA1458). Pfepfnadem Pr8a se volf 
rozmftacf kmitodet pro kazdou de- 
k^du. Rozmftany generator je rov- 
nM v klasickdm zapojenf: pfevod- 
nfk U/f, u ndhoi kmitodet urduje 
napStf, pfivdddnd z potenciometru 
P5. Na tento potenciometr je pfi- 
v£ddn soudet konstantnfho napdtf 
±15 V a rozmftacfho napdtf 1012. 
Rezistor R58 urduje kmitodtovy k 
zdvih, rezistory R57 a R59 jsou 
zvoleny tak, aby rozsah preladeni r 


2xKA261 B08W A2/7D 



Obr. 7. Zapojenf kmitodtovych vyhybek 


Obr. 9. Zapojenf mSflde urovnS 




53 









f-hrube 
2k az20k 


1012 = MA1458 
1011 = B084D 
T3 = KC508 
D12 = £4267 
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MA7815 LQ1702 


*15 V 


C42 330p \ Pr 8b 

2<r ai 20k 


f-jemne 
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mirn6 presahoval jednu dek£du. 
Kapacity kondenzdtoru C42, C43 a 
C44 urdujf kmitoCty v jednotlivych 
dek^d^ch. Presny soubdh ocejcho- 
van6 stupnice Ize nastavit pro prvnf 
a druhy podrozsah. Konec tretf 
dekddy i pres pouiitf OZ s tranzisto- 
ry FET na vstupu nenf v presn£m 
soubShu. Rozdfl vSak nenf pro dany 
ufiel podstatny. Je vhodn6 ocejcho- 



O *20 V 


-o*15 V 


Obr. 10. Zapojenf rozmfta 
ndho gener&toru pilovi 
tSho signdlu 


o-15 V 


o-20 V 


vat stupnici s normovanymi tfeti- 
nooktcivovymi kmitoCty. 

Na obr. 11 je zapojem' zdroje 
nap£jecfho nap$tf. Jeho zapojem' je 
jednoduche, z nap^jecfho nap&tf 
±20 V pro vykonov6 zesilovaCe je 
odvozeno napStf ±15 V k napdjenf 
operadnfch zesiiovadu. Napfeti 
—15 V je vzhledem k nedostupnosti 
integrovan6ho prvku stabilizov&no 


Obr. 11. Zapojenf napdjecfho zdroje 

jednoduchym tranzistorovym obvo- 
dem. 

Pfi snaze o zfsk£nf v£t§fho vyko- 
nu zesilovade je vhodn6 pouift 
reproduktory s impedanci 4 Cl, do- 
stateCn§ dimenzovat transform£tor, 
filtraCnf kondenz&tory a take chla- 
zenf vykonovych zesilova£u. Lze 
pouzft i zesilovaCe A2030, jsou 
ov§em obtfinS dostupng. Nedopo- 
ruCuji naopak pouzft MBA810 pro 
nii§f vykony, jejich rychlost pfe- 
b§hu je znadng hor§f nei u 
MDA2020. 

(PmtS dokondenf) 



RNDr. ing. Vaclav Pasddek 


Sejde-li se nikolik m6n6 zkuSenych hrddu na kytaru, obvykle vzniknou 
problgmy pfi slacfovdm n£stroju. Ti, kteff vid£li u profesiondlmch hr££u 
efektronickou ladidku indikujfcf sprgvng naladdni svitivou diodou, 
zatouii mit n£co podobngho. Aby jim to bylo umoingno, vznikla tato 
konstrukce ladidky. 


Popis pristroje 

Elektronick£ ladiCka slouii k ladgnf 
zejmdna akustickych kytar opatrenych 
snfmadem. Jestliie kytara snfmaCem 
opatrena nenf, muieme pouiit i citlivy 
mikrofon. Pri lad$nf elektrickych kytar 
je nutn6 nastavit ovlddacf prvky na 
kytare do takovg polohy, aby signal ze 
snfmade obsahovai co nejmgng vySSfch 
harmonickych. Vzhledem k snadng 
manipulaci s ladidkou je napdjenf bate- 
riov6 (dv6 plochg baterie). Spr£vn6 
naladgnf jednotlivych strun indikuje 
§est svitivych diod, pFidemi Iad6nf si 
muieme usnadnit prepnutim ladiCky na 
men§f rozliSovaci schopnost o jeden 
r£d (zvgtSf se §irka p4sma kmitodtu, 
pro n§2 pNsluSna dioda svfti). 

Ladidka pracuje na principu mSfeni 
deiky periody kmitu struny ditadem 
a vyhodnocenf nam§Fen6 hodnoty po- 
moci logicke sft§. Pfi volb6 zapojenf 
bylo nutn£ s^hnout k nSkterym kom- 
promisum, aby zaffzenf nebylo prfli§ 
slozit6 a drahe. Vzhledem k baterio- 
v6mu nap^jeni by bylo vhodne pouiit 
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obvody CMOS. Pro vet§inu amat^ru by 
v§ak konstrukce byla spi§e teoretickou, 
nebof v maloobchodnfm prodeji se tyto 
obvody vyskytujf velmi mdlo. Proto byly 
pouiity dostupne obvody TTL i za cenu 
v§t5fho odbdru proudu ze zdroje. Uve- 
deny odb§r se muie zddt na dv§ ploch6 
baterie prfliS velky, ale uv6domime-li si, 
2e prfstroj je v Cinnosti jen n§kolik 
minut, a 2e pracuje jii pri napdtf 5,6 V, 
je odb&r je§t§ prijatelny. Mfsto baterii 
Ize samozFejmS pripojit jakykoli sifovy 
zdroj stejnosm6rn6ho napgtf 6 ai 9 V 
umoihujfcf odbdr 0,3 A. 

Technics udaje 

Lad&nd struny: E6, A5, D4, G3, H2, El. 
ZpQsob indikace: kazd& struna samo- 
statnou svitivou diodou. 
Pfesnost lad&nf: 0,2 % pro nejniiSi t6n, 
ai 0,7 % pro nejvySSf t6n, 
moznost sniienf rozliSovacf 
schopnosti o jeden f&d. 
Nap&jeci napdtf: 5,6 ai 10 V (2 ploch6 
baterie). 

Odb&r proudu: 300 mA. 

Popis funkce 

Signal z kytaroveho snimaCe je nej- 
prve zesilen zesilovaCem s tranzistory 
TI, T2, pak tvarov^n Schmittovym klop- 



nym obvodem s tranzistory T3 a T4 a pre- 
veden na uroveh obvodu TTL tranzis- 
torem T5 [3] (obr. 1). Zesflenf signdlu je 
nutn6 vzhledem ke zmenSujici se am¬ 
plitude. Klopny obvod signal zpracuje, 
jestliie je amplituda dostatefinS velke. 
Limitace sign^lu zesilovadem 
a spouSteni klopneho obvodu limitova- 
nym signdlem se neosveddilo. Konden- 
z&tor C2 omezuje prenos vySSfch har¬ 
monickych, C3 zamezuje vysokofrek- 
venfinimu rozkmitdni zesilovafie. 

Z kojektoru tranzistoru T5 jde signal 
do Ffdici logicke eesti tvorene tFemi 
hradly 1010 a dekadickym CftaCem 
1013. Prubdhy sign^lu ukazuje dasovy 
diagram na obr. 2. V jedn6 period^ 
signdlu je £iten normilovy kmitodet 
a v nesledujfcfch devfti period^ch je 
zobrazov^n udaj dftade. Tento dyna- 
micky reiim umoinil uSetfit tFi obvody 
typu MH7475. Pfi dekadickym stavu 
“9” vystupu 1013 prochdzf signal nor- 
meiov4ho kmitodtu do Cftafie tvoFen6ho 
obvody 101, 102 a 103. Vystupnf stav 
jednotlivych dek£d je pFeveden z k6du 
BCD na kdd 1 z 10 dekod6ry 104 ai 
106, invertov£n obvody 107, 108, 109 
a jednfm hradlem 1010. Vyhodnocenf 
stavu zajiSfuji hradla obvodu 1011 
a 1012. Jednotlivym strun£m kytary E, 
A, D, G, H, E odpovfdajf na6ftan£ stavy 
607, 454, 341, 255, 202, 152 (dvoj- 
nesobky prisluSnych period jsou 
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2x KC149 3 mKA206 4*KC148 LQ1132 

Obr. 1. Schema zapojenf (tranzistor T6 m& byt p-n-p) 
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6,07 ms, 4,54 ms, 3,41 ms, 2,55 ms, 
2,02 ms a 1,52 ms). Z dvojndsobku 
period se vychdzf proto, aby hodnoty 
vydly v rozsahu jednd dekddy (tj. vdtdf 
nei 100 a menSf nei 1000) a nebyla 
nutnd daldf dek&da ditade nebo pre- 
pin&nf pro jednotlivd struny. Norm&lovy 
kmitodet je proto 50 kHz. 

Cftade lOI ai 103 jsou nulovdny 
velmi krdtkym impulsem (asi 300 ns) 
vytvofenym derivadnfm dlenem C7, 
R17 na zaddtku intervalu ditdni. Chyba 
takto vznikld je pod mezf rozlidovacf 
schopnosti ladidky. 

Hradla 109 a jedno hradio z 1010 
umoiftujf vyhodnotit stav pouze dvou 
nejvy§§lch rddu (spfnad SI v poloze 
„hrubd“, tj. sepnut) a usnadnit tak po- 
ddtek iaddnf. 

Normdlovy kmitodet je generovdn 
integrovanym obvodem 1014 rizenym 
krystalem [2] a ddlidkou 1015. Oscil&tor 
ffzeny krystalem se muie zddt pfepy- 


chem, ale odpadnou tim starosti 
s teplotnl stabilitou pri pouifv&nf la* 
didky pfi ruznych teplotdch. Ide&fnf by 
byl oscildtor s krystalem 50 kHz, 
pffpadnd 100 kHz, dfmi by odpadla 
ddlidka deseti 1015. Protoie vdak jedi- 
ny snadndji dostupny krystal vhodndho 
kmitodtu je 1 MHz, bylo zapojenf navr- 
ieno s nfm. Dvd hradla 1014 tvoff 
oscildtor, zbyld dvd pak klopny obvod 
RS, ktery ddlf kmitodet oscildtoru 
dvdma. Pfi pouiitf krystalu 500 kHz 
(pffpadnd 50 kHz) klopny obvod vyne- 
chdme a signal vedeme z vyvodu 
6 (nejldpe pfes jedno ze zbylych hra- 
del) pffmo na vstup ddlidky 1015 (po- 
pffpadd pffmo na vyvod 2 obvodu 
1010). Toto feSenf umoifluje pouiit 
krystal 50 kHz, 100 kHz, 500 kHz nebo 
1 MHz na tdie desce s ploSnymi spoji 
(po nepatrnych upravdch), coi by pfi 
ndvrhu desky s krystalem 50 kHz 
(100 kHz) nebylo moind. Odpory 
a kapacity v obvodech oscildtoru 
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Obr. 2. Casovy diagram 


a ddlidky dvdma jsou optimalizov&ny 
pro kmitodet 1 MHz a napdjecf napdti 
4,5 ai 5,5 V. Pfi jindm kmitodtu bude 
asi nutne kapacity kondenzatoru- pff- 
sludnd zmdnit. 

Pro stabilizator napdtf 5 V pro obvo- 
dy TTL se dasto pouifvd zapojenf 
s MA7805. Je tfeba si uvddomit, 2e pfi 
poklesu vstupnfho napdtf pod 7 V vy- 
stupnf napdti tohoto stabiliz&toru prud- 
ce klesd. Proto byl pouiit stabilizator 
s diskrdtnfmi prvky, jehoi vlastnosti 
jsou vyhovujfcf pro napdjenf obvodu 
TTL jedtd pfi napdjecfm napdti 5 V 
(vystupnf napdtf je 4,8 V pfi odbdru 
0,25 A a 4,7 V pfi odbdru 0,5 A). Ana- 
chronismem se mOie zddt pouiitf ger- 
manfovdho tranzistoru T6, ten v5ak 
umoihuje funkci stabitizdtoru jii od 
napdtf o 0,2 a2 0,3 V vdtdfho nei je 
napdtf vystupnf. Lze pouift samozfeimd 
kfemfkovy typ napf. KD333 bez jakych- 
koii daldfch uprav, ale vstupnf napdtf 
v tomto pffpadd must byt minimdlnd asi 
o 0,65 V vdtSf nei napdtf vystupnf. 
Dioda D4 zlepduje dinitel stabilizace 
a slouif zdroved pro kontrolu zapnutf 
pffstroje. Vhodnd velikost rezistoru R33 
zajiSfuje omezenf proudu tranzistorem 
T6 pfi nabfjenf kondenzdtoru Cl 4 po 
zapnutf pffstroje. Kondenzdtory C14 
a Cl 5 zmendujf dynamicky vnitfnf od- 
por stabilizdtoru a zdrovert zamezujf 
jehb vysokofrekvendnfmu rozkmitdnf. 
Dioda D5 zabraduje pfepdlovdnf bate- 
rie, dfmi se potfebnd minimdlnf napdtf 
zdroju zvdtdf asi na 5,7 V, coi pfedsta- 
vuje napdtf tdmdf vybitych baterif. 
Deska s plodnyrni spoji je na obr. 3. 

Seznam soud^stek 

Rezistory (TR212, MLT 0,25 apod.) 


R1 

22 kfl TP042 

R2, R33 

56 kn 

R3 

1200 

R4, RIO 

18 kO 

R5 

22 kO 

R6, R27, R29 

2,7 kO 

R7 

4700 

R8 

680 0 

R9 

82 kd 

R11 

2,2 kO 

R12 

12 kO 

R13 

1800 

R14, R26, R28 

4,7 kO 

R15 

10 kO 

R16, R24, R25, R35 1 k« 

R17 

390 0 

R18 ai R23 

330 0 

R30, R31 

1,2 kO 

R32 

270 0 

R34 

560 

Kondenzitory 


Cl, C15 ai C17 

0,15 hF, TK 782 

C2 

6.8 nF, TK 724 

C3 

120 pF, TK 754 

C4 

10 nF, TE003 

C5, C6, C14 

200 m F, TE 002 

C7 

1 nF, TK 724 
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Obr. 3. Deska X03 s ploSnymi spoji a rozmtst&ni soud&stek 
(vyvod 10 107 m& byt oznaden d a vyvod 8 e) 


C8 

C9 

CIO 

C11,C12 
C13 


10 nF, TK 724 
33 pF, TK 754 
56 pF, TK 754 
27 pF, TK 754 
1000 nF, TE 982 


Polovodidov4 souc&slky 


lOI a i 103, 1013, 
1015 

104 az 106 

107 

108 

109, 1010, 1014 


MH7490 

MH7442 

MH7404 

MH7420 (MH7404) 
MH7400 


56 EIEBir 


lOII, 1012 
T1, T2 

T3 at T5, T7, T8 
T6 

D1 at D3 
D4, D6 at Dll 
D5 

Ostatnf 


MH7410 

KC149 

KC148 

OC30 (KD333) 
KA206 
LQ1132 
KYI 32/80 


X krystal 1 MHz (500 kHz, 

100 kHz, 50 kHz viz 
text) 

SI, S2 dvojpdlovy p£ckovy 

prepinaC 

tffdutinkovy nf konektor (zdsuvka) 
univerz&lnf krabifika K5 


(Pr(§t& dokonCeni) 


Jak bude vychdzet AR-A 
v letosnim roce 

Na pfdni na§ich ttendru uverejrtuje- 
me terminy vychazeni AR. Data zna- 
menaji pl£novane terminy expedice 
z tiskdrny; ve stancich PNS by se m£l 
£asopis objevit asi o jeden at dva dny 


pozd&ji. 
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e. ii 

24. 10. 

e. 7 
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JEDNODUCHY LOGICKY ANALYZATOR 


MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 


m i kroelektroni ka 


Vladimir Doval 


Logickg analyzdtory su veFmi udinnym prostriedkom pri diagnos- 
tike, neivrhu a ozivovani dislicovych zariadeni. Ich Sirok&mu 
zavedeniu na pracoviska do istej miery br^ni pomerne vysoka cena 
tychto zariadeni a dlh§ dodacie terminy. V sudasnej dobe, kecf 
takmer na kazdom pracovisku zaoberajucom sa elektronikou 
(navrh, diagnostika, oiivovanie) stale viacej vystupuje do popredia 
cislicova technika, moino konStatovaf, ie logickd analyzatory su 
rovnako potrebnd ako osciloskopy. Progndzy dokonca tvrdia, ie 
o niekoPko rokov budu logickd analyzatory dastejSie pouzivand ako 
osciloskopy. Sortiment vyberu logickych analyzatorov vSak nie je 
taky bohaty ako je to napr. u osciloskopov, kde je rozpMtie 
zloiitosti, a tym aj cien znadnd. V mnohych pripadoch by 
postadovali jednoduchiie analyzatory s nizSou cenou, avSak je 
potrebnd nakupovaf zariadenia sice so dpidkovymi parametrami, 
ale i s vysokou cenou. 


Jednoduchy logicky analyzdtor L0- tok n&sobne nizdia ako cena analyzdtorov 

GAN-30 je urdeny pre pracoviskd, ktord su najnizsej cenovej triedy. Nizka cena popiso- 

vybavend osobnym mikropoditacom (alebo vandho analyzdtora je dosiahnuta uspor- 

mikropocitadovym systdmom) a zdrovefi nym riedenim, ponechanim iba nejvyhnut- 

kde je potrebnd sledovaf priebehy v logic- nejdich funkcii a predovdetkym faktom, ze 

kych obvodoch TTL, pricom LOGAN-30 LOGAN-30 je doplnkom osobndho mikro- 

vobec nechce a ani nemoze konkurovaf poditada, ktory sa tu vyuiiva vo funkcii 

profesiondlne vyrdbanym pristrojom, odom riadiacej a zobrazovacej jednotky. Najjed- 

moze sveddif jeho jednoduchosf a z toho noduchsievosvetevyrdbaneanalyzdtorysa 

vyplyvajuca nizka cena — niekofko desia- doddvaju takisto ako doplnky — avdak 


k osciloskopom, kedze sa predpokladd, ze 
osciloskop je pritomny na kaidom pracovi¬ 
sku, kde sa prevadzaju merania elektri- 
ckych velicin. Osciloskop sa v tychto prfpa- 
doch pouziva vo funkcii zobrazovacej jed¬ 
notky. LOGAN-30 oproti takymto analyzdto- 
rom je jednoduchdi v riadiacich obvodoch, 
kecfze mnohe z ich funkcii preberd osobny 
mikropoditac. 


Strudna charakteristika a tech- 
nickd parametre analyzatora na 
baze LOGAN-30 


LOGAN-30 je interfejs pre osobnd mikro- 
poditade na bdze mikroprocesora 18080, 
Z80, ktorych vystupom je graficky displej. 
Pripojenim interfejsu LOGAN-30 a po zave- 
deni odpovidajuceho programovdho vyba- 
venia mozno mikropocitad vyuZivaf ako 
logicky analyzator. 
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Obr. 1. BlokovA 
schema analy- 
zdtora na bdze 
LOGAN-30 


Parametre logickaho analyzatora na baze 
interfejsu LOGAN-30: 


Blokovd schema 


uroveft TTL. 
8 . 

1024 vzoriek. 
synchr6nny, 
asynchrbnny. 
interny, 
externy. 

2, volitefna, 
nabezna alebo 
dobeZna hrana. 
Sposob ovlddania: zadcivanie reiimov 

z kiavesnice osob- 
n6ho mikropofiitaSa, 
nastavenie spu§facieho 
slova a vyber priamych 
alebo negovanych signaiov 
f, Q1, Q2 (sada mikrospi- 
naCov na samotnom interfejse). 
Zobrazenie vysledkov: 

Casovy diagram zobrazovany 
na obrazovke mikropofiitafia. 
Max. vzorkovacia frekvencia pri 
synchrdnnom sledovani: cca 4 MHz 

(v zSvislosti 
od triedy pouzitych pamati). 
Rozsah vzorkovacich frekvencii 
pri asynchrdnnom sledovani: 

32 Hz a l 1 MHz. 
Zatazovanie meranych obvodov: 0,25 mA. 
Osadenie: 17 10 (CSSR a RVHP). 

Rozmery: 110 x 70 x 12 mm. 

Odber zo zdroja: 600 mA. 


VSeobecna blokova schema logickych 
analyzatorov obsahuje §tyri zakladnl bloky: 

— riadiaci blok, 

— registra£ny blok, 

— zobrazovacia jednotka, 

— vstupny blok. 

Ako vidno z obr. 1, LOGAN-30 neobsahu- 
je v§etky Styri bloky. Vyplyva to z faktu, ze 
LOGAN-30 nie je samostatnym pristrojom, 
ale iba doplnkom mikropoCitaCa. LO- 
GAN-30 obsahuje vstupny blok, registraSny 
blok a Cast" riadiaceho bloku. 

Riadiaci blok, sustredeny v mikropoCitaCi, 
sluzi na zad^vanie reiimov, uvedenie inter¬ 
fejsu do z£kladn6ho stavu a pre prenos 
udajov z pamati interfejsu do RAM pamSte 
mikropofiitafca, tj. pre funkcie, ktor6 nie su 
Casovo kritick6. 

Casovo kriticka riadiace signaiy su gene- 
rovan6 riadiacim blokom, ktory je sufcasfou 
LOGAN-30. Su to signally pre krokovanie 
pamati registra£n6ho bloku, signal pre 
spustenie snimania po komparacii nastave- 
n6ho a vstupn6ho slova alebo po prichode 
signaiu extern6ho spustenia. 

Taktiez registrafcny blok sa nach£dza 
i v Casti mikropoCitaCa i v 6asti LOGAN-30. 
Rychle zaznamenavanie vzoriek sledova- 
n6ho procesu sa uskutefifiuje v regis- 
traCnom bloku LOGAN-30 a po zosnimani 
(po vygenerovani signaiu KON) sa prena§a 
do opera£n6 pamSte mikropofcitaCa, kde na 
zaklade tychto udajov sa prevadza zobraze¬ 
nie priebehov. 


Charakter snlmanych. 
procesov: 

Podet kandlov sledovania: 
Maximalna htbka pamate: 
Rezimy sledovania :' 

Reiimy spustenia: 

Podet kvalifikadnych 
hodinovych kandlov: 


Zapojenie interfejsu LOGAN-30 obsahuje 
iba 17 10, ktore su umiestnen6 na univerzai- 
nej doske plosnych spojov, ktora tvori 
udajovu sondu logick6ho analyzatora. Inter- 
fejs LOGAN-30 sa pripaja k mikropo5ita6u 
pomocou ploch6ho 30-zilov6ho kabla max. 
dlzky 1,5 m, ktory je sudasfou interfejsu. 
Kabel je ukonCeny konektorom, ktoreho typ 
zavist od konkr6tneho mikropocitafia. 


Poiiadavky k mikropoditaCu pre pripojenie 
interfejsu LOGAN-30: 
typ mikroprocesora: 18080, Z80, 
graficky displej, 

osadenie paralelnym stykovym obvodom 
8255 a 

univerzainym 6asova6om 8253. 


LOGAN-30 po jeho dopln§ni o A/D 
prevodnik mo2no vyuzivaf ako jednoduchy 
dislicovy osciloskop neperiodickych dejov 
nizkofrekvenSnych signaiov. LOGAN-30 je 
mozna taktie* vyu±it na sledovanie zbernice 
mikroprocesorovaho systamu. 


Popis funkcie LOGAN-30 
(obr. 2) 


Na obr. 3 je znazorneny princip vzorkova- 
nia logick6ho analyzatora. 

Pred samotnym zapofiatim snimania vzo¬ 
riek z meranaho procesu je potrebna 
nastavif vstupy interfejsu EXT/ANZ (spuste¬ 
nie procesu snimania externa/interna), 
SYN/ASYN (sledovanie synchrbn- 
ne/asynchr6nne), R/W (zapis alebo Citanie 
pamati LOGAN-30) na ziadany rezim. 


nastavitelna prahova uneven 


vstupny 

signal 

vzorkujuci 

signal 

vzorky vst 
signaiu 

rekonstr 

signal 



I I I I I I I I M II I 



log 1 
- log 0 



Obr. 3. Princip vzorkovania pri logickej 
analyze 


V§etky moina stavy tychto vstupov su 
zhrnuta do prehfadnej tabufky 2: 


Tab. 2 


funkcia 

SYN/ 

ASYN 

EXT/ 

INT 

R/W 

iftanie obsahu pamati 
LOGAN-30 a prenos dat 
do RAM pamate mikropo- 
5lta5a 

0 

X 

0 

nedovoleny stav 

1 

X 

0 

synchrdnne vzorkovanie, 
ext. spustenie snimania 

1 

1 

1 

synchr6nne vzorkovanie, 
int. spustenie snimania 

1 

0 

1 

asynchrdnne vzorkovanie, 
int. spustenie snimania 

0 

0 

1 

asynchrdnne vzorkovanie, 
ext. spustenie snimania 

0 

1 

1 


Z obr. 2 vidno, te signaiy EXT/INT, 
SYN/ASYN su vedena na adresovacie 
vstupy multiplexeru 101. Na tomto mieste 
bude vhodna upozornif na netradi£n6 zapo¬ 
jenie tohoto obvodu. Integrovany obvod 
74153 obsahuje dvojicu 4-kanaiovych mul- 
tiplexerov so spoloCnym adresovanim jed- 
naho zo atyroch kanaiov v oboch dvojiciach. 
Ked’ze pre funkciu LOGAN-30 bola potreb¬ 
na dvojica 2-kanaiovych multiplexerov 
s nezavislym nastavenim vyberu kanaiu, 
multiplexer bol zapojeny tak ako vidno na 
obr. 2. Funkcia obvodu je zrejma z tab. 3. 


Tab. 3 



Vstupna obvody 

Udajova vstupy meranaho systamu, tj. 
vstupy nezavislych logickych kanaiov K1 az 
K8, su priamo pripojena k registru typu 
8282. Register pomocou vstupu OE uvadza 
svoje vystupy DOO az D07 do stavu velkej 
impedancie (OE=1). Vstup STB sluzi na 
riadenie zapisu udajov, ktora sa nachadzaju 
na vstupoch obvodu, do vnutornych regis- 
trov. Pri nastaveni STB=1 je obvod nastave- 
ny na prenos udajov vstup—vystup, pri 
STB=0 je obvod v stave uchovavania 
udajov, ktora boli na vstupe v momente 
dobeznej hrany vstupu STB. 

Hodinova signaiy, ku ktorym patria kvali- 
fikaina signaiy Q1, Q2 a vstup hodinovej 
frekvencie f in spolu so signaiom externaho 
spustenia procesu snimania EXT su prive- 
dena na vstupy obvodu 1015, ktory slu2i 
ako oddelovaci obvod. Vidno, te elektricka 
funkcia signaiov f- m , Q1 a Q2 je naprosto 
zhodna, ale i napriek tomu, kvdli jedno- 
znafinosti, ich nebudeme navzajom zamie- 
fiaf. Za oddelovacim obvodom 1015 smeru- 
ju v§etky signaiy na vstupy 2-vstupovych 
logickych komparatorov 1016. Na druha 
vstupy komparatorov su vedena signaiy od 
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prepinaCov S21 az S23, pomocou ktorych 
sa voli priamy alebo negovany vstupny 
signal. 

Za kompar£tormi sa signdly f in , Q1, Q2 
zlucuju v 3-vstupovom hradle 1017. Logicky 
sucin tychto sign&lov ma vyznam v tom, ze 
signal hodinovej frekvencie Y, n nadobuda 
platnosf iba za predpokladu pritomnosti 
definovanych hodnot kvalifikaCnych sig- 
naiov Q1, Q2. Nastavenim prepinacov S22, 
S23 je mozne maskovaf signal f m v nezia- 
ducich okamihoch, nastavenim prepinaca 
S21 (f/f) sa nastavuje aktivnost nabeznej 
alebo dobeznej hrany hodinoveho signalu 
pri synchrdnnej analyze vzhl’adom k mo- 
mentu zapisu vstupnych udajov do pamati 
interfejsu. Pri nevyuzivani kvalifikacnych 
sign^lov je potrebnC nastavif im zodpove- 
dajuce prepinaCe do polohy 1. 


SpuSfacie obvody 


LOGAN-30 umozhuje 2 rezimy zapocatia 
z&pisu udajov — externy, interny. Signal 
externeho spustenia sa odvozuje od mera¬ 
neho systemu a do interfejsu vstupuje cez 
oddelovaci obvod 1015. Signal interneho 
spustenia sa vygeneruje po zhode nastave- 
neho 8-bitov6ho slova a vstupndho slova, 
ktore je tvorend vystupnymi kan£lmi K1 az 
K8. Obvody pre vyhodnotenie zhody slov su 
tvorenb obvodmi 1013, 1014, 1011, 1012. 
KomparaCne slovo sa nastavuje prepinaCmi 
SI az S8. Vystupy prepinaCov sa vedu na 
zodpovedajuce vstupy 2-vstupovych lo- 
gickych kompar£torov. Na drufte vstupy 
komparatorov vstupuju sign£ly jednotlivych 
kanalov, oddelene od snimandho procesu 
vstupnym registrom 107. Vystupy kompa¬ 
ratorov su vedene cez invertory s otvore- 
nym kolektorom 1011, 1012 a prepinace 
S11 az S18 do spolocndho bodu. V tom 
bode sa moze nastavif uroven log. 1 iba 
v pripade, ze na vsetkych vystupoch inver- 
torov, ktorym priradene prepinace su 
v polohe 1 (tj. uzatvorene), budu logicke 
jednotky, tj. na ich vstupoch musia byf 
logickd nuly, co znamena, ze na vstupoch 
zodpovedajuceho logickeho komparatora 
sa musia nach&dzaf zhodne logickd urovne. 
Vidno, ze pokial’ je zodpovedajuci prepinac 
v polohe 0, hodnota jemu zodpovedajuceho 
komparatora nevplyva na vysledny signal. 
Prepinace S11 az S18 teda sluzia na 
zamaskovanie bitu, ktordho hodnota nie je 
pre komparaCne slovo zaujimavl V profe- 
sionalnych logickych analyz&toroch sa tento 
stav oznafiuje ,,X“ alebo slovne ,, DON’T 
CARE“ a nastavuje sa ako 3. poloha 
prepinacov komparacnbho slova v pripade 
jednoduchsich analyzcitorov alebo znakom 
„x“ v pripade programovatel’nych analy- 
zatorov. 

Signal zhody a signal externdho spuste¬ 
nia vstupuju cez hradla 108a, I08d na 
vstupy multiplexeru 101. Predpokladajme, 
ze na vstupoch 2, 13 hradiel 108a,d su 
log. 1. Signal ext. spustenia alebo signal 
shody v Zcivislosti od nastavenia multiplexe¬ 
ru (vitf tab. 2) postupuje na jeho vystup 
a d’alej cez kompar^tor 1016d na hodinovy 
vstup klopndho obvodu 102. Klopny obvod 
v momente kladnej napafovej urovne na 
vstupe C sa nastavi na log. 1 (ked’ze na jeho 
udajovom vstupe je pevne nastavena 
log. 1). Kompar6tor 1016d sluzi na nastave- 
nie aktivnej nabeznej alebo dobeznej hrariy 
vstupndho signalu na jeho vstupe 12. 
V pripade, ze je multiplexer nastaveny na 
ext. spustenie, prepinab S24 voli moment 
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spustenia vzorkovacieho procesu 
nabeznou alebo dobeznou hranou signalu 
EXT. V pripade nastavenia multiplexeru na 
int. spustenie sa voli prepinaiom S24 mo¬ 
ment spustenia v momente prichodu zhody 
alebo v momente jej pominutia (v priemy- 
selnych analyz^toroch sa oznaduje obdoba 
tohoto prepinaCa slovne TRUE/FALSE). 

Vstupy 2, 13 hradiel 108a, d sluzia pre 
znemoznenie opatovneho spustenia vzor¬ 
kovacieho procesu po naplneni pamati, 
kedy sa na tychto vstupoch objavi uroven 
log. 0. 

ZApis 

Po nastaveni rezimov snimania 
(SYN/ASYN, EXT/INT) je potrebne nastavif 
signal R/W na z4pis (R/W=1) a uviesf 
odvody analyz^tora do vychodzieho stavu. 

Nastavenie signalu R/W na log. 1 spdso- 
bi: 

— nastavenie vstupu T multiplexeru 101 na 
log. 0, bo umozni prechadzanie sign^lov 
EXT alebo zhoda cez multiplexer; 

— nastavenie vstupu S klopndho obvodu na 
log. 1 (neaktivna uroven), bo dovoli jeho 
nulovanie; 

— privedenie log. 1 na hradlo 108c, co 
umozni posobenie vzorkovacej frekvencie 
na vstup WE pamati pre zapis udajov. 

Signal RES vynuluje citace 103, 104,108, 
tj. z£pis do pamati 105, 106 sa bude 
prev&dzaf od nulovej adresy, vynuluje klop¬ 
ny obvod 102, to znamena, ze zablokuje 
vzorkovacie impulzy az do momentu spus¬ 
tenia. 

V momente prichodu kladnej napafovej 
zmeny na hodinovy vstup klopndho obvodu 
102 sa jeho vystup nastavi na log. 1, to 
znamen^i, ze impulzy vzorkovacej frekven¬ 
cie (synchronnej alebo asynchrdnnej 

— v zavislosti od nastavenia vstupu B multi¬ 
plexeru) zafinu postupovaf na nasledovne 
casti obvodu: 

— na ditafie 103, 104, 108 — kazdy impulz 
zvy§i obsah bitabov o 1. Vystupy bitafiov su 
privedend na adresovacie vstupy pamati 
105, 106; 

— na vstupy WE pamati 105, 106; 

— v momente nulovej hodnoty impulzu na 
tychto vstupoch prebieha zdpis do pamati. 
Signal prech&dza cez hradlo 108c, na 
vstupe ktoreho je v rezime Zcipis log. 1. 
Paralelne s WE je pripojeny vstup OE 
budiba, 6im sa register uvadza do 3. stavu 
pocas WE=1. Tym je zabranene konfliktu 
signalov na obojsmernej internej zbernici 
interfejsu LOGAN-30. 

— na vstup STB budica 107, bim sa 
v momente STB=0 prenasaju na vstup tohto 
obvodu udaje, ktore boli na jeho vstupe 
v momente zavernej hrany signalu STB. 



Obr. 4. dasovy diagram LOG AN-30 


Popisanu situ^ciu lepsie objasni casovy 
diagram na obr. 4. Signal na vstup STB 
prechadza cez hradlo 1017, ktord sluzi na 
to, aby pred momentom spustenia, kedy je 
klopny obvod 102 vynulovany a teda na 
vystupe 1017 je log. 1, bol budib 107 pre 
udaje vstupnych kandlov otvoreny (STB=1 
— prenos udajov vstup — vystup). 

Cinnosf zdpisu hodnot registra 107 do 
pamati, tj. zdpisu vzoriek meraneho 


8nasobneho procesu v rytme vzorkovacej 
frekvencie zo vstupov K1 az K8,sa opakuje 
az do momentu nacitania 1024 vzoriek, 
kedy sa od citania 108 cez invertor 1012 
a hradla 1012c, 1012d vynuluje klopny 
obvod 102, cim sa zabrani krokovaniu 
pamati a z&roveh tento signal zabrdni 
svojou log. urovftou 0 na vstupoch hradiel 
108a,d znovuspusteniu procesu snimania 
tym, ze zablokuje vstupy externbho alebo 
interndho spustenia v zavislosti od nastave- 
neho rezimu spustenia. Zaroveft je tento 
signal pritomny na vystupe KON, dim sa 
mikroprocesoru hlasi ukoncenie cinnosti 
snimania. 

Popisand situacia je naprosto rovnakd ci 
pri synchrdnnej (SYN/ASYN = 1) alebo 
asynchronnej (SYN/ASYN = 0) analyze. 

Citanie 

Po ukonceni snimania nasleduje prenos 
dat z pamati interfejsu LOGAN-30 do RAM 
pamate mikropotitaca. Kvoli tomu je po- 
trebnd nastavif — SYN/ASYN = 0, tj. 
asynchrdnny re2im, kvoli generovaniu od 
mikropoditaca impulzov pre posuv Citadov 
103, 104 tj. pre citanie obsahu pamati; 

— uviesf univerzdlny citac (casovac) do 4. 
rezimu, 

— R/W = 0 — bude prebiehaf citanie 
obsahu pamati, 

— uviesf obvody LOGAN-30 do vychodzie¬ 
ho stavu, vygenerovanim nulovacieho im¬ 
pulzu na vstupe RES. 

Po uvedeni vstupov interfejsu LOGAN-30 
na pozadovanb hodnoty, na internej zberni¬ 
ci interfejsu bude pritomny obsah pamati 
105,106 s adresou, ktor£ je dana hodnotou 
citacov 103, 104, 108. Obsah pamati sa 
prenaSa po internej zbernici na vstup 
mikropoditaca, odkial sa pren^Sa na poza- 
dovane miesto operafinej pamate. Po zapi- 
se hodnoty osembitovdho slova sa od mik- 
ropobitaca vygeneruje impulz, ktory cez 
vstup interfejsu TO, multiplexer 1015, hra¬ 
dlo 108 sposobi zvySenie hodnoty citacov 
o 1, cim sa na internej zbernici objavi hod¬ 
nota nasledujuceho slova (nasledujucej za- 
znamenanej vozrky), ktora sa opaf prepise 
do pamate poCitaCa. Tato Cinnosf sa bude 
opakovaf az pokial’ nebude prepisany cely 
obsah pamati 105, 106. 


Napdjanie 

Interfejs LOGAN-30 je mozne napajaf, ak 
to dovoli zdroj mikropocitaCa, priamo 
z tohoto zdroja alebo z meraneho systemu 
cez svorky samotneho interfejsu — +U CC , 
GND. Jeden alebo druhy pripad sa voli pre- 
pojkou na ploSnom spoji. 

Kon§truk£n6 prevedenie interfejsu 
LOGAN-30 

Pri konStrukcii LOGAN-30 bol kladeny 
doraz na miniaturnosf celeho zariadenia 
tak, aby LOGAN-30 mal vel’kosf sondy. Cete 
zariadenie bolo zabudovane do pr^zdneho 
obalu pre magnetofdnovd kazety. Fakt, ze 
vsetky prvky su umiestnene v blizkosti 
meranych procesov, robi prenos neskresle- 
nych udajov od procesov az do poCitaCa 
bezproblematickym. VCetky rychle deje 
priebehaju v samotnom interfejse, kam su 
pomocou kr^tkych vodicov pripojene mera- 
n6 body systemu. 

Aby bolo mozne disiahnuf extremnu 
hustotu suciastok, a tym minim^lne von- 
kajSie rozmery, boli prvky interfejsu umie- 
stnenC na univerz^ilnej doske ploCnych 
spojov s rozmermi 100 x 65 mm. 

(Dokonceni pri'Ste) 



Vlastnosti obvodu, vlastnosti dokumentace 


Pozoruhodnou odezvu vzbudil Cldnek Jozefa 
Krdra [1], vdnovany vysledkum deISfho experi- 
mentovdni s obvodem MHB8253: Jeden 
z doSlych dopisu vlastnost popsanou v tomto 
Clanku potvrzuje a uvddi, te neni v dokumentaci 
firmy INTEL popisovdna. Dalsi dva cituji zcela 
stejny odstavec ze dvou ruznych katalogu INTEL, 
ktery tuto vlastnost celkem beze zbytku vysvdtlu- 
je; jeden z dopisu navic navrhuje Casopisecky 
publikovat presne preklady kompletnfch katalo- 
govych listu. 

Pravdu ovsem maji spide ti druzi: skutedme, 
dokumentace INTEL pretiskuje stale tyz typovy 
list obvodu 8253/8253-5 s prisludnymi udaji; ale 
chceme-li se nyni vdci nejakou chvili dostatednd 
puntickarsky zabyvat, zustavd presto nekolik 
otdzek. 

PredevSim, co to je MHB8253? Toto oznadeni 
bychom asi marne hledali v katalozich svdtovych 
i jinych vyrobcu polovodidii. Na konec snad 
muzeme vyslovit predpoklad, ze jestlize treba 
MHB8251 znaci USART vyrdbeny podnikem 
TESLA, pak MHB8253 se v§i pravddpodobnosti 
oznaduje programovatelny dasovad nevyrdbdny 
podnikem TESLA. V urdite £asti deskoslovenskd 
technickd literatury se ostatnd stalo zvykem, 
kdykoliv se chci napr. odvolat na ndktery mdnd 
bezny obvod TTL, vyrabdny deseti ruznymi 
svdtovymi vyrobci pod deseti oznadenimi, ruz¬ 
nymi a t na 6islo, nazvat jej suverdnnd MH74XXX. 
Prijimejme to jako projev — dejme tomu — deskd 
narodni hrdosti; nevylucujme ale moznost nedo- 
rozumdni, kterd tak muze nastat. 

Vice pozornosti si asi zaslouJi mydlenka publi¬ 
kovat v AR preklady katalogovych listu. Ve 
specifickych deskoslovenskych podminkdch, 
s kterymi jsme — tak jako vdichni — pondkud 
obeznameni, by bylo pouhym tupym alibismem ji 


Vrafme se nyni k vychozimu dlanku [1]. 
V popsand situaci viditelne neni chybou autora, 
ze si nebyl nejprve predetl to, co posldze 
vyzkoumal; je zrejmou chybou redakce otisknout 
takovy prispdvek bez konzultace s ndkym, kdo 
ma origindlni dokumentaci k dispozici. Na druhd 
strand, autor s vdtdi ddvkou kritidnosti by si 
patrnd polozil otdzku, je-li mo2nd, aby takovd 
vlastnost (di spise v jeho pojeti chyba) obvodu, 
ktery se vyrdbi ddle nez deset let, zustala 
neodhalena, a autor s trochou technickdho citdni 
by si, nez by zadal psdt dldnek, mo2nd uvddomil, 
te procesor bude (v mddu 0, vyrobcem oznado- 
vandm Interrupt on Terminal Count — nikoliv 
citad uddlosti) asi zapisovat do ndjakdho vyrov- 
ndvaciho registru spile nez primo do ditade, a ze 
tedy ten specidlni popud pro prepis dat, ktery 
prdvd objevil, muze byt docela prirozend v6c. 

-ph- 

Literatura 

[1] Krtf, J.: Vlastnost obvodu MHB8253. AR 
A10/88. 

[2] Component Data Catalog. Firemni literatura 
INTEL Corp., 1982. 

[3] Literature Guide. Firemni literatura INTEL 
Corp., 1985. 


C-orrection 

Rdd bych se omluvil v§em Ctena- 
rum m6ho didnku „Programovaci ja- 
zyk C“ v AR 12/88, kteri pri 6teni po- 
sledniho odstavce pochybovaii strida- 
vd o mdm a svdm zdravdm rozumu. 
Tiskarsky §otek propustil temdr cely 
dldnek bez chybidky, aby si to vyna- 
hradil na konci: 

— vysledkem prikazu “ # define NU- 
LA 0; “ samozrejmd bude nahraze- 
ni identifikdtoru NULA retdzcem 
“0;“ (a ne samotnou nulou), 

— v definici makra “max“ maji byt 
pouzity normdlni zdvorky, ne sloze- 
nd; 

#define max(a,b) ((a) >(b)?(a):(b)) 

— konednd, naprosto pythicky po- 
sledni odstavec mdl vypadat takto: 
V PASCALU podobnd moznost ne¬ 
ni; od funkce se makro lidi tim, te se 
do textu programu uloii jeho (rozvinu- 
td) definice, tak2e zdpis “max(2, i)“ 
je.ekvivalentni zdpisu 

“((2)>(i)?(2):(i))“. Zdvorky zajidfuji 
sprdvnd vyhodnoceni vyrazu typu 
“max(2<=i?i:i+1,j)“ (prvnim operan- 
dem je zde opdt podmindny vyraz). 

Ondfej Cada 
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odmitnout poukazem na to, ze dodat odpovidajici 
dokumentaci je vdci vyrobce nebo dovozce. Ten 
to sotva ud§ld; musime mu byt dost vdedni u 1 jen 
za to, ze vyrdbi ndco, co podle v§eho je funkdnim 
ekvivalentem svdtovd roz§irenych obvodu, kterd 
ov§em zdokumentovdny jsou. (Tdzko si predsta- 
vit jejich pouziti v jindm pripade.) Nicmene, jsou 
zde drobnd praktickd potize. Tim nemdme na 
mysli okolnost, ze publikovat preklady bez 
svoleni vlastnika autorskych prdv k origindlu 
poru§uje autorsky zdkon; to — jak vime — neni 
praktickd potiz. Popis obvodu 8253/8253-5 ale 
md v katalogu INTEL 11 strdnek, coz je ostatn§ 
pomdrnd mdlo napr. proti 8251A (17 strdnek), 
8272 (19 strdnek), 8255A (21 strdnek), 

8271/8271-6 nebc 8291A (kaidy 29 strdnek) [2] 
6i mikroprocesorum, kde uz katalogovy list 
nestaCi; odpovidajici dokumentace md stovky 
spide nez desitky strdnek. Jiz seznam literatury 
INTEL [3] je sdm o sobd docela uctyhodnd 
brozurka o 32 strdnkdch (byf popisuje i produkty, 
s kterymi se v Ceskoslovensku sotva kdo setkd 
— ndkdy ovdem proto, ie se jejich pouzivdni ve 
svdtd neprosadilo). A existuji ovdem i jini vyrobci 
nez INTEL. Kdyby tedy ted’ AR zadalo otiskovat 
doslovne preklady vdi relevantni dokumentace 
k nyni dostupnym obvodum, a venovalo tomu 
treba polovinu zelend prilohy, skondilo by prav- 
ddpodobne v dobd, kdy uz by jen mdlokdo 
pamatoval, jak ty obvody vlastnd vypadaly. 

Tim se ale nechceme zastavat zkrdcenych 
popisu. Naopak, je zrejme, ze i pokud je 
sestavoval ndkdo, kdo md s popisovanymi 
obvody nejakd redlnd zkudenosti (stejnd jako je 
zrejme, ze tomu tak neni vidy), mohou profesio- 
nalovi poslouzit nanejvyd k tomu, ziskat predsta- 
vu o moznostech obvodu drive, nez se rozhodne 
jej pouzit; amatdrovi pak poslouzi jako vychodi- 
sko pro kratdi 6i deldi experimentovdni (na kterd 
profesiondl, ktery potrebuje redlnd vysledky, 
sotva md fias). Pro toho, kdo chce s ndjakym 
obvodem vdzne pracovat, je asi jedind re§eni 
origindlni dokumentace; potd, co si ji zkusil 
objednat nejdrive jako literaturu a pak jako 
souddstku, si ji muze prilezitostnd koupit za 
uspory z kapesndho nebo vypujdit a okopirovat 
od kolegy, ktery ji ziskal podobne. 


(Dokonderii) 
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2. Obsluha programu 

Program se nahrdvd obvyklym 
zpusobem, tzn. LOAD “ Po nahrdni 
a spu§t6ni se na obrazovce objevi 
5 informacnich oken (viz obr.). V oknu 
,,lnformace“ se po dobu uvodniho 
zvukoveho znameni objevi nabidka vol- 
by rezimu LOAD, SAVE nebo RETURN. 
V§echna okna jsou zobrazena po celou 
dobu chodu programu. V t§chto ok- 


nech se zobrazuji ve§ker6 informace 
pro obsluhu, takze neni treba listovat 
ndvodem a obsluha je okamzit§ infor- 
movdna jak o bloku v pamSti, bloku 
vyslandm na magnetofon, chybovych 
hl^senich, tak i o moznosti volby dalsi 
funkce. 










2.1. LOAD 

Na magnetofonu nastavlme dany 
blok, spustlme ho a stiskneme LOAD. 
Rozblik6 se n&pis LOAD — blok je 
nahravan. Obsluha je z&rovefl informo- 
vana o moznosti stisku BREAK a tedy 
prerusenl LOAD a navratu do hlavni 
povelove smy6ky. 

Pokud pri nahr£v6nl dojde k chyb6, 
nebo obsluha stiskne BREAK, nebo 
je-li program dels! nez 41 kB, tak 
v oknu ,,informace“ se objevl prlsIuSna 
zprava doprov6zena zvukovym sig- 
nalem. Je-li vse v poradku, pak v oknu 
,,blok v pam§ti“ se zobrazf udaje 
o tomto bloku. Jedn6-li se o hlavifcku, 
Sek6 program na nahr£nf dal§lho blo¬ 
ku. Jedn6-li se o bezhlavickovy pro¬ 
gram, udaje se vypisujl po jeho na- 
hranl. Vypisuje se typ bloku, jeho d6lka 
a n6zev, popf. v pozn&mce jedn^-li se 
o blok, ktery nenl nahravany standardnl 
rutinou SAVE z ROMky ZX Spectra. 
U programu BASIC se vypisuje 6fslo 
startovacl linky atd. (viz kap. 1.2.). Po 
nahranl n£sleduje n&vrat do hlavni 
povelove smySky. 

2.2. SAVE 

Jestlize tento rezim navollme 
a v pam§ti nenl platny blok z LOAD, 
vyplse se v oknu Jnformace" chyba. 
Jinak se rozblik& n&pis SAVE a obsluha 
je informov£na, ze pri stisku ENTER je 
jm6no zaznamen£van6ho bloku, stejn6 
jako bloku z LOAD. Pri stisku jin6 
kl6vesy je tato br£na jako zafcatek 
nov6ho jm6na, kter6 se ukonCI ENTER. 
N6sleduje konverze malych plsmen na 
velk£ a znaku jez nejsou tisknuteln§ 
ASCII (znaky jsou nahrazeny podtrstlt- 
kem). Souhlasl-li obsluha se jm6nem 
a odstartov6nlm programu, stiskne 
znova ENTER. Stisk jin6 kl&vesy rusl 
rezim SAVE. Pri zaznamu Ize pouflt 
BREAK k preruSenl SAVE a navratu do 
hlavni povelov6 smyCky, kde Ize volit 
LOAD, SAVE a RETURN. Tam se tak6 
program vracl po skonCenl SAVE. Na 
zac&tku nahr^vaneho bloku je asi 
5 sekund uvodnl t6n. Vystupujlcl impul- 
sy jsou zobrazeny jako pruhy na okraji 
obrazovky — borderu, stejne jako pri 
SAVE na ZX Spectru. 

2.3. RETURN 

Po jeho stisku se provede restart 
syst6mu ZX Spectra. Je to obdoba 
tlaCItka RESET na ZX Spectru +. 

3. ZdvSr 

Tato prvnl verze programu EMUSAPI 
je po program£torsk6 stance otevreny 
system. Je to j£dro, kolem kter^ho jsou 
d£le vytv£reny dais! uzivatelsk6 vrstvy. 

Protoze nem£m moznost pripojit na 
ZX Spectrum grafickou tisk£rnu pres 
s6riovou linku a SAPI-1 sSriovy kanal 
m6, odladil jsem uz druhou verzi 
EMUSAPI, kter& ,,rozezn6" blok 
SCREENS a pri zaznamu na SAPI-1 
k nemu automaticky pripojl ovladafc 
graficke tisk£rny. Ten umozfiuje tisk- 
nout SCREENS v puvodnl velikosti ne¬ 
bo dvakrat zv6t§eny. V provozu jsou 
ovl&dabe grafickych tisk^ren Seikosha 
GP-100AS a Siemens PT88. 

Vyhledovfe bude v dais! verzi 
EMUSAPI ,,rozeblra6“ znaku kllCovych 
slov BASIC na jednotliv6 plsmena 
a uprava listingu pro zobrazenl a tisk na 
SAPI-1. 
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; *■*■*■*■»■*■»*•»**■#•*■*■**#**#•»*#•******#■***■#***** 
; * * 

;* EMUSAPI V1.0 ■* 

; * * 

;* <c)1986 Inq.M.Piane;:er * 

; * * 

*-*•***•*-*-*•#■*•*•##•**•*•»*■*-»***■»■» #•»■»■»■»*** *■*■*■*-*•» 

FUNKCE: 


Program je urcen pro mikropocitac ZX 
Spectrum. Slouzi k prenosu programu ze 
ZX Spectra na mikropocitac SAPI-1. 
Prenos se uskutecnuje pres 

maqnetofonovoti kazetu nebo pr imym 
pripojenim vystupu MIC ZX Spectra na 
vstup pro kazetovy magnetofon desky 
DSM-1 v SAPI-1. 

Dye hlavni casti proqramu pini tyto 
fun k ce: 

l OAD - cte z kazety vsechny typy bloku 
ve formatu ZX Spectrum a to s hlavickou 
i bez . 

SAVE - na vystupu MIC je dany blok 
vvsilan .ve formatu a kodovani SAPI . 

ROZDELENI PAMETI: 


•**•»•*•*•»*«■»***•***•»***■****#*•**•*#•»******#* 
* TABULKA VSECH VYPISOVANYCH ZPRAV * 
****•»■»**■*•****■**#*■*•**■******.»•***■»**«.#*.».* 

-konec zpravy oznacuje byte se 
7.bitem=H 

-zpravy jsou vypisovany pomoci P-MSG 
-v Acc je P-MSG predavano poradi 
zpravy v TAB 

ORB #5BOO 

AB DEFB #80 

DEFM "RETURN=RESE" 

DEFB "T"a#SO 

DEFM "BREAK= konec funkc" 

DEFB "e"3#80 

DEFM "Chyba zaznam" 

DEFB "u“a#80 

DEFM "Velmi cllouhy bio" 

DEFB "k"a#80 

DEFM "=start link" 

DEFB "a"3#80 

DEFM "V. ASCII znak" 

DEFB "u"a#80 

DEFM "Neni format ZX SAV" 

DEFB "E"a#80 

DEFM "Bez hlavick" 


; 4000 -5 

cr een 

s texty a okny vytvoreny 

DEFB 

"y"a#80 

; pomoci 

MEGABASIC a LEONARDO 

DEFM 

"Neplatny blok v RA" 

; 5B00-1: 

abulka vsech zprav TAB a buffer 

DEFB 

"M"a#80 

; pr 

~) u m i 

steni hlavicky 

DEFM 

"ENTER=puvodni naze" 

;5COO-pole p 

rowennych ZX Spectra 

DFFB 

"v"a #80 

; 5D00--v 

Lastn 

i proqram 

DEFM 

"stisk ENTER=Star" 

; 62 x :< —v 

oina 

pamet 

DEFB 

"t"a #80 

;FFD3 - c 

asova 

ci smycka SAPI modulate 

DEFM 

"BASIC proqra" 

; 



DEFB 

"m"a #80 

; l 

* # K * * 

•a-**-##**#*-*#************-##** 

DEFM 

"Number arra" 

; * 

DBFINICE SYMBOL U * 

DEFB 

"y"3#80 

; ■** 

*****■**■#-*#*-*-*•*■#* *-*-*-****-#-*#-**•*-*-** 

DEFM 

"Character arra" 




DEFB 

“y"a#80 

KAT 

EQU 

V.01000101 ; kl i dovy 

DEFM 

" Byte" 



; a t r i bu t < n e bl i k a j i c i ) 

DEFB 

"s"a #80 

AAT 

ECU 

VA 1000010 jaktivni 

DEFB 

# 10, & , # 11, 2 , # 13,#80 



;atribut (blikaiici) 

DEFB 

# 1 0, 7 , # 1 1 ,3, # 13, #81 

ZACB 

EQU 

#D0 ;l byte EDBUE 

HEAD DEES 

25 ; buffer pro hlavicku 

ZACVO 

EQU 

#B5AB ; zacatek value 

HE 

; konec bufferu 



; pame ti 



DEL VO 

EQU 

#EFDO—ZACVO ; delka 





5volne pameti 



FDPIJF 

EQU 

#5CD0 jeditacm buffer 





; ZACATEK PROGRAMU 

; kod ra 

d k y 

sloupce pro umisteni textu 

- * #******•#******■**-*****■*■***■#*#•*-#■***-*•**-** 

L < TYP 

EQU 

#14 IE ;typu 

ORG 

#5D00 

LC DEL 

EQU 

#131C ; delky 



LC NAZ 

EQU 

#1210 ; nazvu 

; inicializace 

vykonavana pouze pri 

LC POZ 

EQU 

# 1 1 1D ; pozice 

sprvnim spusteni proqramu 

LC P01 

EQU 

#1020 jpozicel 



LC MSG 

EQU 

#0BIB ; zpravy 

ID 

A,#D6 ;atribut blika 

LC_ SAV 

EQU 

#0809 !pro save 

LD 

HL,#59A6 ;na adr.Infor- 

LC SA1 

EQU 

#D71C 5 pro savel 

LD 

B,20 ;macniho okna 


















;presun casovaci smycky SAPI do oblasti 
;pameti z dosahu ULA 

LD HL.OUTP 5 start 

LD DE,OUT BY( c i 1 

LD BC,50 ;delka 

LDIR ;presun 

Studenv start = vymazani udaiu v okne 
LOAD, navraceni atributu velkych napisu 
a delsi ton = upozorneni na chybu + cas 
k precteni chybove zpravy 

CSTART 


LD 

BC.LC DEL(pozice u DELKA 

POP 

DE 

CALL 

#DD9 

POP 

HL 

POP 

HL (delka 

OR 

A 

PUSH 

HI 

SBC 

HL, DE 

CALL 

PR NUM (a jeji tisk 

LD 

(HEAD+#B) 


PUSH 

HL 


tisk nazvu 
LD 

CALL 

PUSH 

POP 

XOR 

CALL 


BC.LC NAZ(pozice u NAZEV 
#DD9 


DE 

A 

#C0A 


;adr buffert 
(offset 0 
;tisk. nazvu 


LD 

SP,#5D00 


(roz)iodnuti o 

LD 

A,#FE { 

“main screen" 


CALL 

#1601 


LD 

LD 

HL,#10AF ( 

jina adresa 

CALL 

LD 

(#5CBD),HL 


LD 

L.D 

DE,700 

vyska tonu 

LD 

LD 

HL,3000 

pocet period 

AND 

CALL 

#3B5 

BEEPER z ROM 

JR 

CALL 

PR2 

atributy 

LD 

CALL 

SP_L0 

okno u LOAD 

LD 

XOR 

A ;neplatny blok v RAM 

LD 

LD 

<#5CB0>,A 


CP 

LD 

DE,100 


JR 

LD 

HL,700 


CALL 

CALL 

#3B5 


LD 


;zbytek z DELVO 
;DELVO 

jvypocet delky 
, HL 

;ulozeni 
CALL PR NUM ;a jeji tisk 

konec tisku POZN a DELKA 
vypis zpravy v TYP 

LD BC,LC_TYP ;pozice u TYP 

CALL #DD9 

LD A,7 ;zprava 7 

CALL PR1 ;"bez hlavicky" 

;vymazani nazvu v bufferu hlavicky 


BC,LC_POZ;pozice u POZN 
#DD9 
IX,HEAD 
A,(IX+O) 


hot start s hlavni rozhodovaci smyckou 


HSTART LD 

CALL 

CALL 

XOR 

CALL 

CALL 

AND 

CP 

JR 


CP 

JP 


klidovy a trib. 
pro LOAD 
pro SAVE 
zprava O 
"RETURN 1 RESET“ 
cekani na klav 
na velka 


A, KAT 
ATR L0 
ATR SA 
A 

P _MS 6 
INKEY 

#DF ;konver 

„ j „ 

Z, LOAD 
"S" 

Z,SAVE 

.. Y „ 

Z , # 122E 

TON sneplatna klavesa 


j #** *# »*****■»**■»****** **•**■»•* »***•»**■» »*** 

; Konec hlavni smycky a zacatek LOAD 

• it**####-*##************* *■**■*■*■*•*■»*** »**•»* 


LOAD LD 

A, AAT 

(aktivni atrib. 

CALL 

ATR _L0 


CALL 

SP LO 


LD 

A,01 

(zprava 1 

CALL 

P MSG 

; "BREAK=_" 

L. D 

DE,DELVO 

(delka vine RAM 

PUSH 

DE 

(ulozeni 

LD 

IX,ZACVO 

(zacatek 


;konec pripravy na LOAD 


CALL 

LD.. BY 

(LOAD ZX bloku 

LD 

A,(ZACVO) 

; 1 .byte 

OR 

A 

(test 

JR 

Z,HLAVA 

(je-li. hlavicka 

INC 

A 


JP 

NZ,TELO 

;je—li ne ZX 

OR 

H 


JP 

Z,TELO 

5 je—li telo ZX 


ERR 

ER1 


LD 

CALL 

JR 


A, 02 
P MSG 
CSTART 


;a zaroven spravny 
;kontrolni soucet 
;zprava 2 


OR 

JR 

LD 

L.D 

PUSH 

LD 

LDIR 

POP 

SET 

SET 

LD 

L.D 

POP 

PUSH 

OR 

SBC 

JR 

LD 

JR 


HL 

DE 

A 

HL , DE 
NC,POKR 
A, 03 
ER1 


; DELVO 


(test delky 
; je-li < DELVO 
; zprava 3 


konec testovani hlavicky 
a tisk udaju z hlavicky - 


nejdrive typ 


POKR LD 

CALL 

LD 

AND 

CP 

JP 

ADD 

LD 

CALL 

(tisk delky 


BC,LC TYP ;pozice u TYP 
#DD9 

A, < IX+O) ;typ bloku 
#7F ;a jeho 

4 ;test 

NC,CSTART 

A, 11 joffsst typu 

DE,TAB 

#C0A ;tisk typu 


CALL 

POP 

PUSH 

LD 


NZ,POK1 
L,<IX + #D> 
H,(IX+#E> 
A, H 
#80 
Z, POK 1 
PR NUM 
A. 04 
PR 1 
DE 
DE 

IX,ZACVO 


test na 
typ bloku 
ne BASIC 
star tovaci 
1 i nka 
tes t 

au tostar tu 
skok neni-li 
tisk cisla 
zprava 4 
;“=start linka" 
jdelka z hlavicky 


LD 

A, #20 

LD 

B,#B 

LD 

HL,HEAD 

LD 

(HL),A 

INC 

HL 

DJNZ 

LOOP 

JP 

ASCII 


*•****-»•»*■*******■* a********************** 
KONEC LOAD A ZACATEK SAVE 
#************************************** 

AVE LD A,<#5CB0) ;test platnos- 


H (test souctu 

NZ,ERR 

HL, ZACVO 1 ; bez l.byte 

DE.HEAD jbuffer hlavicky 
DE 

BC,#11 
IX 

7, (IX+O) (upravy pro 
7 , (I X+#A> ;1isk nazvu 
E, (IX+#B) ;delka z 
D, <IX+#C) ;hlavicky 


(konec pripravy na volani druheho LOAD 

LDBY (natazeni bloku 

;test sumy 


OR 

A 

(ti bloku v RAM 

JR 

NZ.SAV1 


L.D 

A ,8 

;zprava 8 

JP 

ER1 

;"neplatny ..." 

LD 

A, AAT 

(aktivni atrib. 

CALL 

ATR.SA 

(pro SAVE 


CALL 

JP 

INC 

DEC 

JP 

LD 

AND 

JR 


NC,ERR 
H 


/ymazani udaju u SAVE a tisk zpravy 


H 

NZ,ERR 

A,(HEAD) ;test 
3 ;typu bloku 

Z,ZAASC (skok pri BASIC 


itest na obsah ASCII znaku v bloki 


(konec testovani po LOAD a rozdeleni die 
;typu bloku 
,;blok ie hlavicka 


LD 

CALL 

POP 

PUSH 

LD 

LD 

LD 

SUB 

CP 

JR 

INC 

INC 

DEC 

LD 

OR 

JR 

POP 

PUSH 

OR 

SBC 

LD 

OR 

JR 

EX 

POP 

XOR 

CP 

JR 

OR 

SBC 

INC 

JR 

CP 

JR 


BC,LCPOZ 

#DD9 

BC 

BC 

HL,ZACV0+ 
DE , 0 
A, (HL) 

#20 

#60 

NC.AS2 

DE 

HL 

BC 

A, B 

C 

NZ,AS1 
HL 
HL 
A 

HL , DE 
A, H 
L 

Z, L1007. 

DE, HL 

HL 

A 

100 

Z, A1007. 

A 

HL , DE 

A 

NC,AS3 
5 

C,ZAASC 


;pozice u POZN 

; delka 

1 (zacatek 
{citac 
( znak 

(a jeho test 
(je-li ASCII 
;skok neni-li 
( citan i 


men l konec 
delka 


(test poctu 
[znaku ktere 
(nejsou ASCII 
(1007 ASCII 

; delka 
; citac 

(as i 1007. 

(test kolikrat 
(se DE vejde 
(do celkoveho 
(poctu byte 

( < 757. 


EDI 

ED3 


dokonceno testovani ASCII 
a tisk vysledku testu 



RST 

# 10 


LD 

HL , 75 


JR 

AS4 

A1007. 

LD 

A, "<" 


RST 

#10 

L 1 007. 

LD 

HL,100 

ASA 

CALL 

PR NUM 


LD 

A. 05 


CAI. L 

PR I 


(tisk cisla 
(zprava 5 


konec ASCII tisku 


ZAASC LD 
LD 


A, 1 ; 

(#5CB0>.A 
HSTART 


platny blok 


dokonceni testu tela bloku 

ELO INC DE 

PUSH DE 

JR Z,TELOl (telo ZX 

LD BC,LC P01 (pozice u POZN 

CALL #DD9 

LD A,06 (zprava 6 

CALL PR1 ("neni . . . " 

EL01 LD BC.LC DEL;pozice u DELKA 

CALL #DD9 


LD 

A ,6 

; pocet: mezer 

LD 

BC,LC SAV 


CALL 

PR_SP 

; vymezerovani 

LD 

A, 25 ! 

; pocet mezer 

LD 

BC,LC SA1 


CALL 

PR_SP 

; vymezerovani 

LD 

BC.LC SAV' 


CALL 

#DD9 


LD 

HL,(HEAD+#B) 

CALL 

PR NUM 

(tisk delky 

LD 

A. " “ 


RST 

#10 

(SPACE 

LD 

A .8 


RST 

#10 

(BACKSPACE 

LD 

A, “ " 


RST 

#10 

(SPACE 

CALL 

SA1_S i 

! pozice a buFf 

LD 

A,9 

(zprava 9 

CALL 

P MSG 


uje edice textu 


CALL 

SA1_S 

i pozice a buff 

INC 

HL : 

: citac 

DEC 

HL 


CALL 

INKEY ; 

ivstup znaku 

CP 

#D 


JR 

Z,ENTER ( 

! CR 

CP 

#C 


JR 

Z , DEL : 

[DEL 

CP 

" " 


JR 

C,ED3 ( 

me ASCII 

CP 

#80 


JR 

NC,ED3 


PUSH 

AF 


LD 

A, L 


CP 

ZACB ! 

l zacatek? 

JR 

NZ,ED2 


FUSH 

HL 


LD 

A, 20 


LD 

BC,LC_MSG 


CALL 

PR.SP 


CALL 

SA 1 S 


POP 

HL 


POP 

AF 


LD 

B, A 


LD 

A, L 


CP 

ZACB+26 ; 

! konec? 

JR 

NC,EDI 


LD 

A, B ( 

1 platny znak 

LD 

(HL) , A ( 

Ido EDBUF 

INC 

HL 


RST 

#10 

; a jeho tisk 

JR 

ED3 


vani DELETE 


DEC 

HL 


LD 

A,L 


CP 

ZACB+1 


JR 

C,SAV2 


LD 

A ,8 


RST 

#10 


LD 

A, " " 


RST 

#10 


LD 

A ,8 


JR 

ED4 
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jzpracovani ENTER 


CP 

#D4 






JR 

NC,L058E 


ENTER 

EX 

DE, HI. 


CALL 

#05 E 7 



LD 

A , E 


RET 

NC 



CP 

ZACB 


LD 

A , C 



JR 

NZ,ENT 1 


XOR 

#03 

; 


LD 

BC, 10 


LD 

C, A 



L.D 

HL , HEAD-*-1 


LD 

H, #D0 

p 


IDIR 



LD 

B,#BD 


FNT1 

L D 

A , #D 


JR 

1.05 08 



LD 

(DEi , A 

; odstranen te s t. 

flag byte 





1 05A9 

ID 

( I X-» CU ,L 

s 

;k onver 

:e z. n a k u 

pro LABEL pro SAPI 


INC 

IX 






DEC 

DE 



LD 

HL,EDBUE 


ID 

B,#B2 


KONV 

LD 

A, ( HL) 

I. ..05 C8 

LD 

L , #01 



CF 

#D 

L 05 C A 

CALL 

#05E3 



JR 

Z,ED KON 


RET 

NC 

; 


CP 

#61 


L D 

A, #CB 



JR 

C,KONV1 


CP 

B 

P 


SUB 

“ " 


RL 

L. 



CP 

#60 


1. 0 

B , #B0 



JR 

C , KONV 1 


JR 

NC,LD5CA 



LD 

A, " " 


L 0 

A, H 


KONV1 

L I) 

( HL.) . A 


XOR 

l 



INC 

HL 


l. D 

H, A 



IR 

KONV 


LD 

A , D 






OR 

E 


; koner 

editare 

3 t. i«» k 


JR 

NZ, 1 05A9 

p 

;konvert 0 vaneho 

t© a t.u 

; od is t ranen t e* 5 t 

k on troln 1 sumy 






BCE 



ED KON 

CALL 

SA1 S 


RET 



KO 1 

i D 

A, ( HL.) 

I...053E 

PUSH 

AF 



CP 

#D 


LD 

A, (#5C48) 



JR 

Z., K02 


AND 

#38 



RS T 

#10 


RRCA 




INC 

HL 


RRCA 




JR 

KOI 


RRCA 



; 




OU T 

< #EE ;• , A 

P 

; k on e c 

priprav 

^a SAVE 

;odstr 

atien tesi 

BREAK 






POP 

AF 

P 

K02 

L D 

A , 10 ;zprava 10 


El 




CALL 

P MSG ;“s tis k 


RET 




CALL 

INKEY 






CP 

#D 

; vyst.up bloku ve formatu a kodovar 

j sapi ; 


JR 

NZ,K03 

; 





LD 

A , 1 ;zprava 1 

BA BY 

LD 

HI . L.053F 

i 


CALL 

P MSG j "BREAK . . . 11 


PI ISH 

HL 



CALL 

SA_ BY 5 SAVE 


l.D 

Hi , 'HEAD* #B) 



El 



LD 

DE,#40FF : TXTBBN 

SAPI 

K03 

JP 

HSTART 


PUSH 

HL sulozem 

delkv j 





ADD 

HI . PE 


; ***** 

********* 

****** * -ft******#*#*#-***** * 


FX 

DF . HI. 



PODPROGRAMY 


LD 

IX.EDBUF 


;****** ********************************* 


DT 






suvodm ton trvajin as: 5 sec 


;Primo 

2 RON 

ZX Spectra jsou volane 


LD 

C, # 30 


piasledujici rutiny: 

SI 

PUSH 

BC 


;#DD9 

- CL-SET 

: v BC dostane radku a 


CALL 

HI 

X 


sloupec a 2 ni vygeneruje 


POP 

BC 



adresu VRAM 


D JNZ 

SI 

A 

; #C0A 

- PO-MSG 

s v Acc ge cislo zpravy, 


DEC 

C 



kterou vypise na obrazovku 


JR 

NZ.S1 


;#5E3, 

5E7 - LD- 

EDGE: meri “vzdaletinost" 


LD 

suvodm byte 


me? 1 

hranami signalu na vstupu 


CALL 

OUT _ BY ;MIKROBASICu 


ZX Spectra 


LD 

H,L jnulovani 

sumy A 

; #3B5 

- BEEPER 

: produkuie tony dane 

;odes Iani jwena 

prnqramu (LABEL) 



frekvence a delky 

S2 

LD 

L , <IX + 0) 






CALL 

OUT BY 


jNasledujici podprogram je ? ROM upra- 


L.D 

A,<IX+0) 

0 

; ven y 

LD-BYTES 

, se kterym je skora 


INC 

I X 


;totoz 

ny, takze 

i komentare* jsou stejne. 


CP 

#D 






JR 

NZ,S2 


LD BY 

INC 

DE 


LD 

L.E jodeelani 

TXTUNF ] 


DI 



CALL 

0UT_BY ;pro SAPI 



LD 

A,#0F 


LD 

L.D 



OUT 

(#FE) , A 


CALL- 

OUT BY 



LD 

HL.L053F 


POP 

DE ;obnoveni 

del k y 


PUSH 

HL 

;odes! 

ani celeho bloku 



IN 

A,<#FE) 


LD 

I X.ZACVO 



RRA 


S3 

LD 

L, (IX+0) 



AND 

#20 


CALL 

0UT_BY 



OR 

#02 


LD 

A. #7F ;teat 



LD 

C, A 


IN 

A,<#FE) ;na 



CP 

A 


RRA 

; s t i s k 


L056B 

RET 

NZ 


RET 

NC ;BREAK 


L 056 C 

CALL 

#05E7 


INC 

IX 



JR 

NC.L058B 


DEC 

DE 



LD 

HL,#0415 


LD 

A, D 


L0574 

DJNZ 

L0574 


OR 

E 



DEC 

HL 


JR 

NZ , S3 



LD 

A, H 


LD 

L.H ;kont.roln 

3 suma 


OR 

L 


JP 

0UT_BY ;jako posledni 


JR 

NZ.L0574 






CALL 

#05E3 

;nasta 

veni pozice SA1 (za NAZEV) 



JR 

NC.L056B 




F 

1.0580 

LD 

B,#9C 

SA I S 

LD 

BC.LC SA1 



CALL 

#05 E3 


CALL 

#DD9 



JR 

NC.L058B 


LD 

HL,EDBUF 



LD 

A.#C6 


PET 




CP 

B 






JR 

NC.L058C 

;vymaz 

ani vsech 

udaju u L.0AD 

t 


INC 

H 






JR 

NZ.L 0580 

SP LO 

LD 

A, 17 

L 

L058E 

LD 

B, #C9 


LD 

BC,LC TYP 



CALL 

#05E7 


CALL. 

PR .SP 

E 


JR 

NC.L058B 


1 D 

A, 5 



LD 

A, B 


LD 

BC.LC.DEL 



CALL 

L.D 

LD 


SP PUSH 
CAL L 
POP 
I D 

1 L.D 

RST 
DJNZ 
RR 

ypise obsah 
potlac^r.im 1 < 

HI IM PUSH 
PUSH 
l.D 
L D 
CAL I. 

JP 

/p ]sp do in 

•tSG PI ISH 
! D 
I D 
CALI 
L D 
L.D 
CAL L 
LD 

CAL L 
POP 

} LD 

CAL L 

? l.D 

LD 


a r 

#DI>9 


# 1 0 
SP1 


. )F)ko dekad i eke cislo 
r. h n i. i X 

DF 

HL 

E,#FF 
PC, 10000 

#192A 5 OUT-SP-NO 

#1A3D ;OUT-NUM -3 

radky z p ravt i 

AF 

A, 1 *5 
DF,TAP 
# CO A 

BC , I. C MSG 

A, 20 

PR SP 

BC,l..C._MSG 

#DD9 

AF 

DE j, TAB 
#C0A 
A, 16 
DE,TAB 
#C0A 


ceka na stisk klavesy 


znak je 


PUSH 

CALL 

LD 

El 

MALT 

DJNZ 

POP 

RET 


# 15DE 
B,5 


I NY 
HI 


vepsani atrlbutu 
LOAD nebo SAVE 


Acc pod napisy 


L.D 

HL.. #5 ACO 

DEFB 

#32 

LD 

Hi., #5800 

LD 

C , 24 

CALL 

ATI 

ADD 

HI , BC 

t D 

B.a 

l D 

(HL) , A 

INC 

HL. 

DJNZ 

AT2 

RET 

NOP 

jadresa posledniho byte 


* * * ********* * ****** ****** 
PRESOUVANA CAST PROGRAMU 
** ******************* ***************** * 


ORG 


#FFD3 


Rutina delky 45 byte je bonbonek pro 
assembleristv. Programove ewuluje 

funkei desky DBM-1 z© SAPI-1. Tu samou 
funk.ci zastava u SAP! rutina TOUT delky 
14 byte a 8 10 na desce DSM. Z byte v 
L reg15t.ru vytvari: 

-seriovy format s 1 START, 8 DATA a 
2 STOP bity <RS 232) 

—vyst.up bitu v modular i SAPI 
-zmena barvy borderu Spectra die 
modulace 

-kontrolm sumu do H registru 


OUT BY 


64 IJ EP 


CALL 
LD 
LD 
CA1 L 
LD 


PR BP 
A, 10 

BC.LC. NA7 

PR BP 
A, It 

BC.LC POZ 


CAL L 

LD 

ADD 

LD 

SCE 

RR 

JR 

CALL 

CALL 

JR 

CALL 

XOR 

DEFB 

LD 

CALL 

XOR 

JR 

OR 

INC 

OUT 

AND 

LD 

DJNZ 

RET 


L.0 
A , L 
A, H 
H, A 


Z, B2 
NC,L0 
C, HI 


#32 
A ,8 
B3 
8 

Z,B4 


(#FE) 
8 

B, #31 
B5 


; START bit 
skontrolni suma 


; 7 , a r a z k a 
;rozbalavani 


52 L.0 je CV»0 

;1.STOP bit 
;2.STOP bit 
;L D (...), A 

; 1 .pulvlna bitu 
; 2 .pulvlna bitu 
;skok pri Lbitu 
;MIC OFF 8 YELLOW 
,-MIC ON 8 BLUE 

;zaroven CY = 0 














Jin Kimmel, Libor Kolonidny 


N&m&t na tuto konstrukci sv&teln&ho hada vznikl z nedostatku sv&telnych 
hadQ, kter& byly dosud publikov&ny. Bud* se jednalo o jednoduch& zaf izenf, kter6 
umoiftovalo chod vpfed i vzad s jedinou kombinaci nebo byly uvefejn&ny 
konstrukce poskytujici sice vice kombinaci, ale v zapojeni byla pouiita pam&f 
PROM. Protoie kaidy nem& k dispozici program&tor, navrhli jsme zapojeni 
sv&teln6ho hada s pam&ti RAM, kteri umoirtuje naprogramovat kombinace 
podle vlastni pfedstavy. Samotna elektronika se nemusi pouiivat jen pro 
pfipojeni sviteln^ho hada, ale Ize k ni t6i pf ipojit dopln&k napodobujici sv&telny 
maj&k. 


Zdkladni technickg udaje 


Kapacita pam&ti: 64 bitu. 

Podet kombinaci v jednom sm&ru: 

256. 

Podet spinacfch okruhu 4. 

Max. spinaci proud 

(z&visi na pouiit&m tyristoru): 3,2 A. 
Nap&jeci nap&ti: 220 V, 50 Hz. 

Deska logiky: 

Nap&jeci nap&ti: 5 V. 

Odb&r ze zdroje: 300 mA. 

JiSt&ni tavnou pojistkou: 100 mA. 

Spinaci deska: 

Nap&jeci nap&ti: 220 V. 

JiSt&ni tavnou pojistkou: 4 A. 


Osazeni: 7 integrovan^ch obvodu, 

4 tranzistory, 15 diod, 5 tyristoru. 

Blokov6 schema 

Cinnost programovateln6ho sv&tel¬ 
n&ho hada je vysv&tlena na obr. 1. 

Zdrojem hodinovych impulsu je ge¬ 
nerator (1). Z n&j jsou impulsy pfivede- 


ny do Cita6e (3), ktery vytvafi adresu 
pro pam&f RAM (6). Tento CitaC (n&sle- 
dovn& i pam&f) nemusi prochazet v§e- 
mi Sestndcti cykly, tj. od adresy 0000 do 
1111 (pfi chodu vpfed), ale muie se 
pfedvolit dislo, od kter&ho CitaC pracuje 
at do koneCn6ho stavu 1111. Tato 
pfedvolba se uskute&huje druhym 



Obr. 1. Biokovd schema 



2 x MH7400 tlH7493 1(2 HH7400 tIH 74193 MH7489 


Obr. 2. Schema zapojeni logickd d&sti 


CitaCem (4). Impulsy na hodinovy vstup 
CitaCe pfedvolby (nebo na vstup Citade 
(3)) se pfivad&ji z krokov6ho generato- 
ru (5) a (2). Impulsy z krokov&ho 
generatoru (2) se pouiivaji jen pfi 
programovani pam&ti, kdy si vidy po 
jednom kroku zapisujeme data do 
pam&ti. Tyto datov& sign&ly tvofi Ctyfi 
pa&kov& spina&e (8), kterymi se urCi, 
jaky vystupni iarovkovy okruh bude 
sepnuty. Na vystupech z pam&ti jsou 
zapojeny spinaci obvody (7). Zdroj (9) 
zajififuje nap&jeci nap&ti +5 V pro 
veSkerou logiku a +220 V pro nap&jeni 
idrovek. 

Popis zapojeni 

Logicka Cast zapojeni sv&teln&ho 
hada je na obr. 2. Jako hodinovy 
generator je pouiit multivibrator 
z hradel NAND. Abychom dosahli stej- 
n&ho trvani urovn& L i H na vystupu, 
musf byt shodn& ob& kapacity a oba 
odpory. Pak bude na vystupu z obvodu 
signal se stffdou 1:1. Kmito&et m&nime 
tandemovym potenciometrem. Nej- 
men§i odpor, pfi kter&m je§t& gene¬ 
rator kmita, je asi 220 Q, proto je tento 
rezistor v s&rii s potenciometrem. 

Krokov& generatory tvofi klopn& 
obvody R—S, sloien& ze dvou hradel 
NAND, kter& tvaruji impulsy z b&in&ho 
, tlaCitka nebo vypinaCe. Pfipojenim tla- 
Citka do logiky TTL by vznikaly 5asto 
hazardni stavy, zpusoben& pfechodo- 
vymi jevy na kontaktech. 

Jako CitaC, ktery vytvafi adresu pro 
oam&f RAM (3), je pouiit binarni 
synchronni reverzibilni CitaC MH74193, 
a jako CitaC pfedvolby (4) je pouiit 
binarni CitaC MH7493. Vysv&tlovat 
funkci t&chto znamych obvodu jist& 
neni tfeba, podrobny popis je napf. 
v literatufe [2] a [3]. Ke zpoid&ni 
o 200 ns u 10 MH74193 je pouiit 
integraCni Cianek RC dopln&ny dv&ma 
hradly NAND. Impuls pfenosu pfijde na 
vstup hradla NAND dfive nei negovany 
zpoid&ny impuls. VypoCtem jsme zjisti- 
li, 2e odpor rezistoru bude 
470 Q, kapacita kondenzatoru bude 
470 pF. 

Pouiita pam&f RAM MH7489 ma 64 
bitu. Je to vlastn& jedina staticka 
bipoiarni pam&f, ktera ma Ctyfi vystu- 
py. Kapacita t&to pam&ti pro dany u&el 
zcela posta&uje. Pouiiti jin& pam&ti by 
bylo neekonomick&. Na vystupy je 
tfeba pfes rezistor 820 fi'ai 2,2 kfi pfi- 
v&st logickou urovefl H. 

Signaiy z pam&ti pfichazeji do b&ze 
spinaciho tranzistoru pfes rezistor 
omezujicf proud do baze a do diody, 
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Obr. 6. Desks X05 s ploSnymi spoji spfnacf 64sti 









































ktera ma chranit desku logiky pred nym potenciaiem! Pfi tomto spojenf by 
pfipadhym proniknutfm nap£t( 220 V. se pfeklenula jedna z diod v usmdrrto- 
Kolektor spinacfho tranzistoru je pfipo- vadi! 

jen na 5V a emitor je spojen pfes Protoie n&m pfi navrhovani zbyly 
rezistor s ffdici elektrodou tyristoru nezapojena dv§ hradla NAND, vyuiili 
(obr. 3). Anoda je pfipojena pfes zatai jsme je pro blikaC (obr. 3) se dvdma 
na usmarndna nevyfiltrovana napati diodami LED, ktery indikuje chod ce- 
220 V. zat Gii mQ te byt sv6telny had Idho zarizeni. 

nebo svatelny majak. „_, . _ 

Stfidava napati z transformatoru je rvonstrukcni provedeni 

usm6rn6no klasickym mustkovym Ceia zaNzeni je rozvrieno na tfi 
usmfirhovadem s filtrafinlm konden- desky s ploSnymi spoji (obr. 5, 6, 7). 
zatorem 1000 pF. U stabilizator 5 V Prvnf deska (logika — obr. 5) ma 
(obr. 4) je pouiit stabilizator napati rozmSry 160 x 85 mm. Po osazenl 
MA7805, zablokovany na vystupu kon- desek souCastkami je propojfme podle 
denzatorem 2 pF. Na desce stabilizato- sch6matu. K desce logiky pfipojlme 
ru je tak6 ochrana, ktera chrani desku zdroj napati a vyzkou§ime jednotliv6 
logiky pfed pfepfitlm. funkce obvodu. K oiivenf nenl potfeba 

Stejnosmarna napati 220 V se zl- iadnych sloiitych pristroju, postafii lo- 
skava opat pomoci mustkovaho ufm§r- gicka sonda a Avomet. Ceia zaflzenl 
ftovaCe. Pozor, v 2adnam pffplda se vestavime do skrlrtky, zhotovena podle 
nesml spojit kostra pffstroje se zapor- materiaiovych moinosti. K pfipojovanl 


Seznam sou&dstek „ 


Rezistory (TR 212) 

R1 az R6 

1,2 kft 

R7, R8 

390 ft 

R9 

470 n 

R10 a i R22 

2,2 kn 

R23 at R26 

68 ft 

R27 

4,7 kft 

R28 

1 kft 

R29 

4,7 kft 

R30 

220 ft 

R31 

1 kft 

R32 

2,2 kft 

PI 

5 kft/G-TP283 

KondenzAtory 

Cl, C2 

200 pF, TE002 

C3 

470 pF, TK774 

C4, C5 

50 pF, TE002 

C6 

1000 pF, TE984 

C7 

2 pF, TE005 

C8 

100 nF, TK782 

Polovodi6ov6 soud&stky: 

D1 a l D4 

KYI 30/600 

D5, D6 

LQ... 

D7 a i D10 

KYI30/80 

Dll 

1NZ70 

D12 at D15 

1N4004 

T1 at T4 

KS500 

Tyl at Ty4 

KT110/500 

Ty5 

KT501 

101, 102, 105 

MH7400 

103 

MH7493 

104 

MH74193 

106 

MH7489 

107 

MA7805 

Ostatni sou64stky 

Pol 

100 mA 

Po2 

4 A 

Po3 

500 mA 

SI at S4 

spinaCe Isostat 

S5 at S8 

paCkova spinaCe 

Til at TI4 

tlaCitka Isostat 
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svatelnaho hada je vhodna pouiit aty- 
picky konektor. Vnitfnl uspofadanf je 
vidat na obr. 8. 

V zapojeni jsou pouzity IO tuzemska 
vyroby. Ochranna diody D1 a t D4 
mohou byt jakakoliv, ale se zavarnym 
napatim vatSim nei 400 V. Diody pro 
usmarnani 220 V pro iarovky zvolime 
podle potfebnaho proudu. Zenerovu 
diodu starSiho typu 1NZ70 Ize nahradit 
diodou KZ260/5V1. Tyristory pro 
spinant zarovek musi byt dimenzovana 
podle iarovek, a taka musi byt na 
dostateCna napati (napf. KT504, 
KT110/400). V§echny sou6astky Ize 
pouiit druha jakosti. Integrovany stabi¬ 
lizator MA7805 musi byt umfstan na 
chladi£i! Jako programovaci spinaCe 
muieme pouiit klasicka padkova 
spinaCe. Ostatni spinaCe a tlaCitka mo¬ 
hou byt napf. typu Isostat. 

Pro lep§i orientaci pfi obsluze 
a programovani je dobra vyvast na 



► 



pfednl panel svAtelnou indikaci (diody 
LED), napf. z vystupu CttaCe a vystupu 
pamAti. 

Postup pfi programov&ni 

Po zapnuti celAho pristroje musime 
vynulovat oba CitaAe tlaAftky TI2, TI4. 
Na vstup AitaAe MH74193 pfepneme 
spinaCem S2 krokovy generator. 
SpinaCem S4 pfepneme pamAf RAM 
do funkce zApis a muieme pfistoupit 
k programovAni. 

Pfi prvnf adrese, tj. 0000, zvolfme 
pAAkovymi spinati S5 ai S8 kombinaci 
rozsviceni iArovek svAtelnAho hada. 
Krokovym obvodem (TI3) pfivedeme 
impuls na vstup AitaAe MH74193 a na 
jeho vystupu se stav zmAni na 0001. Do 
pamAti opAt zapiAeme dalSi kombinaci, 
a tak pokraAujeme az do uplnAho 
napInAni pamAti, tj. ai na vystupu 
AitaAe MH74193 bude stav 1111. 

Muieme v§ak vyuiit i pfedvolby 
tohoto CitaAe. Pfedvolbu programuje- 
me Aitafiem MH7493. Na vstup tohoto 
AitaAe je pfipojen opAt krokovy gene¬ 
rator, kterym nastavime adresu na 
vystupech AitaAe MH7493 a zAroveft na 
vstupech pfedvolby CitaCe MH74193. 
Pak vynulujeme (TI3) AitaC MH74193 
a tim se takA zapfSe pfedvolba. Tak 
napf. pfi vzestupnAm AitAni nastavime 
na vstupy pfedvolby 0111, coi odpo- 
vidA v dekadickAm k6du 7. Pak AftaA 
vidy AitA od 7 do 16 a pfi sestupnAm 
AftAni (S3) by Aftal od 7 do 0. Takie, 
jestliie AitaA bude Aitat jen od 7 do 16, 
nemusime programovat celou pamAf 
a tlm si urychlfme celA programovAni. 

Jestliie jii mAme pamAf naprogra- 
movctnu, pfepneme ji zpAt do stavu 
Ateni, vynulujeme AitaA MH74193 a na 
jeho vstup pfipojfme spinaAem S2 
vystup hodinovAho oscilAtoru. Osci- 
lAtor odblokujeme a nastavime rychlost 
postupnAho spinAnf iArovek (potencio- 
metr PI). Na vystup celAho zafizeni 
pfipojime svAtelnAho hada. 

Z4v£r 

Toto zapojeni svAtelnAho hada neni 
sloirtA ani nAkladnA. Pokud se pouiiji 
pfedem vyzkouSertA souAAstky, pracu- 
je zafizeni na prvni zapojeni. Pfi oiivo- 
vAnf se nevyskytujl iAdnA „kritickA“ 
mfsta. Snad jedinou nevyhodou je 
velky poAet ovIAdacich prvku, ale tento 
problem se nedA jinak vyfeSit. Pfistroj 
mOie byt pouiit na diskotAkAch 
s pfipojenim svAtelnAho hada nebo 
majAku, muie byt takA vyuiit k vytvAfe- 
ni efektu ve vykladnich skfinfch. 
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Obr. 7. Desks X06 s ptoSnymi spoji zdroje 



Obr. 8. Vnitfni uspofeddnl pristroje 


(Prod proudovA sonda?) 


ZAkladnimi veltdinami v elektrotechnice jsou proud a napAti. Tedy 
napAti... a proud. Snad n&s tak vycvifcily elektronky, tranzistorovA bra 
nAs nepfedAlala a jii logika TTL, alt zceta jistA obvody MOS nAs vrAtily 
k napAfovAmu mySlenf. Proud tedy bereme na vddomf prostfednictvfm 


pfevodnikti proud/napAti. 

Pfedstavme si tfeba obvod s tyristo- 
rem, ktery spfnA proudovy impuls 1 A. 
Kdyi impuls chceme „vidAt“ s amplitu- 
dou 1 V, musime do obvodu zafadit 
snimacf odpor IQ. Ten nelze zapojit 
kdekoli (pokud nemAme k dispozici 
diferenciAIni vstupy na mAficim zafize¬ 
ni) a jeho velikost muie ovlivnit chovAnf 
spinaciho obvodu. Co nabizi proudovA 
sonda? Proudovy impuls 1 A muieme 
snimat proudovou sondou s citlivosti 
1 V/A. Neni vodivA spojena s mAfenym 
obvodem, muieme ji tedy umfstit kde¬ 


koli. Do mAfenAho obvodu vnAAi 
(pfi N, = 1, N 2 - 50 a f? T = 25 Q — viz 
dAle) jen asi 0,04 Q. 

ZAtdadnf udaje 

ObecnA schAma zapojeni a nAhradni 
obvod jsou na obr. 1, 2. PrimArnl zAvit 
je obvykle jen jeden (Af t = 1). Pak je 
v^stupni napAti U T pfi primArnim prou- 
du/ t 

Uj = >2 Rt = (MW; 2 ) f?T — 

= /i («t/W 2 ). 













Vyraz Rj/N 2 udAvA citlivost proudovA 
sondy a vyjadfuje se ve V/A. NAhrad- 
nfm obvodem proudovA sondy je zdroj 
proudu zatfieny indukAnostf sekundAr- 
niho vinutf L 2 a odporem vinutf R 2 v sArii 
se zatAiovacfm odporem R r . 

NapAtf na zakonAovacfm odporu A? T pfi 
skoku /, primArniho proudu je: 

U T = ((/,f?i)//V 2 ) e - ,/r 
kde t-L 2 /(R 2 +R y ) 

(ZatAiovacf odpor se s ohledem na 
pripojeni souosAho kabelu obvykle voii 
50 ft. Pokud je kabel zakonAen odpo¬ 
rem 50 ft takA na druhAm konci, mu- 
sfme za R r dosadit 25 ft!) Amplituda se 
na vystupu tedy exponenciAlnA zmen- 
Suje. Pfi mAfenf impulsu se prakticky 
vyuifvA jen poAAteAnf AAsti, kde Ize 
exponenciAlu aproximovat pfimkou. 
Pokles v %/jis je udAvanym parame- 
trem proudovA sondy. 

CeikovA napAti na jeden zAvit sekun- 
dArnfho vinutf je dAno souAtem tibytku 
na odporu vinutf (l/ 2 ) a ubytku na 
zakonAovacfm odporu (l/ T ), dAlenym 
poAtem zAvitu {N 2 ). Magnetickou induk- 
ci B v jAdru udAvA integral napAtf na 
jeden zAvit na jednotku plochy jAdra. 
Pro proudovy skok 1^ pfatf: 

B = —LMl± ff 2 ? r (1 — e- f/t ) 

A N 2 * ' 

kde A je plocha rezu jAdra. 

Pro Aasovy usek t «r Ize exponen- 
ciAInf prubAh nahradit prvnfm Alenem 
rozvoje, pak: 

B=/, - B u J h - t 


Tedy magnetickA indukce B roste s 
casern a2 do bodu efektivnf saturace 
jAdra. NAsobek primArniho proudu 
/, a Aasu, kdy k tAto saturaci dochAzf, je 
duleiitym parametrem proudovA sondy 

i * . a A N 2 2 

' 1 *m«x ==0 max -_ _ 

rfj + H 2 


NAfcterA omezenf proudovA sondy 

ProudovA sonda je vlastnA transfor- 
mAtor, ktery do obvodu, v nAmi mA- 
ffme proud, transformuie impedanci 
sekundArnf strany (teoreticky jen velmi 
maly odpor): 

Ri = {R r + R 2 )/N 2 2 

SkuteAny prubAh U r se li§f od idealizo- 
vanA odezvy na skok proudu: 

— Doba nAbAhu a dobAhu nenf nulovA. 

— Na nAbA2nA hranA vznikA pfekmit a 
tlumenA kmitAnf. Tyto projevy 
zpusobujf pfedevAfm rozptylovA pa- 
rametry konstrukce, kterA pfi nAvrhu 
Ize jen odhadovat. 

— PlochA temeno odezvy impulsu s 
Aasem ktesA. Souvisf to s dolnfm 


meznfm kmitoAtem pfenosu, s Aaso- 
vou konstantou L 2 /R r . Podle kon- 
krAtnfho poiadavku Ize tento nedo- 
statek kompenzovat bucT zvAtAenfm 
indukAnosti vinutf (bud* poAtem zAvi¬ 
tu, tfm se ovSem zhorAujf dynamickA 
vlastnosti, nebo pouiitfm jAdra z ma- 
teriAlu s vAtAf permeabilitou, co2 je 
moznost spfAe (teoretickA) nebo 
zmenSenfm zatAiovacfho odporu. 
TakA z tohoto duvodu dAvAme pfed- 
nost zakonAenf 50 ft na obou kon- 
cfch kabelu. 

— Chyba citlivosti. Prakticky je zAvislA 
na pfesnosti a AasovA stAlosti za- 
konAovacfch rezistoru (pfedpo- 
klAdAme, 2e poAet zAvitu N 2 spo- 
AftAme s absolutnf pfesnosti). 

Pfes tyto nedostatky je proudovA 
sonda velmi AirokopAsmovym pfevod- 
nfkem, jehof amatArskA reaiizace nenf 
obtf2nA. 

PraktickA provedenf 

OvAfenA provedenf proudovA sondy 
je v fezu znAzornAno na obr. 3. PIAAf je 
z mosaznA trubky obdAInfkovAho pru- 
fezu (vlhovod) a dvou pfipAjenych 
vfAek z mosaznAho plechu tlouAfky 
1mm. PIAAf Ize sestavit takA tfeba z 
odfezku kuprextitu, masfvnAjSf vodivy 
plAAf v§ak zvAtSuje dokonalost stfnAnf. 
PodstatnA je, 2e plASf nesmf tvofit zAvit 
nakrAtko kolem toroid u. PIASt* v ose 
toroidu tvoff mosazny trubkovy nyt, 
pfipAjeny k spodnfmu vfku. IzolaAnf 
vlo2ky stredf toroid na trubce nytu a 
zajiSfujf pferuAenf plAStA. 

S feritovym toroidem 0 10/6 x 4 mm 
z materiAlu H22 s poAtem zAvitu 
N 2 - 50 dosAhnemeL 2 = 2 mH. Pfi vinu¬ 
tf vodiAem CuL 0 0,3 mm vychAzf 50 
zAvitu tAsnA vedle sebe na vnitfnfm 
prumAru toroidu. ZakonAovacf odpor 
50 ft se nejsnadnAji (a nejpfesnAji) vy- 
tvoff paralelnfm zapojenfm rezistoru 
100 ft (napf. TR 151). Vystupnf konek- 
tor by! pouiit WK 465 50. Je moznA 
vSak pouiit jakykoli souosy konektor 
50 ft. 

VypoAtem urAfme dal§f parametry: 
citlivost R r /N 2 = 1 V/A (nebo 0,5 V/A se 
zakonAenfm kabelu), 

AasovA konstanta £. 2 /R t = 40jis (nebo 
80 ns), 

tedy pokles 2,5 %/(is 
(nebo 1, 25 %/ns), 

nAsobek = 80 A jis (nebo 

160 A ns se zakonAenfm kabelu). 

Pro ilustraci skuteAnych ..dovednos- 
tf“ popsanA proudovA sondy je na 
obr. 4 oscilogram budicfho napAtf a 
odpovfdajfcfho proudu pfes rezistor 
50 ft snfmanAho proudovou sondou 
(Sffka pAsma osciloskopu 100 MHz). 
Amplituda napAtf 5 V na odporu 
50 ft dAvA proud lOOmA, zmAreny 
proud je rovnAi 100 mA. Oscilogram 
na obr. 5 je proudovy impuls pfes 
stejny rezistor 50 ft, vybuzeny vybitfm 
souosAho kabelu. Strmost nAbAhu zo- 




Obr. 4. Prubdh nap&tf a proudu 



Obr. 5. Prubdh proudovdho impulsu 



Obr. 6. Prub&h proudu v pffvodu 
k antbnS vysilade, soupravy RC 


brazenAho prubAhu je ovIivnAna ze- 
jmAna strmostf proudovA sondy a osci¬ 
loskopu (3,5 ns). Z oscilogramu usou- 
dfme, 2e doba nAbAhu proudovA sondy 
je menSf nei 3,5 ns. Na obr. 6 je 
oscilogram proudu v pffvodu k antAnA 
radiovAho vysflaAe v pAsmu 27 MHz 
pro ffzenf modelu, pfi nAhodnAm na- 
stavenf ovIAdacfch prvku. Mezivrcholo- 
vy proud dosahuje 100 mA, klfAovacf 
pomAr asi 30 dB. 

ProudovA sonda je jistA nejtApe vy- 
uiita ve spojenf s osciloskopem, ale nic 
nebrAnf jejimu pouiftf s jinymi pffstroji 
(vf voltmetrem, logickymi obvody atd.). 

Velkou vyhodou je galvanickA od- 
dAlenf mAfenAho a mAficfho obvodu. 
Pfi vhodnA izolaci muze byt na mAfe- 
nAm vodiAi znaAnA stejnosmArnA na¬ 
pAtf (nikoli stejnosmArny proud!). 

Proudovou sondu Ize trvale vestavAt 
do libovolnAho zaffzenf k monitorovAnf. 
Pfi vhodnAm uspofAdAnf (tlouAfky vo- 
diAe a izolantu primArniho prOchozfho 
zAvitu) se muie zachovat impedance 
vedenf, tedy jeho pfizpusobenf, napf. 
pffvodu k antAnA vysflaAe. 

$b 



Obr. 2. N&hradni obvod 


Obr. 3. Mechanics provedenf sondy 
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Druzicovy prijimac 


(Dokondenl) 


Napdjeni 

PfijimaC nap£jime stabilizovanym 
napfetim +18 V. V prijfmadi z n§j je§t6 
odvozujeme napStf +12 V. Schema za- 
pojeni a rozmist§ni souC£stek na z£- 
kladni desce je na obr. 13. Stabilizator 
MA7812 je umistfen na vnitrni prepuce. 
Odb§r proudu ze zdroje 12 V je asi 
350 mA. Nap&ti 18 V se poui(v£ tak6 
k nap&jeni konvertoru. Pro ladfenf vari- 
kapu je je§tfe potreba napStf 42 V. 

Vystupni dfil 

Prestore rezistor R341 je v z&sadfi 
vystupem pfijfmaCe (u tov&rnfch pfi- 
jimafcu je ozna6ov&n napr. Basisband), 
pri pfijmu z druiic se k n§mu musi 
pfipojit dalSf prldavn6 stupn§, kter6 
rozdSli uplny obrazovy signal na audio 
a video sign&ly. Pokud by §lo o vysil£ni 
k6dovan6 v soustavS D-MAC, D2-MAC 
apod., bude se dekod6r zapojovat 
rovnSi na tento vystup. 

Priklad jednoduchdho zapojeni pro 
zpracov&nl video a audio signdlu je na 
obr. 14. Doprovodny zvuk programu 
byv£ obvykle na kmitoCtu 5 ai 8 MHz. 
Na vstupu zvukov6 C&sti, za vstupnim 
tranzistorem T1, je filtr, ktery propusti 
jen p4smo 5 ai 8 MHz. lOI pracuje jako 


oscil&tor a sm6§ovaC. Oscildtor je pre- 
lacTov&n varikapy D2 v rozmezi 15 ai 
19 MHz. V smSSovafii potom zisk4me 
mf signal 10,7 MHz, ktery zesilime s T2. 
Potom mf signal proch&zf keramickym 
filtrem SFE 10,7 MHz do 102, ve kter6m 
z n£j zisk&me vystupni nfzkofrekvendni 
signal. 

Sou6asn6 uplny obrazovy signal pri- 
cheizi na filtr, kde nastavime minimum 
kmitoCtu 5,5 MHz (L5) a 6,5 MHz (L6). 



Obr. 13. Sch6ma zapojeni 
a rozmlstenf souddstek zdroje 


Tranzistory T3 a T4 muieme m§nit 
polaritu videosign4lu. Za T5 n&sieduje 
dolni propust (deemf&ze), zesilovaCe 
T6 a T7 a emitorovy sledovaC T8, na 
jehoi vystupu jii dostaneme videosig- 
n£l. 

Zapojeni obvodu pro upravu 0pln6ho 
obrazovdho sign£lu jsou pomSrnS jed- 
noduch& a mohou mft mnoho variant. 
Proto zde neni uveden ani n£kres 
desky s ptoSnymi spoji. 

Pokud TVP nem6 video a audio 
vstup, musfme do druiicov§ho p?i- 
jimaCe je§t§ zabudovat modulator. 

V obr. 9 m£ mit rezistor R406 hodno- 
tu 8,2kfi 

Vyhodou tohoto prijimaCe je, ie jeho 
konstrukce m& dostate£n6 rezervy (prf- 
kladem je 1. smSSovat), takie je dobfe 
reprodukovatelny. To vyvaiuje nevyho- 
du v pom§rn6 sloiitosti pfijimade. 
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Obr. 14. Schema zapojeni pro zpracovdnf uplndho obrazoveho signeiu 
(LI —15z, dret 0 0,2CuL; L2 — 18z, dr6t 0 0,2CuL; L3 — 20z, drit 0 0,2 CuL; 
L4 — 8 z, dret 0 0,4 CuL; L5 — 60 z, dret 0 0,1 CuL; L6 — 70 z, dret 0 0,1 CuL; 
vSechny clvky na jedfe 4x10, hmota N10) 






Jeste jednou dekoder 

PAL/SECAM 


Petr V&vra 


Od uvefejnSnf iUnltu „Uprava televizoru SECAM pro pHjem 
SECAM/PAL* v AR A12/86 sir. 467 a v AR At/87 str. 25 uMHil jii detti 
feas. BShem t6to doby jsem provedl n&kolik Oprav zapojenf, kterS depiujf 
d inn ost modulu dekocteru PAL/SECAM. Tfmto dlinkem bych chttl z&ro> 
veA odpovSdSt na fcetrte dotazy dtenSFG, Ider6 se tykaly Aprav podobnych 
televizorO, af u2 n*U, 6i zahraniin! v^roby. 


V AR A3/87 na str. 91 byla uveFej- 
nSna oprava. Mimo chyby uvedenS 
v tSto opravS jsem zjistil jeStd rtesledu- 
jicf: Na obr. [6] chybf spoj CtvercovS 
plochy (mezi ploSkami A a L) a plo§kou 
F. V obr. [7J u vyvodu 6 102 chybi za 
pismenem C v krouiku uzemnSni, kterS 
je nutnS na desce s ploSnymi spoji 
proSkr&bnout. 

Chtfil bych hned v uvodu upozornit, 
ie pfi zhotovovSni a montezi obvodu je 
nutno pracovat velmi pedlivd. ZSrovert 
doporuduji predst si AR B4/87 ai AR 
B6/87, kde je mimo jinS veimi podrob- 
nS popsdn cely BTVP Color HOST, 
z jehoi zapojeni jsem vychSzel. Pro 
pFehlednost u obrdzku z minuiych Cfsei 
bude dslo obrSzku uvedeno v hranatS 
zSvorce. 


VYVOD 3101 
(MBA 540) 

* 12V/Pal 
*0V /Secam 

R22 



od MCA 650 od MCA 650 


Obr. 1, Upraveny obvod deem faze 
a spravn6 zapojenf trimru R18 


Nejprve se budu vSnovat uprav&m, 
kterS jsou nutnS pro sprSvnou dnnost 
dekodSru PAL/SECAM. TypickS zSva- 
dy byly: 

1) Posuv barev vud jasovSmu sign&tu 

2) SpatnS nasazenf barev pfi pPepnuti 
do soustavy PAL. 

3) VeikS sytost barev (a i viditelnS 
modrS zpStnS b6hy). 

Prvni zSvada byla zpusobena §pat- 
nym zapojenim bSice trimru R18 
v obr. [51, kterS bylo prevzato ze 
schSmatu BTVP Color 110. Sprdvnd 
nrte byt bSiec trimru zapojen na na- 
p£jeci napdti lOI MBA540 — vyvod 3. 
R18 siouJf k nastaveni urovnS nasazeni 
barvovSho AVC na vyvodech 10 a 12 
lOI. zaroveft je bMec R18 spojen pFes 
rezistory R22 a R21 s katodami diod D3 
a D4, kterS s!ou2f k vypfn&ni deemteze 
v norm§ PAL. V norms PAL jsou diody 
v zavrenSm stavu a deny RC R23, C23, 
R20, C22 jsou odpojeny. V norms 
SECAM jsou diody otevFenS a uvedene 
deny zaji§fuji koincidenci signSluR—Y 
a B—Y s jasovym signdem Y. Chybnym 
zapojenim bS2ce R18 byly diody stele 
otevFenS a zpusobovaly v norms PAL 
posuv barev na obrazovce vud Serno- 
bilSmu obrazu. Protoie jsou v§ak na 
desce SECAM deny RC jiz osazeny 
(jde o souSSstky R34, C39, R36, C43 na 
obr. [7J>, jsou souSSstky R23, C23, R20, 
C22 zbyteSnS. Je moinS odstranit deny 
RC na desce z obr. [7] a ponechat deny 
RC na desce z obr. [5J nebo naopak. Ve 



druhSm pFipadS je nutnS desku SE¬ 
CAM (obr. [71) patFiSnS upravit. Diody 
D3 a D4 se pFemisti na desku SECAM, 
kde se proSkrSbnou spoje mezi pGvod- 
nimi deny RC a body A a B. V§e by 
mSlo byt jasnS z obr. 1. Je lep§i vSst 
pFepinaci hapSti na desku SECAM 
a vynechat deny RC na desce PAL 
(deska U58). Pro velkS obrazovky, kde 
by nebylo dostateSnS kryti barev 
a jasovSho sign&lu, je moinS nahradit 
R34 a R36 na desce z obr. [71 trimry 
1,5 kQ a posuv nastavit pFesnS. 

DruhS z&vada byla zpusobena ne- 
vhodnym umistSnim souSSstek C5, C3, 
C7, D1, R2 na desce PAL. Bylo nutnS 
rozladit mirnS kandovy voliC smSrem 
k vySSfm kmitodtum a po zasynchroni- 
zovSni barev ho pFesnS doladit. Na 
propojovaci vodiSe se naindukovaio 
qapSti, kterS znemoirtovalo synchroni- 
zaci barev. PFemfstSnim uvedenych 
souSSstek pFimo na desku SECAM (ze 
strany spoju) se tato zSvada odstraniia 
(viz obr. 2). 

TFeti uprava se tykS nastaveni pra- 
covnfho bodu diody D1 na desce PAL 
(obr. [51). Rezistory R100 a R101 
1 kft a 5,6 kQ) se nastavi na katodd dio¬ 
dy stejnosmGrnG pfedpStf 2 a i 3 V. 
KondenzGtor C100 (100 nF) slouii k vf 
uzemndni vstupniho obvodu. SouCAst- 
ky jsou umfsteny tak6 na desce SECAM 
ze strany spoju. V puvodnim zapojenf 
nedochAzelo k zatlumeni TR1 v nornrte 
PAL a barvovy zesilovaC v MCA640 byl 
pFebuzen. Spr6vn6 m6 byt na vyvodu 

3 lOI z obr. [7J v normfi SECAM signal 
o mezivrcholovG urovni 80 ai 120 mV 
a v norm§ PAL o mezivrcholovS urovni 

4 ai 80 mV. Viz obr. 3. 



Obr. 3. Zapojenf upravendho 
obvodu s TR1 

D6ie jsem provedl nSsledujici upra- 
vu. V barevnSm televiznim pFijimad 
TESLA Color 110 ST jsou mezi vyvody 
13 MCA640 a 5 MBA540 (vystup 
a vstup SIB — synchronizaSnich impul¬ 
se barvy PAL) zaFazeny souCSstky R23, 
C39, C41, L9, C40. Tyto souCSstky 
opravuji fSzi SIB a odstrartujf „2aluzie" 
v obraze. Mimo jirte po jejich doplrteni 
do obvodu (na desku PAL se pohodlnS 
vejdou) se zlep§i i nasazeni barev 
v normS PAL, viz obr. 4. 



Obr. 4. Obnovovad fdze SIB PAL 
(cfvku L9 je lepSf objednat v zdtsilkovb 
sluibt — obj. d 6PK 855 89) 

Obr. 2. Up raven4 deska SECAM 
z BTVP Elektronika C401 


A/2 

89 
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Tolik k nutnym upravam a nyni 
k jednotlivym dotazum. NejtastSjSi 
ot&zkou byla moznost pouiiti upravy na 
jin6m televizoru. V z&sadS je uprava 
moirici u jakShokoiiv tranzistorov6ho 
BTVP, ktery je FeSen modulovym 
zpusobem. U televizoru, kterS neobsa- 
huji integrovand obvody MCA640, 
MCA650, nebo jejich ekvivalenty (napF. 
TCA640, TCA650, K174ChA9, 

K174ChA8 aj.), je pravd&podobnS nut- 
nS vymSnit cely modul dekodSru barev. 
U televizoru, kterS obsahuji uvedenb 
10, je mo2n6 dekodbr upravit. Proto 
doplfiujici obvod MCA660 (slouii pro 
vytvoreni sign^lu G—Y, rizeni sytosti, 
jasu a kontrastu) nemusi byt v deko- 
d6ru osazen. IO sovStskS vyroby Fady 
K224 (tj. K224UP1, K224UP2, 

K224TP1, K224ChP1) jsou urteny pou- 
ze pro normu SECAM a tyk£ se jich 
vymSna celbho dekodSru. 

DalSi dotazy se tykaly zpusobu vinuti 
a zapojeni civky LI, L2 z obr. [5]. Civka 
je vinuta na vf kostfidce o prumSru 

5 mm dr&tem CuL, o prumSru 0,1 mm. 
J&dro je z materi&lu N01 (ServenS). 
Zpusob vinuti je popsdn d&le 
a schSmaticky nakreslen na obr. 5. 
Postup vinuti civky LI, L2: Na vyvod 

6 a C24 prip&jime po jednom drStu 
a vineme 40 zSvitu obfima drSty sou- 
£asn6 (pri pohledu na civku shora), 
proti smSru hodinovych rudidek (ne 
krfiovS). PotS konec drStu vedouciho 
od vyvodu 6 pripdjime na vyvod C24 
a volny konec druh6ho drStu pFipSjime 
na vyvod 4. 


VYVOD 
A 101 



VYVOD 

6101 


VYVOD VYVOD 

A101 6101 



Obr. 5. Vinuti a zapojeni civek LI a L2 


DalSi dotazy byly na moinost nasta- 
veni bez mSricich pristroju. Modul 
s dekodbrem po peSlivb kontrole pripo- 
jime k televizoru, ktery pots zapneme. 
Zkontrolujeme, zda je pFijem v norms 
SECAM v porddku. Pokud neni, je 
nutno vSe poFSdnS opSt zkontrolovat. 
V pripadS uspSSnS kontroly pFfjmu 
v norm§ SECAM pripojime signal PAL 
na vstup BTVP a dekodSr prepneme do 
normy PAL. DSIe nastavime regulator 
sytosti barev na maximum a trimr R18 
nastavime do takovS polohy, aby se na 
obrazovce objevily barevnS ,,utfkajici“ 
pruhy. Pokud jsou mSlo sytS, zvStSime 
systost trimrem R16. D&le trimrem Cl 2 
otSdime tak dlouho, a t se pruhy labilnS 
zastavi. Ladime nekovovoym Sroubo- 
v&kem, nejISpe keramickym. Pak tri¬ 
mrem R18 nastavime na vyvodu 9 101 
napSti 1 az 2V nebo neprebuzenou 
systost barev. Barvy by mSly byt nyni ji l 
zasynchronizovanS. Trimrem R8 nasta¬ 
vime sprdvnou f£zi mezi referendnimi 
signdly R—Y a B—Y. Bez osciloskopu, 
kde nastavime posuv o Ctvrtinu perio- 
dy, Ize trimr R8 nastavit zkusmo podle 
barev v obraze. V obraze nesmi byt 
„zaluzie“. Pokud mSme k dispozici 
monoskop v norms PAL, pak Ize R8 
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Obr. 6. Zapojeni zvukove mf a demoduldtoru 5,5 a 6,5 MHz 


nastavit podle sign&lu U a V (viz AR 
B4/87 str. 155). Civka LI, L2 se ladi na 
nezkresleny pFenos sign&lu z vyvodu 
4 na vyvod 6 10 MBA540 (posuv 
o polovinu periody a maximSIni ampli¬ 
tude). Nastavenf neni kritickS. Timto je 
modul nastaven. 

DalSi dotazy se tykaly zvukovSho 
doprovodu v norms CCIR 5,5 MHz 
a samoCinnSho prepin&ni norem. Mo¬ 
dul A z BTVP Color 110 (pfepinaS 
norem) je pops&n v AR B4/87, takze se 
jim nebudu podrobnSji zabyvat. Jen 
doplnim, 2e civka LI m£ asi 30 zdvitu 
drStem CuL o prumSru 0,2 mm na vf 
kostFicce o prumSru 5 mm s Servenym 
j&drem z materi&lu N01. Obvod LC s LI 
je ladSn na rezonanci na kmitofitu 
3,9 MHz. 

Zvukovy doprovod v normS CCIR je 
dopInSn zdvojenim obvodu LC mezi 
vyvody-2, 14 a 9, 7 IO A220D (K174UR1, 
A223D atd.) Jeden ze dvou sSriovS 
zapojenych LC obvodu je ladSn na 
6,5 MHz a druhy na 5,5 MHz. Zapojeni 
obvodu je na obr. 6. 

KromS tSchto uprav Ize zvStSovat 
kvalitu reprodukce obvody, kterS ne- 
jsou nezbytnS nutnS pro Cinnost celSho 
televizoru. ZAletl na majiteli televizoru, 
zda ho doplni i tSmito obvody nebo ne. 
Popis obvodu, jejich funkce a nastaveni 
bylo uverejnSno v AR B4/87 az AR 
B6/87, proto jej nebudu opakovat. Pro 
ty, kteri se rozhodnou doplnit i tyto 
obvody, uvSdim seznam soudSstek 
s objednacimi Sisfy, ktere Ize objednat 
v zSsilkovS slu2bS TESLA Uhersky 
Brod. Ozna&eni soudSstek se shoduje 
s AR B4/87 a2 AR B6/87 a schSmatem 
BTVP Color 110. Hodnoty souCSstek 
neuvSdim, Ize je ziskat z uvedenS 
literatury. 

Seznam souddstek 

Demodulator zvuku a mf zesilovaC 
(modul Z) 

VD2 — LI, C3.... 6PK 855 78 
VD1 — L2, C2.... 6PK 855 77 
FD1 — L3, C9..".. 6PK 855 80 
FD2 — L4, CIO... 6PK 855 79 

Odlacfovad nosne 32,5 MHz v mf obrazu 
(zdkladni deska) 

Cl03, LI 01 .... 6PK 855 92 

Cl02, R105, D101, T141, D141, 
pFepfnat K/G 

OdlacfovaC 5,5 MHz (zSkladnl deska) 

L54 .... 6PK 855 88 

Cl50, R148 

Horn! propust 2,1 MHz (z&kladni deska) 
R141, C141, C143, LI52 ... 6PK 585 97 
PFepinaC PAL/SECAM ... 6 PN 052 09 
(modul A) 


ZAPOJENIE 
CASOVACA 555 
PRE STRIEDU 1:1 

SirokS amatSrska verejnosf pozna 
SasovaS s oznaSenim 555 ako jednodu- 
chy, ale presny a sporahlivy integrova- 
ny obvod, urSeny pre stavbu najrfiz- 
nejSich zariadeni vyuzivajucich mono- 
stabifny £i astabilny multivibrator. 

Prikladov pouzitia tohto obvodu bolo 
na str&nkach odbornej tla6e uvedenych 
dost [1], [2], [3]. Tymto prispevkom by 
som chcel upozornif na cTalSiu 
moinosf, ktoru tento obvod poskytuje 
a tozapojenie astabilnSho multivibrSto- 
ra produkujuceho signal so striedou 
1:1. Ako je znSme, pre tento typ 
generStora [4] je doba nabijania zapo- 
jenSho kondenzStora 

T„ab = c (R a + R b ) In 2 
a doba jeho vybijania 

Tyytj = Rtf) lO 2. 

Z tychto vzfahov je zrejm6, ie striedu 
sign&lu 1:1 mo2no dosiahnuf len pri- 
bli2ne a to za predpokladu R a « R b . V 
niektorych pripadoch je problematickS 
dodriat danu podmienku, resp. nie je 
ziaduce prudovo prefaiovaf obvod pri 
znaCnom zmenSeni odporu R a . V takom 
’ pripade je vhodnejSie zapojif na obvo- 
de medzi vyvod 5 (tzv. napafovS kon- 
trola) a vyvod 1 (zem) rezistor o odpore 
R c = 2 R {(K —1)/(2— K)). 

R = 5 kQ, je to rezistor k delidi na- 
patia vo vnutornej Strukture obvodu 
K = 2(f? b /(R a + R b ))- 
Pri uvedenom zapojeni (obr. 1) nie je 
potrebnS dodriaf podmienku R a «R b i? a 
vo vzorci pre T nab mo2no tak eliminovaf 
zapojenim rezistoru Rc. PresnS nasta- 
venie striedy 1:1 mozno najrahSie do¬ 
siahnuf osciloskopom a trimrom R c . 
Treba si len uvedomif, ie pri zmenSo- 
vani odporu R c sa skracuje doba na¬ 
bijania a naopak. Zapojeni trimer R c 
neovplyvhuje dobu vybijania. 



[1] ST 12/1977, s. 458. 

[2] AR B5/1978, s. 199. 

[3] AR B2/1979, S. 68. 

Ing. Tibor MeliSek 





AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Pod tymto ndzvom usporiadal okres- 
ny rddioklub v Nyiregyhdze (vychodnd 
Macfarsko) zaujimavu sufaz v rddio- 
orientadnom behu — ARDF. V obdobi 
zdverednych prlprav na nadchddzajuci 
svetovy Sampiondt vo Svajdiarsku sa 
po zruSenl porovndvaclch pretekov 
ZST v Rumunsku stala vlastne jedinym 
f6rom na nazretie do sudasnej vykon- 
nosti zudastnenych tfmov. Je pravdou, 
ie pretekov sa okrem domdcich Spor- 
tovcov zucastnili viacmenej len klubovd 
celky druzobnych rddioklubov z Mu- 
kadeva (ZSSR), Subotice (Juhosldvia), 
Bratfslavy (CSSR), rozSIrend o udasf 
dasti reprezentadndho druzstva DARC 
z NSR, ale aj tak bolo dost poznaf, 
najmd kto a ako vdine ,,zbrojl“. 

Zahranidnych udastnikov v priebehu 
piatka 23.7.1988 osobne vital tajomnfk 
organizdcie Jozsef Ddvenyi a pracovnlk 
rddioklubu a Stdtny trdner ARDF 
v jednej osobe, majster Eur6py MikldS 
Venczel, HA2LZ. Pri rychlo ubieha- 
jucom Case v rozhovoroch zostalo 
trochu aj na prehliadku priestorov 
rddioklubu, ktory zaberd cel6 jedno 
poschodie v budove MHSZ v Nyiregy¬ 
hdze, na Arany Jdnos utca 7. Videli sme 
bohate vybavenu (KV a VKV zariade- 
nlm) okresnu stanicu HA2KLZ, a aj 
priestory pre vypodtovu techniku, elek- 
trickd a mechanickd dielne, nechybala 
ani odpodinkova miestnosf pre KV 
preteky, kanceldrie funkciondrov, zasa- 
dacia miestnosf atcf. Rddioklub md 
vlastnu vyrobnu dinnosf, z ktorej dotuje 
(aj finandne) svojich Spidkovych Spor- 
tovcov v ROB — ARDF, a tie2 nakupuje 
techniku pre KV a VKV prevddzku. 
Priklad, ako spojif dobrd s uzitodnym 
v jeden celok a jediny cier — ako 
pomdcf rddioamatdrom vecne a ciefa- 
vedome. 

Vrdtme sa vSak k pretekom. Pripra- 
vene bulletiny s bohatym text am 
o kafdom vyznamnejSom udastnlkovi, 
nielen zo zahranidia, ale aj domdcich 
reprezentantoch, prlhovorom sponzo- 
rov a ui neodmysliternou reklamou, 
z ktorej, ako inak, sa poriada aj tdto 
sufai. Za povSimnutie stojf zmienka 
o patrondte riaditefa miestnej konzer- 
vdrne, Rudiho Bdlu, ktory sa osobne 
zudastnil vyhlasovania zdverednych vy- 
sledkov, a dal k dispozfcii udastnikom 
jeddlefi, spolodenskd miestnosti, a tiez 
participoval na cendch. 

Prljemnym prekvapenlm organizdto- 
rov boli operativne spracovand Startov- 
nd a vysledkovd listiny na Commodore 
64. V miestnych novindch sme si 
predltali v Sportovej rubrike obsiahlu 
staf o ,,Bereg kupe“, o jej ucastnikoch 
aj o tom, ze v pondelok prinesu celkovd 
vysledky a reports z priebehu prete¬ 
kov. Zaujimave, kam sa ARDF v Nyire¬ 
gyhdze dostalo... 

A teraz niedo k samotnym pretekom. 
Okrem domdceho reprezentadndho 
druzstva a zahranidnych udastnikov sa 


JSn Orosi a lldiko 
Venczelovd v cieli. 
NajddletitejSi je 
das, tak si ho po- 
rovnajme. Z poza- 
dia prihliada ve- 
duci druzstva Bra- 
tislavy ing. A. 
Mated, OK3CMR 



bojov o Bereg Kupu zudastnili pretekdri 
v juniorskych kategdriach chlapcov 
a tiei superili dievdatd-juniorky vo 
svojej vlastnej kategdrii. 

Pre kazdy pretek bol vyhradeny 
jeden sufainy defi a Casf terdnu, kde 
sa simultdnne bezalo v pdsme 80 
a sudasne aj 2 metrov. Mapy IOF 
v mierke 1:20 000 boli na dobrej urovni 
a do je ddleiitd, bol v nich zakresleny 
Start aj cier. Teda uz podra pravidiel, 
akd sa pouilvaju na svetovom Sampio- 
ndte. ZvIdStnosfou bol Start vzdy 
4 pretekdrov do dvoch koridorov so 
startom do prvej minuty, namiesto 
tradidndho Startu do piatej min. Cier bol 
zjednoduSeny o ciefovy koridor, ktory 
proste a jednoducho nebol a tak 
pretekdri mohli doskakovaf na svetelny 
lud elektronickdho dasomeriaceho za- 
riadenia z jednej, alebo z druhej strany. 
Nikto pritom neprotestoval, iiaden das 
nechybal a bola vcelku dobrd pohoda. 
Extrdmne horuce podasie koncom jula 
nedalo na seba zabudnuf ani na rovi- 
ndch v Nyiregyhdze. Namerand teplota 
(na poludnie) bola uctyhodnych 36 °C 
v tieni pichfavych agdtov, ktord tvorili 
vddSinu porastu. Nikomu nepridal ani 
pieskovy podklad (maratdnky sa doslo- 
va preSmykovali) a iihrava vysokd po 
krk. Niektori pretekdri podcehovali ro- 
vinu, ale natiahnutd kilometrdi dala 
kazddmu jednemu udastnlkovi nadrief 
ai na dno fyzickdho fondu. Boli to 
preteky pre tricky naprosto zdatnych, 
ku ktorym trebalo pridaf trochu kumStu 
v kreslent do mapy, vychytenia dohra- 
ddvok na totdlne neviditelnd kontroly 
a tie* trochu kumStu, ktorou z desiatok 
cestidiek sa uberaf. Svoje urobila aj 
„para“ 3 W vysieladov zndsobend „ha- 
16“ antdnami na pdsme 145 MHz. 
Z tychto na zdver uvddzanych zvIdStno- 
sti vyfazilo domdce reprezentadnd 
druistvo a na verkd prekvapenie aj 
pretekdri NSR. 

Analyza vysledkov: v kat. mladSich 
juniorov (asi ako naSa kat. Cl) pri 18 
udastnikoch ziskal desafrodny MiloS 
Harminc z OK3KII na dvoch metroch 7. 
miesto. V muzoch dominuje v sudas- 
nosti domdca trojica Lukdcs, Orosi, Na¬ 
gy. Tu sme zlskali najlepSie 2x 10. mie¬ 
sto Ing. J. Fekiada, OK3CCE (inak 
predsedu ndSho rddioklubu). V kat. 
zien su opdf tri jednidky M. Fentovd, J. 
Horvdthovd, I. Venczeiovd. NaSa M. 


Striinovd dobehla na najlepSom 13. 
mieste. Trochu viac radosti sme mali 
z veterdnov nad 40 rokov. I. Harminc, 
OK3UQ, obsadil 6., resp. 5. miesto 
a s vyrovnanym vysledkom Janka 
T6r6ka, OK3TCH, sme ziskali v hodno- 
teni druistiev prvd miesto a jedinu (zla- 
tu) medailu za sufai v pdsme 80 me¬ 
trov. V tejto kategdrii dominoval nestar- 
nuci IStvdn Mdtrai s dvoma vifazstvami. 
Za zmienku stojl spomenuf aj popred- 
nd miestd pretekdrov z NSR. Muii nad 
40 let: Bernd Jurgens 2 m/3,5 MHz, ze- 
ny: Carola Voith 3 m/144 MHz a v junio- 
roch Martin Stadler 3 m/3,5 MHz. Tito 
ndm at neskdr prezradili, ze na do- 
mdcich pretekoch pouiivaju vddSie 
vykony vysieladov a ie teda aj na tom 
najviac zlskali. Fyzicku pripravenosf im 
vSak za tieto zlskand medailovd miestd 
nemozno uprief. Rezumd k Sportovej 
dasti: dlhd, pritom rychle trate, kde 
strata reldcie je tvrde postihnutd stra- 
tou lepSieho umiestnenia. Maximdlna 
koncentrdcia Spidkovych pretekdrov 
s plnym fyzickym nasadenlm a i do 
cieFa. Nevyhnutnd perfektnd prdca 
s mapou a kreslenim smerov a predpo- 
kladandho miesta ukrytia kontroly. 
V podstate nid novdho pod slnkom, ale 
prakticky vykondvand na profesiondl- 
nej urovni s rutinou ako z trendrskej 
udebnice. Neexistuju probldmy 
s funkdnosfou prijlmada, alebo fy^ic- 
kym fondom. 

x 

Rezumd k organizdcii: jednoduchd 
organizdcia pretekov na eurdpskej 
urovni s neuveriteFne malym podtom 
rozhodcov, bez samozrejmych faiko- 
padnych obsluh na kontroldch, s doko- 
nale fungujucou technikou bez vypad- 
ku reldcil. 

x 

Rezumd k pretekom: Moc sa pddila 
pohostinnosf, dobrd Sportovd atmosfd- 
ra, ohfaduplnosf, samozrejme vynika- 
juca mad’arskd kuchyrta a nepopiera- 
ternd snaha zo strany organ izdtorov 
urobif z Bereg Kupy skutodne dobru 
pohdrovu eurdpsku sufat. Drilme im 
palce, aby im to vySlo. 

—IHC— 
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QRQ 



QRQ ifstek. Podle mfn&nl redakce za- 
tfm jen slabd n&piast na I6ta slibovany 
diplom 


QRQ 


QRQ listky 

Vzdor uvaltem, zda telegrafie vymizf 
z radioamaterskych pAsem, v( kazdy 
radioamater, ze ve skutednosti z nich 
nevymizf asi nikdy, protoie jejf pred- 
nosti Ize jen tdzko nahradit, pres 
vSechny problAmy, kterA jsou spojeny 
hlavnd s jejf vyukou. VaZny zAjemce 
o radioamatArsky sport se bez nf 
neobejde. Mnoho radioamaterskych 
organizacf ve svdte vydAva proto diplo- 
my (i jind ocendni) tem, kdo ji umf 
pouzivat opravdu kvalitnA. Take u nAs 
bude takovy diplom vydAvAn; jedinou 
prekAzkou je dost zdlouhavA vyroba, 
vdfime ale, ie s podmfnkami naSeho 
Diplomu QRQ seznAmfme CtenAre co 
nejdfive. Prozatfm bylo pro naSe tele- 
grafisty pripraveno jinA ocenAni 
— listky QRQ, kterA jsou potvrzenfm 
jejich schopnosti prijimat telegrafii. Ma- 
jf format i upravu bAZnAho QSL Ifstku, 
a mohou byt pAknou ozdobou koutku 
se sportovnfmi trofejemi radioamatera. 

QRQ listky jsou vystavovAny na po- 
li idAni uAastnikum kterekoli soutAZe ve 
sportovnf telegrafii (vCetnA QRQ testu). 
Je na nich zaznamenAn a potvrzen 
jakykoli vykon dosaZeny v discipline 
pffjem na rychlost. Vystavuji je pofada- 
telA soutezf, sprAvnost udaju potvrzuje 
hlavnf rozhodfii soutAZe (a samozfejmA 
za ni odpovida). 

Listky maji byt urditym suvenyrem, 
ktery si muZe odnAst z jakekoli soutAZe 
v telegrafii kterykoli uCastnik, i kdyZ mu 
pri ni ne v§e vyAlo podle jeho pfAni. 
PfedevAim jsou ale dokladem pro poz- 
dAjAi vystaveni Diplomu QRQ — obsa- 
huji totiZ vAechny udaje potrebnA pro 
posouzeni spInAni jeho podminek. 
O vystavenf listku stadi poZAdat pora- 
datele ustrte po skondeni discipliny 
prijem na rychlost. Listek nedostane 
jen ten, kdo byl v danA soutezi diskvali- 
fikovAn. 

QRQ listky jsou vystavovAny jiZ 
v probihajici sezAnA soutezi' 1988/89. 
BliZAi podrobnosti o podminkAch jejich 
ziskAni se Ize dodist v ftAdu QRQ listku, 
ktery je soudAsti novych Pravidel tele¬ 
grafie (vydala Ucelova edice UV Sva- 
zarmu v roce 1987). Rozhoddi mohou 
formulAre listku ziskat spolu se sou- 
teznimi materiAly. 

(Text byl publikov6n se souhlasem 
komise telegrafie RR UV Svazarmu). 

OK1XU 
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OK — QRP zAvod 1989 

Doba kondnl: kazdoroAnA poslednt ne- 
ddli v unoru v jednA etapA od 07.00 UTC 
do 08.30 UTC (tj. 26. 2. 1989). 
Kmito&ty: 3540 az 3600 kHz. 

Druh provozu: CW. 

Kategorie: 

a) prikon do 10 W nebo vykon do 5 W; 

b) pHkon do 2 W nebo vykon do 1 W; 
cfposluchadi. 

K6d: RST a dvoumistnA dislo udAvajici 
prikon ve wattech a okresni znak (napf. 
579 02 FCR). 

BodovAnt: podle vAeobecnych pod¬ 
minek. 

N&sob&e: okresni znaky (ruzrte, vlastni 
okres se jako nAsobiA poAitA). 
Doplfiujfci udaje: s kazdou stanici je 
moZno navAzat jedno plated spojeni. 
Vyzva do zdvodu: CQ QRP. 

Omezenf: v kategorii b) je nutno zarize- 
ni napAjet z chemickych zdroju. 
Denlky: nejpozddji do 10 dnu po zAvo- 
dA na adresu OK1AIJ, Karel BAhounek, 
Cs. armAdy 539, 537 01 Chrudim IV. 
Pofadatel: rada radioamaterstvi OV 
Svazarmu v Chrudimi. 

Pokud neni uvedeno jinak, plati 
vAeobecnA podmfnky zAvodu a soutAZi 
na krAtkych vlnAch. V pripadA rovnosti 
bodu rozhoduje podet spojeni v prv- 
nich 30 minutAch. Vyhodnoceni bude 
vyhIASeno na QRP setkdni v Chrudimi 
dne 18. 3. 1989. 

OK1AIJ 


Kalenddr KV zdvodu 
na unor a bfezen 1989 


4.-5. 2. RSGB 7 MHz tone 12.00-09.00 

4.-5.2. YU DX contest CW 21.00-21.00 

10.2. Cs. SSB zSvod 17.00-20.00 

11 .-12. 2. PACC contest 12.00-12.00 

11.-12. 2.RSGB 1.8 MHz 21.00-01.00 

11.-13.2. YL OM contest int. SSB 14.00-02.00 

18.-19. 2. ARRL Int. DX CW 00.00-24.00 

24.2. TEST 160 m 20.00-21.00 

24. -26.2. CQ WW DX 160 m SSB 22.00-16.00 

25. -26.2. French (REF) contest tone 06.00—18.00 

25.-26.2. UBA contest SSB 13.00-13.00 


25.-26. 2. RSGB 7 MHz CW 12.00-09.00 

26.2. RTTY World Championship 00.00-24.00 
26.2. OK-QRP zivod 07.00-08.30 

25.-27.2. YL OM contest int CW 14.00-02.00 

4.-5.3. ARRL int DX tone 00.00-24.00 

5.3. Cs. YL-OM zAvod 06.00-08.00 

11.-12.3. DIG QSO Party lone 12.00-17.00 a 

07.00-11.00 

24.-25.3. CQ WW WPX contest SSB 00.00-24.00 


Podminky YU-DX contestu najdete 
v AR 2/87, PACC v AR 1/88, ARRL DX 
v AR 1/86, REF contestu v AR 1/87, Cs. 
YL-OM Zdvodu v AR 2/88 a UBA conte¬ 
stu v minuldm disle AR. 


Podminky zdvodu YL OM contest 
international 

V tomto zdvodd navazuji spojeni 
vzdjemnd YL a OM stanice. Zdvodi se 
na vdech pdsmech, avdak spojeni 
s jednou stanici se hodnoti pouze 
jednou za zdvod, bez ohledu na pdsma 
a to jednim bodem. Vymdduje se kdd 
slozeny z RST, dista spojeni, ARRL 
sekce nebo ndzvu DXCC zemd. Ndso- 
bide jsou DXCC zemd a ARRL sekce. 
Stanice, kterd vysilaji s vykonem men- 
§fm nei 150W, si dosaieny vysledek 
vyndsobi koeficientem 1,25. Deniky se 
zasilaji do 31. 3. na adresu: Mary 
Brown, 504 Channel View Drive, Ana- 
cortes, WA 98221 USA (adresa z pod¬ 
minek platnych v roce 1988). 


Predpovdcf podminek 
sireni KV na bfezen 1989 

Aktivni oblasti na povrchu Slunce jsou stAie jeste 
dostatefinA daleko od sluneiniho rovm'ku, cot Ize 
povazovat za celkem spolehlivy indikdtor soucas- 
ne faze vyvoje pfed maximem jedenactileteho 
cyklu. Ten cekame bucf letos ci spi§e napresrok, 
nejpozdeji do dvou let. V tomto pripade Ize rici: 
cim pozdeji, tfm tepe — 6im ddle potrva 
vzestupna faze cyklu, tlm vy§e stoupne intenzita 
slunecni radiace a o to lepSt budou podminky 
sireni, zejmena na hornlch pasmech KV. 

Dolnl pasma budou spl§e neprlzniveji ovliv- 
nena zvysenym litlumem v nizSIch vrstvach 
ionosfery, coz se tyka zejmena dennl doby. Spolu 
se zvStAenlm narazove ionizace v obdobt pobllie 
rovnodennosti, kdy Zemd prochdzl rovinou eklip- 
tiky, budou ale dastdji vznikat inonosfericke 
vlnovody, takze Sireni do prisluSndho smdru 
bude po prisluSnou omezenou dobu vyraznd 
lepsi. K tomuto jevu dochAzi dokonce i bdhem 
delsich poruch, ovsem pouze v jiznich smdrech, 
zejmena na trasAch, krizujici rovnik, neboli 
transekvatoriAlnich. 

Pro breznovou predpovecf vychazime z pred- 
pokladaneho relativniho cisla slunednich skvrn 
152 s moinou odchylkou +38. To odpovida 
slunecnimu toku okolo 197 jednotek. V dalSim 
vyvoji ma stoupnout R v cervnu na 174 a v fijnu 
na 178 i58, coz by odpovidalo slunecnimu toku 
okolo 222 — pro srovnani: minuly jedenactilety 
cykl patril mezi vysoke pri nejvySSim R = 162,5. 
Hovorime-li zde o relativnim disle R, jde nam 
vzdy o vyhlazene dvanActimesicni prumery, kterd 
diky znadne hysterezi ionosfdry a soudasnd 
i velkym nepravidelnostem nejlepe odpovidaji 
nadim potrebAm. PraktidtejSi a modernejSi je 
pouziti slunedniho toku, kde jsou jiz dostatednd 
reprezentativnimi mdsidni prumdry a kde ma 
dokonce smysl pouiivat i dennich mdreni, po- 
chopitelnd s ohledem na bistorii a trend vyvoje 
i s uvAzenim sezonnich zmdn. 

V fijnu 1988 byl slunedni tok mdfen takto: 179, 
195, 202, 189,189,188,181, 174,176,179, 170, 
149,159,151,150, 155,178,162, 166,168, 166, 
166,171,170,164,157,163,158,156,167 a 161, 
v prumeru 169,6. Nejzajimavdjsi je denni mdreni 
3.10., zatim nejvyssi ve 22. cyklu a pote zejmena 
pokles 12.10., k ndmui doSlo po protonove 
erupci v 05.00 UTC, doprovAzend nAhlou ionos- 
fdrickou poruchou a vyvrienim plazmy do 
meziplanetarniho prostoru. Pravdepodobnosti 
navzdory pak nenAsledovala porucha Sireni, ale 
naopak zlepSeni. NejlepSi ale byly klidne dny 
pfed poruchou 4.—6.10., v nichz bylo dobfe 
a pravidelnd pouzitelne Sifeni do oblasti Ticho- 
mofi dlouhou cestou. Denni indexy geomagnetic- 
ke aktivity byly 14,5,3,12,18,33,10,10. 21, 62, 
10,5,5, 8, 7,10,19, 29,15,24,10,3,6,7,4,8,13, 
10, 3, 6 a 10. 

Smery a dasy otevfeni (UTC) v bfeznu pfedpo- 
kladame tyto: 

TOP band: UA1A 14.30-06.30, J2 16.40-03.30, 
W3 23.00-06.00. 

Osmdesatka: A3 15.30-18.30 (17.00), JA 
16.00-22.20 (20.00), YB 16.40-23.30 (19.00), 
W5 02.00-06.30 (04.30), KH6 05.15. 

Ctyficitka: YJ 14.45-19.30 (18.00), P2 

14.30- 21.15 (18.00), 4K 18.00-02.00 

(20.00-22.00), VR6 03.45-07.00 (06.00). 
Tricitka: JA 14.00-22.45 (18.00-19.00), 

W5-VE7 00.00-07.15. 

Dvacitka: YJ 14.00-18.00 (15.00), P2 

13.45-18.30 (15.30), OA 02.00 a 07.00, VE3 

20.30- 03.30 (02.00) a 06.30-08.00 (07.00). 
Sedmnactka: YJ 13.30-16.30, W2 10.00-11.00 
a 18 00 22 30 

PatnActka: YJ 14.00-15.15, VK6 15.00-16.00, 
W3 17.00-21.30. 

Dvanactka: P2 14.00, YB 14.20-16.00, W3 

14.30- 20.20 (19.00). 

Desitka: BY108.00-14.00 (12.00), YB 15.00, VK9 
14.00-15.00, ZD7 06.50-08.00 a 15.00-22.00 
(19.00), W3 12.00-19.40 (19.00). 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



F6AOi TOOK3-28013 

MEMBER OF THE CUPPER I ON DX FEMTION 


SlySeli jste nebo pracovali jste 
s ostrovem Pitcairn, VR6? 


Takhle to vypadA 
na tichomorskdm 
ostrov& Clipper- 
ton, jedn£ z vz&c- 
nych zemf DXCC, 
ktera se stala v 
poslednfch letech 
cllem n6kotika 
velkych radioama- 
tdrskych expedic. 
Operator Andrd 
Figon, F6AOI, byl 
dlenem exoedice 
FOOXA v roce 
1987 

(QSL TNX Cyril, 
OK3-28013) 


Dlouhotety spoiupracovnfk naSI re- 
dakce, doc. dr. ing. M. Joachim, 
OK1WI, se na nAs obrAtil s iAdostl 
o zvefejndnf tAto vyzvy: 

K provAFenf nejnov&jSf predpovAdi 
dAlkovAho §f?enl dekametrovych vln 
potfebuji co nejvfce udaju o poslechu 
nebo spojenf CSSR (CSR) se stanicemi 
VR6 od roku 1923 dodnes. Prosfm sddl- 
te mi data vaSich spojenf, Cas UTC, 
RST, pAsmo a udaje o zaffzenf (TX, RX, 
ANT). StaniCnl Ifstky, kterA nepotfebu- 
jete, budou vftAmy, pFfpadnd je odkou- 
pfm. Miroslav Joachim, PodbSlohorskA 
43/2881, 150 00 Praha 5. 


-. 


INZERCE 



Inzerci pfijima osoone a postou Vydavatelstvi 
NaAe vojsko, inzertnl oddAleni, (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. UzAvArka tohoto fiisla byla dne 18.10. 
1988, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerat. Neopomehte uvAst prodejni cenu, jinak 
inzerAt neuverejnlme. Text inzeratu pi§te CitelnA, 
aby se predeAlo chybam vznikajicim z nefiitelnos- 
ti pfedlohy. 

PRODEJ 


Video JVC HR-D211 M, Pal/Secam HQ v zaruce, 
proclena (23 000). P. KoCan, CemockAho 1486, 
149 00 Praha 4, tel. 791 36 31. 

ZX-81 17 kB (2 700), programy + kufr (300). Ing. 
P. Hasman, Navr§n( 4,140 00 Praha 4-Kr6. 
DRAM 4164, C520 (100, 120). V. Krejzlik, 
Stavitelska 8,160 00 Praha 6. 

7108 (200), 4164 (120), 41256 (400), U806.7 (150, 
150), 277D (25), 2764 (150), 520 (100), 6516 (120), 
B26Q (35), 6264 (200), 555 (10), rada LS, S, 40, 
45, AID, D/D, U8, aj. Seznam za znAmku. Konfiim. 
M. EisnerovA, Petrillova 3296,143 00 Praha 4. 
Pro MZ MM radiC FD (2800), RAM DISK 64 kB 
(2500), hlas. vystup (1000), J. HavliAek, Zbuzko- 
va 41,190 00 Praha 9. 

4 TV antAny 2053, K 50-55 (160). V. Janovsky, 
Ke Stirce 31,182 00 Praha 8. 

TVB Elektromka 432 + kliAovA nahr. desky 
+ nova obraz. (3900), Ni-Cd baterka 10A-H 3,6 
V (160), osciloskop + generator + 2 nap. zdroje 
v jednom (2600). E Suchankova, Stichova 582, 
14900 Praha 4. 

ZX Spectrum 48 kB Interface joystick nova nahr. 
kiavesnice, Aesky manual, kompl. vypis ROM.ien 
spoleCnA (6000), programy (45—10). Z. sa- 
manek, KokeSova 1101,768 24 Hulin. 

ObAanskou radiostanici AM/FM, 12/40 kanAlu, 
1/4 W k zabudovani do auta, dovoz NSR (8000). 
V. Kupka, Podjavorinska 1601,149 00 Praha 4. 
CD prehr. Toshiba XR-40 (11000), PU500 (1400), 
amat. zes. TW120, 2 x 60 W sin. + predzes. 
(3000). V§e AemA. P. BASa, Husova 63, 25088 
SediAAnky. 

Obrazovky oscilos. nove, nepouzite RFT B10S6 
0100 a 12QR50 0120 s objm. (obA 1000). M.. 
Jaftour. Pod Zemankou 22,147 00 Praha 4. 


ST 79—88 i jednotlivA (3—4), aktivni i pasivni 
material, reia, MP aj. Seznam za znamku. 
Konfcim. J. Palifika, fiipska 11,13000 Praha 3. 
Tov. ascii. N313, 1 ks C520D, 6 ks VQB37, 
Kempston + joystick (1300, 165, 465, 650). 
L Kubala, Radov4 18, 704 00 Ostrava 3. 

Sov. oscil. Cl—94 servisni, r. v. 88, 20 Hz — 10 
MHz, 5 mV-5 V na dilek, funkce (3000). LQ650 5x, 
LQ410 4x, VQE24 2x, VQE23 1 x, H. P. 251B 4x 
(50, 30, 80, 80), krystaly 1 MHz, 10 MHz, 4 MHz 
(4100), CA555, 7490, D147 aj. (20, 10, 15). R. 
Mifiovsky, PodAbradskA 590, 19400 Praha 9- 
HloubAtin. 

Diskei jednotka IBM komp. 5 1/4" 360 kB slim 
line, nov4 (6000). P. Boiek, NitranskA10,10100 
Praha 10. 

SAT reflektor 0 90 cm (1100), Astra. J. Sadlo, 
U vod4rny 1718, 288 02 Nymburk. 

Trafo pro nabfjeeku 220/6 - 12 V, 8 A (150), 
usmSrftovaC (25), rOzny radiomaterial — Ievn4, 
seznam proti zn4mce. S. S4dek, Krivenicka 450, 
181 00 Praha 8-Cimice. 

Tranzistorv BFR 90 (475), BFR 91 (475). J. 
Maty4§, Cechova 1181, 75131 Lipnik nad 
BeCvou. 

BFR90 (60), m6r. pf. Unimer U, I, R (1000), mSr. 

10 nA(200), civk: Unitra M 1417 stereo (1600), 
mono radio mgf. Sharp (1400), LP 6s. i zahr. 

— seznam proti zn4mce, prenosku JVC MD-1055 

11 nepoui. (300), mikrokazety Rex-Rotary 9—6 ks 
(200), sluch. k Walkmanu — nov4 (250), repro 
ARV 3604 2 ks, ARZ 4604 2 ks, ARN 8604 2 ks 

— nepoui (1650) — nebo vymMm za osmioh- 
move. Koupim ARB 6/81; 1/82; 1, 2, 3, 5/83; 2, 
3/84, osciloskop T 565 nebo BM 370 — kval. K. 
Srail, K prokop4vce 15,323 21 Ptzefi. 

TiskAmu, rychlou 9-jehl. Privileg 165-NLQ, Cen¬ 
tronics (15 500). P. Polesny, Arbesova 3, 63800 
Brno. 

AY-3-8500 (380), ICL7106 (400), NE555 (40), 100 
kHz krystal, kov. (350). I. Javorsky, Chufkovej 17, 
84102 Bratislava. 

Mgf. M 1417 S (1000). J. Stary, Opletalova 702, 
537 01 Chrudim II, tel. 0455 3932. 

Vyb. IFK120 (60) nebo vym. za elektret. mikrof. J. 
Vr4na, KotovskA 1433,75501 Vsetin. 
LaminAtovou paraboiu pro TV typu Salora, 
D = 180 cm, F = 73,8 cm. Satelit (2500). Ing. M. 
Baleja, C. J. Fu6lka 3985,760 01 Gottwaldov. 

Na Sord-M5: BASIC-F (1300). Ing. P. Dobrovolny, 
Tffda pionyru 4/6, 59101 2<fAr n. S4z. III. 
UmverzAhti navijedku pro vinuti kfizovych civek 
(280), konvertor CCIR-OIRT i opa6n6 OIRT-CCIR 
(300). J. Husek, Z4le§na VIII. 1234, 76001 
Gottwaldov. 

3 ks radiostanic HF-12/3 FM (3 kanAly, dosah az 


30 km), nova (4 2500). Ing. I. Drs, Moskevska 
2726, 390 02 T4bor. 

Spibkovy Tuner Yamaha CT-610, reprobedne 
Saroy SR-5570, gramo Dual 721 s prenoskou 
Shure M 97 HE, CD Tesla 902. Lacno (4800,5800, 
5600, 9000). L Schmida, Urxova 7, 034 00 
Auiomberok. 

31/2 miestny panetmeter s 7106 (650), multime¬ 
ter s 7106 bez krabice (1450), melodicky zvon6ek 
159 melodii s nP (650). A. Keszeli, Ag4tov4 66, 
94603 Koiarovo. 

Pfenos. komun. RX MARC 52F1, AM/SSB 0,15 
- 30 MHz, FM 65 - 174, 420 - 470 MHz dvoji 
smSSovani, squelch (6500) a p4r ob6. radiostanic 
1 W (6000). Koup. Crusader 8 000. P. Unger, 
Pod Ubufkou 13,18000 Praha 8. 

Parabo H ckou ant6nu 0170 cm na IV.—V. TV 
program (1500), duralovA. L. Sakala, Nechvilova 
1843,149 00 Praha 4. 

PredAm a vymeram programy na C-64 na 
kazetAch disketAch (45—15), disk driver Com¬ 
modore 1571 — dvojhlavovy system + disky a lit. 
(10 000), bliiSie udaje a zoznam proti znAmke. M. 
Antal, Safaflkova 10,04011 KoSice. 

PamAti RAM 4118 (20 ks), sov. pam. I k K5731 (10 
ks), 10 - MHB8080, MHB8251, MHB8228, 
MHB8224, UCY748416 vSetko spolu za (2500). V. 
Pavliak, MalinovskAho 8,977 01 Brezno. 

ZX Spectrum Plus, 5esky manual Basic, 200 
programQ, kempston interface + joystick, mnoho 
lit., komplet za (12 000). O. PolAk, 739 34 Senov. 
703. 

Yamaha CX5 Music Computer + kompletnt 
prrsluSenstvl, Midi (30000), Yamaha RX21 
Rhythm Programmer, Midi (12000). M. Vofi§ek, 
VttAznA 73, 360 09 Karlovy Vary. 

Mgf. B73 (2500), pAsky Scotch, Basf, Maxell 018 
nahranA (200), novA (250), LP, SP zahr. skupin, 
AR; koupim SN76477, XR2206, BFT, BFQ. Ing. Z. 
Zeman, Radftoves 6,594 57 Vidonln. 

SAD 1024 (700), CA3080 (80), EF800, 6F3P, 
E88CC, EF22 (410), TC 9391 m/150 V (25), TC 
939 2 m/150 V (50). R. SzabA, GerlachovskA 5, 
040 01 KoAice. 

BTV SABA T/S 3718 s d. o. vAetnA servis. 
dokument., vadnA konvergence (1900). J. Hej- 
dAnek, Pieckova 16, 350 01 Cheb. 

Commod or e C-64, disketovou jednotku, magne- 
tofon, programy (19 (XX)). P. Pavlas, Dzerzin- 
skAho 5, 360 04 Karlovy Vary, tel. 22356. 
Teieviznu antAnu KC91BL-Cok>r, Color Spek- 
trum (485,350). PoAlem aj na dobierku. I. Lesay, 
SNP 997/17, 924 00 Galanta 5. t. 40-39. 
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Technics: deck M 235 X, zesilovad SU - V505, 
reproboxy SB — X500, dasi JVC L-A100, spolu 
i jednotlivd. I. Feltovid, B. Ndmcovd 252, 261 02 
PFfbram VII. 

Elektronky stardich typu (5—20). V. Vit, Tdborskd 
14,30145 Plzefi. 

Mikrofon MD 021 (50), hoi. strojek Charkiv (100), 
eiektronkovy rp Gavota (k 200), na soud. eiekt- 
ronkovd rp — 2 ks (k 50), mgf. Telefunken MC 80 
(500), rp Sokol (FM-AM) (k 500), mgf. Pluto (5G). 
cernoblle TVP Anabela a Dajana {k 500). P. Ha- 
ddmek, 793 82 Tremednd u Krnova. 

Mnoho konstrukci podle AR (50—3000) 
— seznam za zndmku; ph'p. uve<fte o co mite 
zdjem; kouplm ruznd zahraniCm souddstky 
a paraboiu pro pfijem ze satelitu vdetnd LNB 
pfip. cely komplet; ddle presnd 
R a C — nabidndte. P. Pine, Bukovd 36,262 25 p. 
Pidin. 

BP490, 91.96 (75,75,85), ICL7106, (400,400). J. 
Vyroubal, 783 45 Senice na Hand 358. 

KF124, 517,523 (4,8,15), KSY62, 71 (8), 5NU73 
(5), LED (5), GD607 (4), MAA115 (8), MA3006 
(20), MH7430,53,72,164 (8,8,10,20). Poui GC, 
GS, OC, NU, GA, KY, (1), KA501 (2); 8342, 
SF121—8, GAZ51, SS109 (3), D100-250, OA9, 
KSY62, KF503, TR12,15 (4) aj. 10. T, Ty, D. 50 ks 
R, C, D, T (5,15, 20, 25). Seznam proti znamce. 
Ing. M. Havllk, Federdtov 12,08001 Pre§ov. 
ZX-Spectrum Plus s manudlem, napdjedem, 
kabely a kazetou v perfektnim stavu (6300). M. 
Krdka, Dunickd 3142,14100 Praha 4. 
Tranzistorovy DlP-metr + absorpdni + z&zn&j. 
vlnomdr (250) se Sesti vym. civkami a stupnicemi 
1,5 ai 200 MHz (k 100), kalibrdtor po 10 MHz a l 
10 kHz (500), VKV prijimad 2 m pro prevaddd 
OKON, pripad. preladim (500). Ing. I. Vdvra, 
Pejevovd 3121,143 00 Praha 4. 

MH7400, 10,20,30,40,50,74 (k 3), KF503 (d 1), 
WK55928 (d 4), KF525 (d 2), ZM1082T (a 10), 
krystal 2 MHz (d50). Vde pouzitd. P. Kodfdl, 
Voddrenskd 437,330 21 Lind. 

Hi-fi veiu Hitachi 9800; stabilizovany zdroj 0—35 
V/3 A s MP 80 (850); konvertor CCIR - OIRT 
(250); ant. zosilftovad III. pdsmo (190) a laditefny 
anl zosil. UHF (800). J. Jenda, Strdinickd 9, 
080 06 PreSov. 

El. btei podle ARA 2/87 — osaz. deska, krabice 
(800), ferit hrnce 0 26, 0 36 (8,10), 0,5% svitky 
(5), ruznd souddstky (10—70% MC). Seznam 
a foto biclch za zndm. P. Broi, Podtovni 14, 
16017 Praha 617. 

Kvalii software na ZX Spectrum (Deltu, Didaktik, 
Gamu, 128K), systdm. programy i hry (dIO). 
Zoznam za zndmku. L. Wittek, Jadernd 15,82102 
Bratislava. 

Muttimetr LCD - U, R, Q + pamSf - novy 
(1450), ICL7106 (420), BF960 (65), BF981 (75). J. 
Klas, Ndkrasova 3,160 00 Praha 6, tel. 32 9149. 
Zviazand rod. dasopisu Elektor od r. 1979 ai 
1987. Rodnik (d 900). Uprednostnlm zdujemcov 
o vdetky rodnfky. P. Hlubina, Palkovidova 13, 
82108 Bratislava, tel. 678 33. 

ZX-Spectrum Plus novd (6500), Interface Beta 
5.04 pro pfipojeni floppy disku (4500), floppy disk 
3,5" NEC DSDD (6500) a 20 disket DSDD (d 80). 
M. Kysela, Za trati 784,468 04 Prosed nad Nisou. 
Novj) poditad Atari 1040 ST s pamdti 1 MB soc. 
organizaci s pQlrodni zdrukou (80 000). D. Ldni- 
dek, 50351 Chlumec n. C. 107/1. 

Hi-fi vst jedn. VKV + mf 10,7 MHz (ARA 12/83) 
+ digit, stupnici s LQ410 (1600); vdtdi mnoistvl 10, 
T, D, MP 40, MP 80, DU10 ap. Seznam zadlu 
vdem. Levnd — kondlm. J. Baisa, Druistevni 2, 
679 04 Adamov. 

Osciloskop H313 + dokument + 10 (2000), 
multimetr digit. VR-11 + dokument. + ndhr. itrony 
(1800), mdfi =, U, I, R, f; vde 100% stav. A. 
Becz, K. Gottwalda 574, 549 01 Novd Mdsto nad 
Metujl, tel. sob. — ned. veder 441 — 719 45. 
Rfiznd perifemi zafizent k Sharp MZ-800. Se¬ 
znam zadlu. T. Macourek, Politickych vdzftu 13, 
11000 Praha 1. 
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Tape deck Sony TC378, 3 ferite head (6500), 
gramo poloautomat Aiwa AP 2 200 Direct drive 
s ndhradnou mudtou a vioikou (3600), DMM 
Miranda HC 5010 (2300), vdetko perfektni stav. 
Vym. hry na ZX Spectrum (zoznam proti zoznamu 
a zndmke). J. Kviatek, Partizanskd 1/15, 059 41 
Tatranskd Strba. 

Monitor Commodore monochrom. — zeleny, 
vstup TTL (napr. pro IBM PC), vys. rozlideni 
(4500). RAM NEC 41256 - 15, 9ks (2400). 
J. Holinskd, Severn! IV d. 18,14100 Praha 4. 
Novd TV hry s AY-3-8500, novd, vylepdend (900), 
BF479T (18), BF198 (20) nebo vym. za pfehrdvad 
do auta bez repro. V. Pasddek, V brance 1030, 
39601 Humpolec. 

Atari 800 XE, magnetofon Atari XC12 Turbo, 
joystick a 200 her (8000). K. Zeman, 39152 
Smilovy Hory 45. 

Basreflex skfift 6001 odb. prov. die amer. Audio 
76 se special hlubokot. repr. 40 cm TESLA ARN 
938 50 W/8 fi (1900). K. Berka, Zdbdhlickd 20, 
•106 00 Praha 10. 

IO-SGS, Zilog, Mostek Z80A - SIO, PIO, CTC, 
CPU (350,200,130,150), Z80 - PIO, DART, CPU 
(170,300,100), 4116 (80). A. Bdtfk, Pod Klaudidn- 
kou 1017,147 00 Praha 4. 

Sord MS BG, BF, M5 + lit. a daldf prisl. (flopy, 
radid, MG, CP/M) (7000) i jednotlivd. V. Hazuka, 
Puchovskd 2788,141 00 Praha 4. 

ZX Primer (3200), ZX interface 1 + microdrive 
+ cartr. (5800), Kempston + joy. (1200), HQ 
joystick (750), datarekorddr Philips (2900), 2764, 
27 128, 4164, ICL7106, AY-3-8500, C520D (350, 
460,120,470,430, 220), ndsobid pre sov. BTVP 
Elek. C 430. M. Ondrdd, Bajkalskd 11, 04012 
Ko$ice 

Sord M5, Joy — 2x, Bl, BG + hry (7000) nebo 
vymdnlm za Sinclair. O. Prddek, U svoboddmy 7, 
190 00 Praha 9, tel. 839 95 79. 

AR r. 1952-63 a r. 1982-87. Konstrukd. pril. 
das. Radioamatdr r. 1982—87 (d 3). M. Nedvddo- 
vd, Pfeslidkova 2886,10000 Praha 10. 

koupE 


Plod, spot na ZX Spectrum +. P. Maier, Lublart- 
skd 39,120 00 Praha 2. 

Pfenosny rdmgf do 2500 Kds. Typ, cena. T. 
Kozohorsky, Tdborskd 21,140 00 Praha 4. 
Obdanskd radiostanice, nejraddji mobil 
— vykonnd, kvalitn! — popr. prisludenstvi. V. 
Havel, B. Ndmcovd 1581,51101 Turnov. 

ZX interface I + ZX Microdrive + cartridge, 
oboustr. kuprextit. L. Kubala, ftadovd 18,70400 
Ostrava 3. 

VQE24 dervenej farby (1 ks), nepoulitd. Ing. P. 
KubuS, Poledni 33,312 00 Plzeft. 

Pfepin. WK 533 52, WK 533 43, BF 245. Proddm 
osdil. obr. B13S6 s krytem (600). Nepouiitd. J. 
Novotny, Jana Svermy 919,67401 Tfebid. 

Pro Spectnm tiskdmu, lit, doplflky. J. Jenidek, 
Cholupickd 691,14018 Praha 4. 

ARA 4/85, ARA 8/88. J. Dupalovd, Na Pankrdci 
20,14000 Praha 4. 

Ferit ant komplet 1 PN 40415 (do r. p.' 1126-7A) 
(d 2 ks), i. o. (SSSR) K-176LA9, tranz. (SSSR) 
KT361E nebo ekvival. typy (d 2 ks). Nabidndte. F. 
Rusy, Klimentova 16/522,14900 Praha 4-J. M.- 
-Hdje. 

Meradia V, A na stabilizovany zuroj 40 V; 2,5 A, 
GC520K - GC51QK nebo GC521K - GC511K 
20 ks. V. Lukdd, Toporcerova 29,060 01 Kezma- 
rok. 

Osc fl osk optc fcou obrazovku: TESLA 7QR20 nebo 
DG7-2 (Philips) nebo LB8 (Telefunken). Cenu 
respektuji. O. Buli, Josefa Hory 5,736 01 Havlfov- 
-mdsto. 

ZX Spectrum nebo Sharp, interface, osciloskop 
i rozestav., nade i zahr. 10, T, BFT66, 7QR20, 
MP270. L. Hudik, 9. kvdtna 831, 538 03 Her. 
Mdstec. 

ZX Spectrum, popis, cena F. Burian, Novd 286, 
41185 H. Befkovice. 

Radiopfijimad Carina na soud. levnd i vrak. P. 
Pavlik, Leninova 389,535 01 Pfeloud. 


Ktedfovy ampdrmetr KVAm, prepinade Isostat na 
zes. „mini“ ARA 6/86. J. Novdk, Palackdho 721, 
54301 Vrchlabi 1. 

Detektor kovu, pf. proton, magnetometr nebo 
alesp. zapujdeni vyr. dokument., informace atp. 
Cena nerozhoduje. Spolupr. pfi vyvoji vftdna J. 
Mike), 76307 HP. Ujezd60. 

Pamdti RAM a EPROM (min. 8 kB), 10 - TTLS, 
CMOS a jind, krystaly, prepinade a konektory. F. 
Bohdan, U Prazdroje 27a, 30100 Plzeft. 

Vdetky schdmy a ndkresy plodnych spojov do 
FTVP TESLA Color 4401 A. J. Kodid, 98011 
Oicfany 128. 

ARA iba kompletnd rodniky 1977 ai 87. R. 
Macho, J. Fudika 59,934 01 Levice. 

RX Satefiit 3000, 3400, VU 21, Lambda 5, Voina- 
K, apod. M. Valo, Hochmanova 7,628 00 Brno. 
GDO jen tovdrni, integr. obvod SAA1059. Pro¬ 
ddm integr. obvod SAA1057, MM5314 (320,350). 
I. Slejdka, Cemd 17,747 05 Opava. 

10 CIC 4820 (UM 3482). I. Gerhdt, Bajkovova 
1968,155 00 Praha 5-Stoduiky. 

RK r. 1972/3, ST r. 1969/3,4,1970/2,1974/4,7, 
1980/5. L. Flajdinger, Marie Hubnerovd 56, 
621 00 Brno. 

10 C520D, odpory TR 191; 192; TR 161. P. 
GomboS, Hviezdoslavova 2,082 21 Vefky Sarid. 
Kvalitni tiskdmu na volnd listy A4; 41256; 
Sinclair RS 232 C; krystal 2,4576 MHz. J. KolaPik, 
Leninova 969,768 24 Hulin. 

DRAM 256 kB s autorefredi. T. Macourek, Polit 
vdzftu 13.11000 Praha 1. 

Generdtor FM 66 -102 MHz. L. Hladlk, Kondvo- 
va 124,13000 Praha 3. 

Kryt na obr. B10S401 i kvalitni amatdrsky, vice 
KSY71, KSY81, TR15, BF245, stardi „vlnovd“ 
prepinade 4 pakety. V. Pasddek, V brance 1030, 
39601 Humpolec. 

Tl 58, 59 kalkuladka Texas Instr. M. Ondrddek, 
Sdruieni 1341,14000 Praha 4. 

10 Sony A1005 nebo vrak walkm s tlmto 10. R. 
Hoferek, Paseky 3232,760 01 Gottwaldov. 
Tiskdmu k os. poditadi Centronics. P. Fdr, Lomnl 
9. 541 01 Trutnov. 

vymEna 

Schneider/Amstrad CPC 6128, 3", vymdna zku- 
denosti a programu. L. Melidek, Soudruiskd 12, 
10000 Praha 10, tel. 776385. 

Hieddm majitele podttadd MSX, vymdna progra¬ 
mu. T. Hrdy, U kndiskd louky 1,130 00 Praha 3. 

RUZNE 


Mikropoditade a pfisludenstvl opravtm. Povoleni 
ONV mdm. Ing. M. Bartod, Kozdckd 23, 10100 
Praha 10. 

Proddm knihy a dasopisy, seznam zadlu. J. Danid, 
Kutuzovova 6,83103 Bratislava. 

Kdo zhotovi iednoduchd trafo podle ndvodu? 
Ing. T. Pavlu, Svandova 3,150 00 Praha 5. 

Kdo zhotovi nebo zapdjdi dokumentaci zafizeni 
k zabezpedeni osob, auta pfed krddeii. JUDr. 
Z. Jdra, Leningradskd 2318,39001 Tdbor. 

Kdo pfipoji eL psaci stroj k ZX Spectrum? 
A. Kelin, Janderova 28,10800 Praha 10. 

Kdo zapfijii, prodd pldnek popf. dokumentaci 
k videomagn. zn. Orion — VH1030-ARC? 
L Jtndra, 9. kvdtna 572,38411 Netolice. 


Doptsovat si dice 

s radioamatdrem-elektronikem z Ces- 
koslovenska polsky radioamatdr-elek- 
tronik 

Jaroslaw Zailak 
ul. Polna 2 
66 460 Witnica 

a to polsky nebo rusky. Shdni krom§ 
jin6ho AR BI/82, BI/84 a Rodenku AR 
’88. Nablzl polskd dasopisy Radioelek- 
tronik, Bajtek, Komputer, Mikroklan 
a Audiovideo. 



e 






Zna£kov6 prodejny TESLA ELTOS, kteri poskytuji 
organizacim, radioamaterum, amat€rskym elektroni- 
kum, skolam, Svazarmu, SSM aj. poradensko-prodejm 
sluzby v oblasti pouziti elektronickych soucastek 
a mikroelektronickych prvku, aplikaci mikroelektronic- 
kych prvku, aplikaci mikroelektroniky apod.: 


PRAHA 1, Dlouhd 15, tel. 231 27 78 
PRAHA 1, Martinska 3, tel. 235 87 94 
PRAHA 2, Karlovo nam. 6, tel. 29 09 94 
PARDUBICE, Palack6ho 580, tel. 230 95 
PLZEN, Rooseveitova 20, tel. 348 49 
USTi NAD LABEM, PaHzska 19, tel. 260 91 
OSTRAVA, Gottwaldova 10, tel. 2115 64 


BRNO, Frantisttnsk* 7, tel. 259 50 
UHERSKY BROD, MoravskS 92, tel. 2881 
BRATISLAVA, Cervenej armady 8, 
tel. 529 83 

BANSKA BYSTRICA, Malinovskeho 2, 
tel. 520 63 

KOSICE, Leninova 104, tel. 21812 


Objedn£vky, nejtepe na korespondendmm h'stku, pfijimd, vyfizuje: 

Zasilkova sluzba TESLA ELTOS 
nam&sti Vitezneho unora 12, 
postovm schranka 46, 
telefon 3148, 

688 19 UHERSKY BROD. 


doss 


Valasske 

Mezirici 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


Ivoom sravBvl 


prijme 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


VMmlSTilEDISKO 

TEMELIN 


chlapce 


Ucebni obor je ur6en pfedevSim pro chlapce, ktefi maji' 
zajem o zem6pts a radi cestuji. Absolventi maji uplatnbni ve 
vlakovych poStach, vypravn£ch listovnich uzav6ru a na 
dalSich pracovi§tich v postovni prepravS. Usp^sni absol¬ 
venti maji moinost dalsiho zvysovani kvalifikace - nastav- 
ba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zajist&na v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
intematni a je zdarma. U6ni dostavaji zvySene mbsibni 
kapesne a obdrzi n^borovy prispSvek ve vy§i 2000 K6s. 


prijme: 

• program&tory 

• provozni programatory 


pro pr^ci na syst6mech NCR 
9050 a PC 6 (kompatibilnl s IBM 
PC/XT). 


BlizSi informace poda 

Reditelstvi postovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

v_ 


0 zajimavych pracovnich 
a mzdovych podmink&ch 
na nejv€t§i stavbS CSSR se 
informujte na telefonu: 

Tyn n. V. 03 34/822 02. 


J 


r 



BEZ statny podnik 

VVJZT 


Mlynske Nivy 43, 832 41 Bratislava 


DODA DO 1. MESIACA: 


Profesionalna kazetopaskov£ pamaf QP-17 


Profesionalna kazetop^skovci pamaf QP-17 je vonkajSia kazetop8skov8_ pamaf 
PubovoPn6ho mikroprocesorovOho syst&mu. Ako zdznamovO zariadenie pouziva dve 
kazetopdskovO jednotky KPP 800 pracujuce so §tandardnymi digitdlnymi kazetami 
podPa normy ISO 3407. 

Profesionalna kazetopdskovd pamaf QP-17 — vyhody v porovnam s obyfeejnym 
magnetofdnom: 

• vysokd rychlosf prenosu dit (nominaine 10 000 Bit/s), 

• vysoka spoPahlivosf zaznamu (zabezpedena pouiitim digitaineho zaznamu, certifikovanych 
digitainych kaziet, kontroln£ho 6'itania pri zapisovani), 

• vysoka rychlosf previjania kazety (max. 45 s), 

• rnoinosf vyhPadavania zaznamov po&as rychleho previjania v oboch smeroch, 

• dve kazetopaskova mechaniky v jednej jednotke, 

• vSetky funkcie ovl£dan6 elektronicky. 



Hlavn6 udaje QP17 

Podet zAznamovych stop: 2 (A a B strana kazety). 

Spdsob z&znamu: s6riovy, f&zovd moduiacia. 

Hustota zaznamu: 31,5 bit/mm. 

Prac. rychlosf posuvu pAsky: 32 cm/s. 

Vyhfadivacia rychlosf: 1,5 m/s. 


Rozmery (Sxvxh): 
Hmotnosf: 
Napijacie napStie: 
Odber: 

Krytie: 


435x280x340 mm. 

18 kg. 

220 V + 10, —15 %/50 Hz. 
0,7 A. 

IP20. 


Kapacita jednej kazety: 2x340 kbyte bez medziblokovych medzier, 

2x200 kbyte s medziblokovymi medzerami. 

78 (Omat&ai Informacie: Ing. Michenka, tel. 630 61, kt. 293. 








TESLA Strasnice k. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazf 6,130 65 Praha 3 



Prijme: 


iisafky 

deinice na montftEni dilny 
strojni zlme6nlky 
provozni elektrikafe 
maltfe — natirate 
klempffe 

manipula£nf d&lniky 

JSIeny zdvodnl strife — vttodnd pro dOchodce 
a ddte v kat. TH 
odbornd ekonomy (zisobovade) 
odbomd ekonomy (ttttmy) 
sam. konstrukttry 
vyvojovd pracovniky 
mistra ener getickd udriby 


Zajemci hlaste se na osobnim oddileni nadeho zavodu nebo na tel 

77 63 40 

NAbor je povolen na cetem Ozemi CSSR s vyjimkou vymezeniho 


^ nevyu2it£ vynAlezy ^ 

JZO Budislav, 391 26 TuOapy 

nabizi spoluprici a volnou ka- 
pacitu pfi realizaci a zavedeni 
vyroby nevyuiitych vynilezu, 

ZN a nipadu v oborech elek- 
tronika strojfrenstvf, zem6ddl- 
stvi... 

Informace a nabfdky pf ijlmime 
na adrese: 



Ing. A lei Milek, 
Na doiinich 18/169, 
147 00 Praha 4. 



-N 

Prosime majitefa pomalobeindho osdlo- 
skopu 0P0 280 XP 83002 (vyrobok TESLA 
Val. MezifiCi) o zapoiiCanie technickej 
dokumentdcie (ndvod, schema elektr. za- 
pojenia) od uvedendho pristroja. Uvitali by 
sme i adresu opravovne, ktord mfiie tento 
prfstroj opravif. 




Ozemi. Ubytovdni pro svobodnO zajistime v podn. 
ubytovnO. Platove zarazem podle ZEUMS II. 


J 


Strednd priemysdnA ikola 
M. Curie-Skk>dowsfcej 
05921 SVIT, okr. Poprad 


J 



CETLI 

JSME 


Krillfiek, J.; Jelcov, V. A. a kol.: 
LITOGRAFICKE TECHNIKY. SNTL: 
Praha, Chimija: Leningrad 1988. 408 
stran, 92 obrizku, 37 tabulek. Viz. 
45 K6s. 

V poslednim obdobi se litograficke techniky, 
vyuzivajtci zmdn fyzikdlnich a chemickych vlast- 
nosti nikterych stoubenin po jejich interakci se 
zafenim, rozvijejt vysokym tempem. Litograficke 
postupy s vyuiitim rezistu jsou pouzivany nejen 
v elektrotechnickem prumyslu (polovoditove 
technologie, vyroba plotnych spoju) a strojiren- 
stvi, ale i v polygrafii (priprava ofsetovych, 
knihtiskovych a hlubotiskovych forem) a v repro- 
duktnich technikich. Fotorezisty, elektronove 
a rentgenove rezisty jsou obvykle smdsi organic- 
kych polymeru a Idtek citlivych na zareni. 
V soutasne dobd existuji tisice kompozic, paten- 
tovd chrdnenych velkymi svdtovymi firmami. 

Vyzkum pfi reteni ukolu, spojenych s vyvojem 
a pouzitim rezistu, vyzaduje kombinaci nekolika 
v&dnich disciplin. K tomu prihlizeli autofi pfi 
koncipov&ni obsahu nove publikace, jejtz ci'lem je 
shmout a zhodnotit vysledky vyzkumu a pouziti 
rezistu za posiednich 15 let 

Prvni a druha kapitola jsou venovdny obecnym 
principum litografickeho a relief oveho zobrazeni 
a zakladum litografickych technik a procesu. Je 
popsdno zpracovini rezistu a jsou formulovany 
pozadavky na rezisty, vypiyvajici z jejich techno- 
logickych aplikaci. Na pfikladech jsou demon- 
strovany metody vyzkumu tenkych vrstev rezistu 
(tepeina odolnosL vyvolavani a odolnost vuti 
leptu aj.). Treti kapitola se zabyva interakci 
ionizujidho zdfeni s atomy, motekulami a poly- 
miry. Poskytuje ziklad pro aplikaci etektrono- 


vbho a rentgenoveho zireni v litografii. Obsahli 
Ctvrti kapitola pojednava o jednotiivych druzich 
rezistu pro technologicke aplikace, o zdkladnich 
slozkich pro jejich pfipravu, o mechanismech 
fotolyzy aj. Jsou uvedeny rezisty vyvolivani bez 
rozpouStidel, tepelni odoine rezisty, rezisty pro 
kritkovlnni ultrafiaiovi zifeni, mechanicky pfe- 
nos zobrazovini a difuzi atd. Ziveredni kapitola 
obsahuje informace o perspektivnich specialnich 
litografickych technikich a materialech, ktere 
jsou jeiti ve stadiu vyzkumu. Dulezite pro 
pouzitelnost novych litografickych postupu jsou 
rozli§ovad schopnost, pfesnost pfenosu obrazu 
masky na podloiku, produktivita a invested 
niklady. 

Tabelirni jsou uspofadiny informace o ko- 
merCnich negativnich a pozitivnich fotorezistech 
a o elektronovych a rentgenovych rezistech 
Ceskoslovenske a zahranifini vyroby, jejich cha- 
rakteristiky a oblasti pouziti. 

Publikace je uriena videckym pracovnikum 
v oboru fyziky pevnych litek, fyzikilni polymernf 
chemie, dale vyzkumnym pracovnikum a techno- 
logum zabyvajicim se mikroeiektronikou, repro- 
dukcni technikou a polygrafii. 

(tes) 

Oetter, J.: VYKONOVA ELEKTRONIKA 
PRE ELEKTRICKE POHONY. Alfa: 
Bratislava 1988.488 stran, 172 obr., 11 
tabulek, 6 pfiloh. Cena viz. 43 K6s. 

Kniha, urbeni pfedevSim posluchadum elek- 
trotechnickych fakult, navazuje na vysokoikol- 
skou ufiebnici Prof. Ing. Franti§ka Poliaka a kol. 
Elektricte pohony. Zabyva se stejnosmirnymi 
i stndavymi eiektrickymi pohony, jejich principy, 
obvody i vykonovymi polovodifiovymi soudastka- 
mi, pouzivanymi v modernich zafizenich pro 
tento udel. Kromi toho probira i vliv elektrickych 
pohonu s polovodidovymi soufiastkami na ener- 
getickou sit. 

Ve strutnem uvodu autor nejprve velmi 
strucni seznamuje ttenire s hlavnimi etapami 
technickiho rozvoje v teto oblasti, pak vysvttluje 


koncepci knihy — uv4di rozvrieni obsahu 
a poiadavky na znalosti, pfedpokladanb u cte- 
ndfu pro uspttnb porozumtni textu. 

Vyklad je rozdtlen do p6ti tasti. V prvni z nich 
(2. kap.) se probiraji obecnb vlastnosti polovodi- 
covych soutastek s prihlbdnutim k jejich vyuliti 
ve vykonovych obvodech. V dalSich dvou tastech 
jsou analyzovdna zapojeni menicu, a to 
k napijeni stejnosmernych motoru (3. kap.) 
a stfidavych motoru (4. kap.), pfitemz jsou 
rozdtlena do jednotlivych skupin podle toho, 
k jak&nu utelu je jejich pouziti vhodne. Pata 
kapitola je vtnovina problematice dimenzovini 
transformdtoru, tlumivek a kondenzitoru, zapo- 
jenych v obvodech elektrickych pohonu (mdnito- 
vych transformdtoru, vyhlazovacich a komu- 
tatnich tlumivek a komutacnich kondenzatoru). 

V posledni — teste — kapitole se rozebirt vliv 
elektrickych pohonu s polovoditovymi mtniti na 
energetickou sif, ktery je nezbytne u tftchto typu 
brtt v uvahu zejmdna s ohledem na komutatni 
deje a na fazovd fizeni menitu. Probiraji se 
utinna opatfeni, ktert je treba navrhovat proti 
zhortovtni ufiinniku, deformaci harmonicktho 
prubthu napdti v siti i proti tireni vf slozek napdti. 

Text je doplndn prehledem pouzitych znatek 
a zkratek (na zatttku knihy), seznamem 44 titulu 
doporutend literatury a vecnym rejstrikem. 

Vyklad se opira o matematicke rozbory, na 
jejichz zdkladd jsou vyvozeny zdvdry a shrnuty 
vysledne poznatky.' Pfi naznacich postupu 
vypottu se uvdddji tasto i mezivysiedky 
a pomocne vztahy. Narocnost vykladu na znalosti 
ttendfu je dana urtenim publikace. 

Knihu mohou vyuztt nejen posluchati oboru 
Silnoproudi elektrotechnika, ale i daltich smeru, 
napf. Elektricke stroje a pfistrojef apod. Stejne 
tak mute byt utitetnd i inzenyrum a ostatnim 
zdjemcum v praxi. 

JB 









STREDISKO WED SVAZARMU NABIZI 


Stfedisko vedeckotechnickych informaci Sva¬ 
zarmu pro elektroniku, Martinska 5, 110 00 
Praha 1. ★ Pracovni doba: pondeli zavreno, 
utery ai dtvrtek 10 az 12,14 az 17, patek 10 az 
12,14 az 16. ★ Telefon: 22 87 74, Sluzby stre- 
diska jsou poskytovany pouze osobne: vyfizova- 
ni clenstvi a hostovanf v 602. ZO Svazarmu, 
pristup ke knihovne fiasopisu na mikrofisich, 
porizovani kopii, prodej programu Mikrobaze, 
nepajivych kontaktm'ch poll' a poskytovani dal- 
sich cienskych sluzeb. 


KOMPUTER (PL) 3/88 

Supravodtvy poCitaC — rozhovor s Romanem Sobolew- 
skim [5] Jak vzniklo Fido? — o vzniku poCitaCovi siti (7] 
Selmy a obiti — o modelavini avoiuce [12} Jednoduchi 
ridici systimy — o vyuiiti poCitaCe Atari 800 XL (13] 
Diskovi pamif Ameprodu — test [14] Mark Williams 
C — 2. Cist [16] Terrorpods — hra [18] Annals of Rome 

— hra [19] Mikroprogramy pro Atari XE/XL — 3. Cist 
[20] MS-DOS program nad programy — popis 1. Cist 
[25] Computer ’88 — dojmy z vystavy [27] Hloupi chyby 

— o chybich v Turbo Pascaiu [31] Operace 4 la charte 

— o souborech BAT pro poCitaC IBM [32] Turbo Cons 
ruktor — popis [33] Skvily svit zvuku — o poCitaCovi 
hudbC [34] Norton Commander — pokraCovini [36] 
OrCAD - 2. Cist [37] PoCitaC Bondwell 8 - test [40] 
Acorn Archimedes — popis noviho poCitaCe [43] 
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Rozhovor — o redakci Casopisu a jeho CteniFfch [3] 
Bude papir — rozhovor s Helenou Zych [5] Mlsto my§i 

— o vyrobi poCitaCoviho prisluSenstvi v Polsku [6] 
Software ’88 — o softwarovi vystavi a veletrhu 
v Macfarsku [7] Nikdy staCi milo — o vyuiiti poCitaCu 
[13] Amstrad, Turbo Pascal a grafika — grafika v Turbu 
Pascaiu pro Amstrada CPC 6128 [14] Triky a kousky 

— 2. Cist [16] Cambridge Computer Z88 — popis 
noviho poCitaCe [17] Fleet Street Editor Plus — popis 
programu [18] LocoScript 2 — popis programu [20] 
Netehki rozhodnuti —o kompilitorech pro Atari ST [21] 
Mikroprogramy pro Atari XE/XL — 4. Cist [25] Kfivka 
roste — test programu BGraf [32] Graficky editor GRAF 

— popis [35] MS-DOS - 2. Cist [361 OrCAD - 3. Cist 
[37] Handy Scanner — test [40] 

KOMPUTER (PL) - 5/88 

Giga — o be body — o vystavi CEBIT [3] Chceme byt 
nezbytni — rozhovor s Berendem Harmensenem [5] 
Vyhnani z rije — o prici polskiho podniku ZETO [10] 
Rekurence — o vyuiiti rekurence [14] Nejen pro zibavu 

— k Cemu pouiivat poCitaCe [18] Pod podSivkou 

— popis operadniho systimu Atari XE/XL [20] Triky 
a kousky — 3. Cist [22] Synstat-program pro Atari 

— popis [22] Timeworks Publisher — popis [30] MS- 
DOS — 3. Cist [34] Znaky na obrazovee — programo- 
vini graficki karty u poCitaCu IBM [36] Dvakrit rychlejSi 
IBM AT — jak urychlit prici s Hard Diskem [37] Psion 
Organisser II — test [39] Na cesti — rozhovor 
s Wieslawem Migutem [42] Zivi diti — rozhovor 
s Grzeforzem Turniakiem [42] 
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Smutek procesoru — o poCitaCovim vyvoji v Polsku [3] 
Hvizda nad Evropou — rozhovor s Gaudenzem M. Juon 
a Krzysztofem Musialem (Star) [5] Mikrolaur ’88 — novi 
reSeni pro poCitaCe IBM [8] OperaCni systim CP/M-80 

— popis [13] Triky a kousky — 4. Cist [14] Kyan Pascal 

— zife a stiny — klady a zipory tohoto jazyka [15] 
Grafika Commodore 128 (D) — popis grafiky [17] Mega 
ST vlastni vyroby — jak rozSirit pamif RAM na 2,5 MB 
[18] Mikroprogramy pro Atari XE/XL — 5. Cist [20] 
CeBIT — dojmy z vystavy [27] Vidy polsky 

— o programu QR-Tekst [31] MS-DOS — 4. Cist [34] 
Turbo Pascal 4.0 — popis [36] Podrobovini my§i — jak 
vyuSvat myS [37] Praxe programovini — kidovini 

— poznimky ke kidovini programu [40] Znaky na 
obrazovee — 2. Cist [41] 

KOMPUTER (PL) - 7/88 

Evoluce — o poCitaCovi situaci [3] AutoCAD v Polsku 

— rozhovor s Richardem Handyside [5] Salmed ’88 

— vyuiiti poCitaCu v medicini [8] Jak se dostat z geta 
mrzictvi? —<"poCitaCe ve zvliitnich Skolich [10] Pomo- 
hou poCitaCe nevidomym? — o speciilnich typech 
poCitaCu [12] OperaCni systim CP/M-80 — popis [16] 
Amstrad CPC a okna — jak dilat okna [19] Atari-Writer 
Plus — popis [20] Polski znaky pro Atari ST — polsky 
standard pro tento poCitaC [22] Mikroprogramy pro Atari 
XE/XL — 6. Cist [25] Nesmrtelny hmyz — jak si zajimavfe 
hrit s poCitaCem [31] Hry s obrazovkou — jak vyuiit 
celou pamif graficki karty u IBM [36] Norton Integrator 

— popis [37] Kolgar portable AT — test [39] Frame 
Grabber — o novi karti pro IBM [42] 
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Index roCniku 1987 [5] KomentiF vydavatele [7] Soutii 
pfehrivaCu kompaktnich videodesek vyhril Philips CD- 
V475 [9] Nizory Cteniru ke zverejninym Clinkum [13] 
Zprivy o novych vyrobcich, lidech a udilostech [17] 
Novinky pouiiti ve zvukovi a obrazovi technice [23] 

Z rozhlasoviho vysilini BBC [25] Klub doplnku 
— gramodesky pro sbiratele [29] Budovini zvukoviho 
systimu s rozpoCtem kolem 1500 liber [33] Reportiz 
z vystavy Stereophile v Kodani [39] Vyvoj elektrickiho 
ziznamu zvuku [43] Obchodnici firmy Sony s cenou 
roku [50] Jak se stit zvukovym technikem [53] ZlepSo- 
vini parametru prehrivaCe kompaktnich desek [55] 
16bitovy prehrivaC kompaktnich desek Meridian 207 
doprovizeny vykonovym zesilovaCem Meridian 205 [59] 
Gramofon Lurne Audiomeca v kombinaci s raminkem 
SL5 [67] Vykonovy zesilovaC DNM GEM [73] Mali 
reprosoustavy WATT od firmy David Wilson [75] Test 
predzesilovaCe Rote) RC-870BX a vykonoviho zesilo- 
vaCe RB-870BX [79] Sluchitka Beyer DT-48 z tricitych 
let [83] Modern! gramofonovi vloiky od Kiseki [85] 
Kritki reportiie o reproduktorech Goodman Maxim II, 
pfedzesilovaCi Musical Fidelity a vykonovim zesilovaCi 
A370 [86] Pianistka Kathryn Stott [91] Novi knihy [93] 
Recenze gramofonovych a kompaktnich desek [95] 
NejlepSi nahrivky misice [97] Klasicki hudba na LP 
a kompaktnich deskich [119] Rock, pop a diez na LP 
a kompaktnich deskich [123] Inzerity [136] O nikterych 
rockovych nahravkieh [138] 
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KomentiF vydavatele [5] Nizory Cteniru ke zverejninym 
Clinkum [7] Zprivy o novych vyrobcich, lidech 
a udilostech [17] Ziznam zvuku na polovodiCovy Cip 
[21] Report iz z vystav v Nizozemsku a Finsku [25] Cena 
Casopisu za uspichy ve zvukovi technice [33] Vyvoj 
elektrickiiho ziznamu zvuku [37] Novi knihy [41 [ Ed 
Meitner a jeho elektronicky gramofon bez talire [43] 
Klub doplrtku — sifovy filtr pro hifi zarizeni [47] 
PrehrivaC kompaktnich desek Accuphase DF-80 
s procesorem DC-81 [51] Test tfi kvalitnich reprodukto- 
rovych soustav AR55BX, B & WWDM1600 a Mission 
Freedom [59] Gramofonovi vloika Ortofon MC 3000 
[67] Posudek novych komponentu od Musical Fidelity; 
pFedzesilovaC 3A/3B, vykonovy zesilovaC PI 40, repro- 
duktorovi soustava MC-4 [71] ZkouSka novych mno- 
hem vitSich reproduktorovych soustav Wharfedale Ritz 
Diamond [77] Gramofonovi Sasi Thorens TD160S MkIV 
[79] Vykonovy integrovany zesilovaC PM640VXI [83] 
Recenze gramofonovych a kompaktnich desek [91] 
NejlepSi nahrivky misice [93] Klasicki hudba na LP 
a kompaktnich deskich [93] Rock, pop a diez na LP 
a kompaktnich deskich [109] Inzerity [120] O Glennu 
Millerovi [122] 

ROBOTICA (GB) 1-3/88 

Kritki zprivy a pFehledy [1] Vizuilni detekee diferen- 
ciilniho pohybu — aplikace na robotiku [7] O uiiti 
deformaCnich matic v systimech umdiho vidini [13] 
Levni chapadlo s hmatovym Cidlem pouiivajici senzoro- 
vi pole ze silikonove gumy [23] Termilni snimaCe tvaru 
objektu a povahy materiilu [31] Plinovini cesty pohybu 
mobilniho robota [35] Syntiza drihy manipulitoru 
minimalizaci Casu [41] VypoCet vzdilenosti od hrozici 
kolize simulaci systimu robota [47] Analyza citlivosti 
vyviienych robotizovanych manipulitoru [53] Prispivek 
ke studiu dynamiky a rizeni robotu s elastickymi prevody 
[63] Vyhled na zavedeni poCitaCu do Ffzeni vyroby 
v SSSR [71] Informace z konferenci [81] Recenze kniini 
literatury [83] Oznimeni o setkinlch a vystavich [91] 
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Integrovahi obvody — mikroprocesor 68030 [20] GaAs, 
kremik soutiii o svi postaveni v optickych spojich [24] 
Tvorba systimu a vyvojovi nistroje [24] RozSireni 
analyza vykonnosti podporuje systimy pracujicf 
v reilnim Case [26] Integrovani nistroje a jednotny 
nivrh automatizovanych systimu [27] Technologicki 
zpriva zamiFeni na programovini technologickych 
zarizeni [31] Technologie barevniho tisku [43] CASE 

— nistroje pro softwarovou analyzu [53] Nivrh vykono- 
vych multiprogramnich systimO [77] Komponenty sub- 
systimu [84] PoCitaCe a poCitaCovi systimy — VME 
poCitaCe na jedni karti, postaveny na zikladi mikro- 
procesoru 68030 [91] Vyvojovi nistroje: PCB CAD 
systimy pro 32bitovi pracovni stanice [92] Integrovani 
systimy: VLSI komponenty umoiftujici reSeni problimu 
sbirnice Micro Channel systimu PS/2 [94] Periferie 
a pamifovi systimy: vysoce kapacitni Winchester disk 
soutiii s velkymi disky [95] Testovini a vyroba: Cobra 

— pFenosny poCitaC kompatibilnl s PC [96] Analogo- 
digitilni konvertor 
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Vyvojovi nistroje: Implementace VHDL umoifiuje popi- 
sovat chovini [21] Software: XDOS oteviri dvere pouiiti 
MSDIS programu na poCitaCich nekompatibilnich s IBM 
PC [22] Grafika a zpracovini obrazu [28] Perifirie 
a pamifovi systimy: nova technologie vysoce kapacit- 
nfch archivaCnich systimO [30] Vojenski a komerCni 
aplikace vyiaduji vysoce spolehlivi systimy 1C [37] 


Technologie skleninych optickych vliken [46] Problimy 
s pomalymi vstupnimi/vystupnimi zafizenimi [57] Pro¬ 
blimy okolo nivrhu lokilnich siti [79] Vyvoj IPI-3 
subsystimu pro diskovi Fadiie budouenosti [87] Testo¬ 
vini a vyroba: 100 MHz analogovi oscilitory [94] 
PoCitaCe a poCitaCovi systimy: Pouziti mikroprocesoru 
68030 pro aplikace v reilnim Case [98] Integrovani 
obvody: Levny 32bitovy procesor [101] Grafika 
a zpracovini obrazu: VGA pro PS/2 [103] Emulitor 
mikroprocesoru 68030 
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Integrovani obvody — 35. mezinirodni konference 
ISSCC [21] Integrovani obvody — zvyieni rychlosti 
analogovych poll [22] Integrovani obvody — architektu- 
ra vice sbirnic [23] Novi emulitory pro PC [26] Novi 
programovi nistroje umoifiujfci optimalizaci mikroko- 
du [30] PoCitaCe a poCitaCovi subsystimy — Transpute- 
ry a jejich nivrhy [31] Integrovani obvody zaloieni na 
GaAs [37] Spolehlivost, kapacita a vykonnost pevnych 
(Winchester) disku [49] Kombinovany analogo/digitilni 
nivrh [57] Plazma dispfeje [67] Integrovany obvod V 35 

— MS DOS kompatibilni mikroFadiC [72] Integrovany 
obvod OMTI 5086 [72] 256-kbit SRAM s rychlym 
pFistupem [72] Integrovany obvod 85C20 umoifiuje 
zrychlit detekei a opravu chyb na optickim disku [72] 
Prvni CMOS 16-kbit EEPROM pamir [73] 7C518128P 

— 1 Mbit staticki RAM pamif EEPROM s pFistupem 
55 ns [73] Integrovany obvod MB89352 pro levni 
mikropoCitaCovi systimy [73] 80C51BH a 80C31BH 

— CMOS integrovani obvody s velmi malou spotrebou 

[73] Koprocesor + software pro provozovini UNIXu pod 
DOSem [74] Karty umoifiujfci programovini v pohyblivi 
Fidovi Circe pro VME sbirnici [74] STD-Bitboss 

— inteligentni rozhrani pro STD sbirnici [74] MS68K 

— jednodeskovy poCitaC zaloieny na mikroprocesoru 
6800 [741 32bitovi karta CPU pro IBM a kompatibilni 

[74] Hewlett-Packard PLD systim [75] Vyvoj technologie 
integrovanych obvodu [80] Pamifovi systimy [76] 
Literatura [78] Diskovy radiC zvyiujici vykonnost pracov- 
nich stanic firmy Sun [76] 40 Mbyte archivaCni systim 
(..back up“) pro HP [76] Pevny disk s kapapitou 
182 Mbyte [761 Velkokapacitni pevny disk 
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Vybir mikroprocesoru [59] Prehled mikroprocesoru 
[78] Prehled ..bit-slice” mikroprocesoru- [106] Prehled 
podpurnych 10 [108] PFehled funkCnich bloku [122] 
Bitbus podporuje tvorbu levnych siriovych spojeni [23] 
Mechanicki CAD nistroje [26] Graficki knihovna 
umoifiuje interaktivni vizualizaci [30] Barevny tisk, 
barevni LED tiskirna [32] Technologie kFemikovi 
kompilace (silicon-compilation) [37] KomunikaCni stan- 
dardy [46] Pamifovi systimy [135] MS-CPU100 a MS- 
CPU110 levni VME CPU karty [131] Buscon/88 

— konference a vystava [128] PT-VME105 — jedno¬ 
deskovy radiC [130] PME 16EP dynamicki RAM karta 
[132] ZX-532 - 32bitovi CMOS V/V karta [133] Karta 
CD21/8286 - 4 Mbyte RAM a 8 MHz 80286 mikroproce¬ 
sor [133] UNIX systim pro 34 uiivatelu [133] Odlarfovacf 
nistroj pro jazyk C [133] Spojeni IBM PC — VAX [133] 
Rimfire 3510 VMEbus s kapacitou 
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Integrovani obvody — BiCMOS [19] Integrovani obvo¬ 
dy — uiivatelsky programovatelny ..Micro Channel” 10 
zjednoduSuje tvorbu PS/2 [21] Integrovani obvody 

— rychli logicki CMOS obvody [24] Grafika a zpraco¬ 
vini obrazu — graficky procesor DP8500 [26] Vyvojovi 
nistroje — kremlkovi kompilitory (silicon compilers) 
[28] Softwarovi modelovini [29] Vyvojovi nistroje 
a jejich testovini [34] Novi technologie vstupnich 
zaFizeni [41] Modemi rpusoby nivrhu komplexnfch 
pofiitaiovych systimu [53] ADA pro reieni problimu 
v reilnim Case [58] Integrovani obvody — D/A 
pFevodniky [63] Maticovy procesor pro Multibus II [67] 
AT1750A - karta pro IBM PC, XT, AT [67] PME 68-25 

— karta s 68020 — karta s 68020 (20 MHz) procesorem 
a 68881 koprocesorem [67] Koprocesor AT/Force [68] 
VMEcomm20 — komunikaCni procesor [68] PC1553 

— levni rozhrani spojujicf PC a sbirnici MIL-STD 1553 
[69] R9696DP — duplexni modem (9600 bit/s) [69] 
MVME332XT - komunikaCni FadiC [69] HyperlCE-386 
emuluje 80386 pfi rychlosti 25 MHz [70] Programovy 
balik ICO-CAP [70] T-132-logicky Casovy analyzitor [70] 
Vyvojovy systim pro Texas Instruments TMS320C25 
DSP mikropoCitaC [71] Karta PathFinder [71] VME 
sbirnice a zpracovini obrazu [71] Graficki karta VGA-2 
[72] Vysoce rozliSovaci grafika pro PS/2 [72] Karta 
emulujici barvy pro 3-D grafiku [72] AST-VGA 

— graficki karta pro IBM PC 

COMPUTER GRAPHIC AND APPLICATIONS 
(IEEE) 
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Letecki simulitory s cenou pod 100000 dolaru [19] 
Analyza prostorovych modelu zaloienych na kvadratic- 
ki aproximaci [28] HutWindows — nistroj pro tvorbu 
ufivatelskiho rozhrani [43] Dileni mnohostinu do 
neprotinajicich se Cisti [53] Graficky UIMS — vyuiiti 
makroprominnych [68] O obilce [3] VLSI a tFfdimensio- 
nilni grafika [6] Interaktivni zpracovini obrazu [10] 
Budoucnost poCitaCovi grafiky [17] Matematicki triky 
pro poCftaCovou grafiku [82] Graficki standardy [87] 
Novi vyrobky 




